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Lara kanna enheten 



I foljande avsnitt far du bekanta dig med din nya HP LaserJet 3380 all-in-one: 

• Pet har innehaller HP LaserJet 3380 all-in-one 

• Enhetsfunktioner 

• Kanna igen maskinvarukomponenterna 

• Kanna igen delar pa enhetens kontrollpanel 

• Kanna igen programkomponenter 

• Specifikationer for utskriftsmaterial 
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Det har innehaller HP LaserJet 3380 all-in-one 



Anvand bilden nedan till att forsakra dig om att f6rpacl<ningsinneiiallet ar komplett. 



Forpackningsinnehall 






1 Tonerkassett 

2 Natsladd 

3 Grundlaggande anvisningar och supportblad 

4 CD-ROM som innehaller programvara till enheten och elektronisk anvandarhandbok 

5 250-arks inmatningsfack och prioritetsinmatningsfack 

6 Inmatningsfack for automatisk dokumentmatare (ADF) 

7 Faxhandbok 

8 Telefonsladd 

9 HP LaserJet 3380 all-in-one 



OBS! Anvand telefonsladden och natsladden som du far med enheten. Om du anvander andra 
telefonsladdar eller natsladdar kan det negativt paverka hur enheten fungerar. 

Du hittar mer information om enheten i: 

• HP Verktygslada Den har programvaran anvands till att utfora manga av de uppgifter 
som beskrivs i den har anvandarhandboken och till att gora utskrifts-, fax- och 
kopieringsinstallningar. 

• Grundlaggande anvisningar. Den har boken anvands till att installera enheten, 
ansluta den till datorn och installera programvaran. 

• Faxhandbok. Den har handboken anvander du for att konfigurera och anvanda 
enhetens faxfunktioner 
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Enhetsfunktioner 



HAST. 


• Skriver ut och kopierar upp till 20 sidor per minut (ppm) och forsta 
sidan matas ut efter 8 sekunder 


Pappershantering 


• En flatbaddsskanner 1 legal-format, en automatisk 

dokumentmatare (ADF) for 50 sidor, ett inmatningsfack for 250 
ark nrh ett nrinritet^iinmatninncifark for 10 ark 


Minne 


• 32 MB RAM-minne (9 MB for systemet och 23 MB RAM 

tillnannlint fnr anvandarpn^ nrh DIMM-knrtnlatc; fnr vtfprlinarp 

LI 1 lu d 1 1 u 1 lu L 1 w 1 CA 1 1 V d 1 1 \A CA 1 wl 1 1 Kj 1 1 1 1 V 1 1 V 1 f\w 1 LL^ Id LO 1 w 1 V LLW 1 1 1 u CA 1 w 

teckensnitt och minne 


Anslutningar 


• En USB-port (kompatibel med 2.0-specifikationer) och en 
DarallellDort HEEE 1284-B^ 


Skriva ut 


• Upplosning med upp till 1200 x 1200 dpi och emulering av PCL 6 
orh Adobe PostSrrint ^Level 2) 

Kj w 1 1 / \\A KJkJK^ 1 wO L^^ ul 1 L I V W 1 1 


Faxa 


• Kompletta faxfunktioner med en V.34-fax inklusive telefonbok, 
faxavfragning (pollning), fordrojd faxsandning och 4 MB Flash- 
minne for lagring av upp till 250 sidor 


Kopiera 


• Forminskning/forstoring och upp till 20 sidor/min automatisk 
sortering 


Skanna 


• 24 bitars fargskanning med 600 dpi (9600 interpolerad) 
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Enhetsfunktioner 3 



Kanna igen maskinvarukomponenterna 

Med hjalp av foljande bilder kan du hitta de olika maskinvarukomponenterna. 

HP LaserJet 3380 all-in-one hardware components 





1 Inmatningsfack for automatisk dokumentmatning (ADF) 

2 Lock till flatbaddsskanner 

3 Enhetens kontrollpanel 

4 Utmatningsfack 

5 Lucka till tonerkassetten 

6 Prioritetsinmatningsfack 

7 Inmatningsfack 

8 Vanster sidopanel 

9 Sparren till vanster sidopanel 

10 Faxportar 

11 USB-port 

12 Parallellport 

13 Natkontakt 

14 Strombrytare 

15 Lucka for rak pappersbana 
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Kanna igen delar pa enhetens kontrollpanel 

Med hjalp av foljande bild hittar du de olika delarna pa enhetens kontrollpanel. 

Kontrollpanelens delar 



o o o 
o o o 

o o o 



o o 
o o 

o 



o o o 
o o o 
o o o 
o o o 



o o 
o 



o o o o 
o o o o 
o 



© 



o 



© 



1 Faxkontroller Anvand faxkontrollerna till att skicka och ta emot fax och andra de vanligaste 
faxinstallningarna. I faxhandboken hittar du information om hur faxkontrollerna anvands. 

2 Alfanumeriska knappar. Med knapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfonster 
och anger telefonnummer vid faxning. I faxhandboken hittar du information om hur du anvander 
alfanumeriska tecken. 

3 Kontroller for menyer och for att avbryta. Med dessa kontroller valjer du menyalternativ, 
kontrollerar enhetens status och avbryter aktuellt jobb. 

4 Kopieringskontroller. Med de har kontrollerna andrar du vanliga standardinstallningar och 
paborjar kopiering. Information om hur du kopierar finns i Kopiera . 

5 Skanningskontroller. De har kontrollerna anvander du till att skanna till ett e-postmeddelande 
elleren mapp. Information om hurdu skannar finns i Skanna . 
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Kanna igen delar pa enhetens kontrollpanel 5 



Kanna igen programkomponenter 



OBS! Vilka programkomponenter som finns installerade beror pa operativsystemet och 
installationstypen. Mer information finns i Inandboken Grundlaggande anvisningar. 

Foljande program medfoljer enheten: 

• Inp Verktygslada 

• HP LaserJet Skanna 

• TWAIN- ellerWIAScan-drivrutin 

• HP LaserJet Faxa 

• Readiris OCR (installeras inte med annan programvara utan maste installeras separat) 

• Skrivardrivrutiner (PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 2-emulering) 

• Installerare/avinstallerare 
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Specifikationer for utskriftsmaterial 



Bast resultat far du om du anvander vanligt 75 g/m^ - 90 g/m^ fotokopieringspapper. 
Kontrollera att papperet ar av bra kvalitet och inte har revor, hack, flackar, losa partiklar, 
damm och veck, samt inte har skrynkliga eller vikta kanter. 



OBS! Enheten fungerar tillsammans med en stort antal standardiserade storlekar samt egna 

storlekar pa utskriftsmaterial. In- och utmatningsfackens kapacitet kan variera beroende pa 
utskriftsmaterialets vikt och tjockiek samt miljoforhallanden. Jamnhet: 100 - 250 (Sheffield). 

Anvand bara OH-film som ar avsedd att anvandas tillsammans med HP LaserJet-skrivare. 



Pappersvikt och pappersstorlekar som kan anvandas 



Pappersstorlekar som kan anvandas i inmatningsfacket 



Inmatningsfack 


Matt 


Vikt eller tjockiek 


Kapacitet 


Minsta pappersstoriek 


76 av 127 mm 


60 till 163 g/m2 


250 ark 
(75 g/m2) 


Storsta pappersstoriek 


216 av 356 mm 


60 till 163 g/m2 


250 ark 
(75 g/m2) 


Minsta storiek pa 
glattat papper 


76 av 127 mm 


75 till 120 g/m2 


Hogsta tillatna 
bunthojd: 30 mm 


Storsta storiek pa 
glattat papper 


216 av 356 mm 


75 till 120 g/m2 


Hogsta tillatna 
bunthojd: 30 mm 


Minsta storiek for OH- 
fllm 


76 av 127 mm 


0,10 till 0,13 mm tjock 


125 ark 


Storsta storiek pa OH- 
film 


216 av 356 mm 


0,10 till 0,13 mm tjock 


125 ark 


Minsta kuvertstoriek 


90 av 160 mm 


75 till 105 g/m2 


30 kuvert 


Storsta storiek pa 
kuvert 


178 av 254 mm 


75 till 105 g/m2 


30 kuvert 


Minsta etikettstoriek 


76 av 127 mm 


60 till 216 g/m2 


1 00 ark 


Storsta storiek pa 
etikett 


216 av 356 mm 


60 till 216 g/m2 


1 00 ark 


Minsta kortstoriek 


76 av 127 mm 


135 till 163 g/m2 


100 ark 


Storsta storiek pa kort 


216 av 356 mm 


135 till 163 g/m2 


100 ark 



OBS! Av foljande tabell framgar vilka standardstorlekar som kan anvandas i skrivarens 
prioritetsinmatningsfack. 
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Vikt och storiek pa papper som anvands i prioritetsinmatningsfacket 



PrioritGtsinmatningsf 
ack 


iviatt 


Vikt gIIgt tjocklGk 


KapacitGt 


Minsta pappersstoriek 


/ D av 1 z 1 mrn 


Cn 4-ill -ICO n/m2 

bu till loo g/m 


1 u arK 
(75 g/m2) 


Storsta pappersstoriek 


zio av oob mm 


dU till 1d3 g/m^ 


1 0 ark 

(75 g/m2) 


Minsta storiek pa 
glattat papper 


7d av \Z7 mm 


75 till 120 g/m^ 


Hogsta tillatna 
bunthojd: 1,5 mm 


Storsta storiek pa 
glattat papper 


216 av 356 mm 


75 till 120 Qlm^ 


Hogsta tillatna 
bunthojd: 1,5 mm 


Minsta storiek pa OH- 
film 


76 av 127 mm 


0,10 till 0,13 mm tjock 


5 ark 


Storsta storiek pa OH- 
film 


216 av 356 mm 


0,10 till 0,13 mm tjock 


5 ark 


Minsta storiek pa 
kuvert 


76 av 127 mm 


60 till 90 g/m^ 


Individual kuvert 


Storsta storiek pa 
kuvert 


Z\b av ooD mm 


60 till 90 g/m-^ 


Individual kuvert 


Minsta storiek pa 
etikett 


76 av 127 mm 


60 till 216 g/m^ 


4 ark 


Storsta storiek pa 
etikett 


216 av 356 mm 


60 till 216 g/m2 


4 ark 


Minsta storiek pa kort 


76 av 127 mm 


135 till 163 g/m2 


4 ark 


Storsta storiek pa kort 


216 av 356 mm 


135 till 163 g/m2 


4 ark 


Vikt och storiek pa papper som anvands i den automatiska dokumentmataren (ADF) 


ADF 


Matt 


Vikt GllGr tjocklGk 


KapacitGt 


Minsta pappersstoriek 


127 av 127 mm 


60 till 90 g/m2 


50 ark 
(75 g/m2) 


Storsta pappersstoriek 


215,9 av 381 mm 


60 till 90 g/m2 


50 ark 
(75 g/m2) 
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Andra installningarna med 
hjalp av hp-verktygsladan 
eller enhetens kontrollpanel 



Du kan andra installningarna for enheten med hp-verktygsladan eller med enhetens 
kontrollpanel. Ofta ar det lattast att andra enhetsinstallningar genom att anvanda hp 
Verktygslada. 

I foljande lista finns vissa av de installningar som du kan andra med hjalp av hp- 
verktygsladan och enhetens kontrollpanel. Information om hurdu anvander hp- 
verktygsladan nardu andrar installningar finns i Help i hp Verktygslada. Du kan oppna Help 
i hp-verktygsladan genom att klicka pa Anvisningar pa den vanstra sidan av hp- 
verktygsladans fonster. (I Anvanda hp-verktygsladan finns information om hurdu kommer 
at hp-verktygsladan) Du finner information 1 det har kapitlet om hur du anvander enhetens 
kontrollpanel for att andra enhetsinstallningar. 



OBS! Installningar i programvaran har foretrade framfor installningar i skrivardrivrutinerna. 

Installningar i skrivardrivrutinerna asidosatter installningar i hp-verktygsladan och 
kontrollpanelen. 



Installning eller funktion 


hp Verktygslada 


Enhetens 
kontrollpanel 


Aterstall standardinstallningar. 


X 


X 


Sidor om utskriftsinformation, sasom 
konfigureringssidan, menykartan over enhetens 
kontrollpanel och anvandningssidan. 


X 


X 


Andra sprak 1 teckenfonstret pa enhetens 
kontrollpanel. 


X 


X 


Andra sprak 1 hp-verktygsladan. 


X 




Installera statusvarningar. 


X 




Konfigurera installningarna for att skicka och ta 
emot fax. 


X 


X 


Visa eller vidarebefordra fax som tagits emot pa 
datorn. 


X 




Stall in skannern till e-post eller en mappinstallning. 


X 




Andra kopieringsinstallningarna 


X 


X 


Lagg till, ta bort eller andra skanningsdestinationer 
i faxkatalogen. 


X 


X 


Fa atkomst till online-anvandarhandboken. 


X 




Kontrollera enhetens status via fjarranslutning. 


X 
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Anvanda hp-verktygsladan 



hp Verktygslada ar ett webbaserat program som du kan anvanda till foljande uppgifter. 

• Overvaka enhetens status. 

• Visa och konfigurera installningarna pa enheten for utskrifter, fax, kopiering och 
skanning. 

• Visa felsokning och information av typen Anvisningar. 

• Visa online-dokumentation. 

• Visa varningar gallande en specifik handelse eller ett tillstand pa enheten. 

Du kan visa hp-verktygsladan nar enheten ar direktansluten till en dator eller nar enheten ar 
ansluten till ett natverk. Du maste ha gjort en fullstandig programvaruinstallation for att 
kunna anvanda hp-verktygsladan. 

OBS! Du behover inte en Internet-anslutning for att kunna oppna och anvanda hp-verktygsladan. 

Om du klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha en Internet-anslutning om 
du vill besoka den webbplats som lanken ar kopplad till. Mer information finns i Andra 
lankar . 



Operativsystem som kan anvandas 

hp Verktygslada kan anvandas med foljande operativsystem: 

• Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000 och Windows XP 

• Mac OS X V10.1 och V10.2 

OBS! TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol) maste vara installerat i 
operativsystemet for att hp-verktygsladan ska kunna fungera. 



Webblasare som kan anvandas 

For att kunna anvanda hp-verktygsladan maste du ha nagon av foljande webblasare: 

• Microsoft Internet Explorer 5,5 eller senare version 

• Netscape Navigator 6.23 eller senare version 
Alia sidor kan skrivas utfran webblasaren. 

Sa har visar du hp Verktygslada 

Oppna hp-verktygsladan pa ett av foljande satt: 

• Pa skivbordet dubbelklickar du pa ikonen for hp Verktygslada 

• Dubbelklicka pa ikonen Status Client som finns till hoger i Aktivitetsfaltet. 

• Pa Start -menyn valjer du HP LaserJet och valjer sedan hp Verktygslada. 
hp Verktygslada oppnas i en webblasare. 

OBS! Nar du oppnat URL-adressen kan du gora ett bokmarke for den sa att du snabbt kan 

atervanda till adressen vid ett senare tillfalle. 
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hp-verktygsladans delar 

hp-verktygsladan bestar av foljande delar: 

• fliken Status 

• Fliken Faxa 

• Fliken Skanna till... 

• Fliken Felsokning 

• Fliken Dokumentation 

Andra lankar 

Varje sida i hp-verktygsladan innehaller lankar till MPs webbplats for registrering och 
support och lankar att anvanda till att bestalla tillbehor. Du maste ha atkomst till Internet for 
att kunna anvanda nagon av dessa lankar. Om du anvander en modemanslutning och inte 
var ansluten nardu oppnade hp-verktygsladan forsta gangen maste du ansluta innan du 
kan visa dessa webbplatser. 

fliken Status 

Fliken Status lankar till foljande huvudsidor: 

• Enhetsstatus: Visa information om enhetens status. Pa den har sidan anges tillstand 
som papperstrassel eller ett tomt inmatningsfack. Nar du rattat till ett problem med 
enheten klickardu pa Uppdatera sa uppdateras enhetsstatusen. 

• Konfigurera Statusvarningar Du anvander varningar till att konfigurera enheten att 
meddela dig automatiskt om varningar som ges for enheten. Pa den har sidan kan du 
sla pa och stanga av varningar, ange nar enheten ska skicka en varning och vaija 
vilken typ av varning (ett snabbmeddelande eller en ikon i aktivitetsfaltet) som du vill fa. 
Du aktiverar installningar for statusvarningar genom att klicka pa Verkstall. 

• Visa Konfiguration. Visa de installningar som ar tillgangliga for enheten. Pa den har 
sidan visas aven tillbehor som installerats, som DllVllVl-kort. Sidan Visa Konfiguration 
visar samma information som visas pa konfigurationssidan. 

• Skriv ut info-sidor. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som ror 
enheten. 

Fliken Faxa 

Fliken Faxa innehaller lankar till foljande huvudsidor: 

• Faxfunktioner 

• Faxkatalog 

• Faxskickningslogg 

• Egenskaperforfaxdata 

• Faxrapporter 

• Detaljerade faxinstallningar 

Du hittar mer information om faxfunktioner i faxhandboken. 
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Fliken Skanna till... 

Fliken Skanna till... lankar till foljande huvudsidor: 

• Skanna till e-post eller en mapp 

• Skannerinstallningar 

OBS! Du maste gora skannerinstallningar innan du kan skanna fran datorn eller anvanda 
knappen skanna till pa enhetens kontrollpanel. 

Fliken Felsokning 

Fliken Felsokning lankar till information om felsokning pa enheten, t.ex. om hur du reder 
upp papperstrassel, problem med utskriftskvalitet och problem med faxning, kopiering och 
skanning. 

Fliken Dokumentation 

Pa fliken Dokumentation finns lankar till foljande informationskallor: 

• Anvandarhandbok Anvandarhandboken innehaller information om hur enheten 
anvands, garanti, specifikationer och support. Anvandarhandboken finns i bade HTML- 
och PDF-format. 

• Sent inkommen information. I det har dokumentet finns sent inkommen information 
om enheten. Den finns endast att tillga pa engelska. 
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Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



Du kan aven gora installningar pa enhetens kontrollpanel. I det har avsnittet beskivs hur du 
utfor foljande uppgifter: 

• Skriva ut en konfigurationssida 

• Skriva ut en menykarta over enhetens kontrollpanel 

• Aterstalla standardinstallningar 

• Andra sprak i teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel 

• Andra standardinstallning for pappersstoriek 

• Anvanda enhetens volymkontroller 

• Andra utskriftsinstallningar 

Skriva ut en konfigurationssida 

Du kan se vilka installningar som gjorts pa enheten genom att skriva ut en 
konfigurationssida. 

Skriva ut en konfigurationssida 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Rapporter och tryck sedan pa knappen 

meny/enter. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Konfig. rapport och tryck sedan pa 
knappen meny/enter. 

Menyn stangs och rapporten skrivs ut. 

Skriva ut en menykarta over enlietens kontrollpanel 

Om du vill ha en oversikt over alia menyalternativ som ingar i enhetens kontrollpanel kan du 
skriva ut en menykarta. 

Skriva ut en menykarta over enhetens kontrollpanel 

1. Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Rapporter och tryck sedan pa knappen 
meny/enter. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Menystrukturoch tryck sedan pa 
knappen meny/enter. 

Menykartan skrivs ut med alia de menyalternativ som du kan na via enhetens kontrollpanel. 
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Aterstalla standardinstallningar 

Om du aterstaller standardinstallningarna forsvinner informationen i faxhuvudet och 
telefonnumret. (Information om hurdu anger information forfaxinuvudetfinns i 
faxinandboken.) Med den Inar proceduren raderas faxnummer ocin namn som ar kopplade till 
snabbvalsknappar och kortnummer och alia sidor som ar lagrade i minnet raderas ocksa. 
Sedan startas enheten automatiskt om. 

Aterstalla standardinstallningarna 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Valj Service med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Aterst. standard, tryck pa knappen meny/ 
ENTER och sedan pa knappen meny/enter igen, sa bekraftar du ditt val. 

Enheten startas om automatiskt. 

Andra sprak i teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel 

Med den har atgarden far du rapporter utskrivna, och meddelanden 1 teckenfonstret visas, 
pa ett annat sprak an det som forinstallts for ditt land/din region. 

OBS! Demosidan skrivs endast ut pa engelska. 

Andra sprak som anvands i teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Allmanna Inst, och tryck pa knappen 
meny/enter. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Sprak och tryck pa knappen meny/enter. 

4. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj sprak. 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 
Enheten startas om automatiskt. 

Andra standardinstallning for pappersstoriek 

Pappersstorleken ska vara installd pa den storiek som du normalt lagger i inmatningsfacket. 
Den har installningen anvands vid kopiering, utskrift av rapporter och fax samt for att 
automatiskt forminska vissa inkommande fax. 

Andra standardstorleken for papper 

1. Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Allmanna inst. och tryck pa knappen 
meny/enter. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Standardstoriek och tryck sedan pa 
knappen meny/enter. 
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4. Anvand nagon av knapparna < eller > tills den pappersstoriek du tanker anvanda visas. 
Du kan valja Letter, Legal eller A4. 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 

Anvanda enhetens volymkontroller 

Du kan andra volymen forfoljande ljud: 

• Ljudsignalen som avges for att pakalla anvandarens uppmarksamhet, exempelvis om 
skrivarluckan aroppen. 

• Ljudet som hors nardu trycker pa knapparna pa enhetens kontrollpanel. 

• Telefonljud som hors nar fax skickas. 

• Ringsignalsvolymen pa inkommande fax 

Andra signalvolym 

En signal avges nar ett varningsmeddelande eller ett meddelande om ett allvarligt fel visas. 
Signalen varar antingen en eller tre sekunder, beroende pa vilken typ av fel det galler. 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Allmanna inst. och tryck pa knappen 
meny/enter. 

3. Valj Volyminstallning med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Tryck pa knappenMENY/ENTER om du vill valja Signalvolym. 

5. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Av, Nedladdningsbar, Medium eller 
Hog. 

6. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 
Standardinstallningen for signalvolym ar Nedladdningsbar. 

Andra faxvolymen 

Denna installning avgor volymen pa olika faxljud som avges nar enheten skickar eller tar 
emot fax. 

1. Tryck pa knappen volym. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Av, Nedladdningsbar, Medium eller 
Hog. 

3. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 
Standardinstallningen ar Nedladdningsbar. 

Andra faxens ringvolym 

Faxringsignalen avges nar enheten borjar skicka eller ta emot ett fax. Ringsignalens langd 
ar baserad pa den lokala teleoperatorens ringsignallangder. 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Allmanna inst. och tryck pa knappen 
meny/enter. 
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3. Valj Volyminstallning med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Valj Ringsignalvolym med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

5. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Av, Nedladdningsbar, Medium eller 
Hog. 

6. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 
OBS! Standardinstallningen ar Nedladdningsbar. 

Andra volym pa knapptryckning pa enhetens kontrollpanel 

Knapptryckningsvolymen ar det ljud som hors nar du trycker pa knappar pa enhetens 
kontrollpanel. 

1. Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Tryck pa nagon av knapparna < eller > och valj Allmanna inst. och tryck pa knappen 

meny/enter. 

3. Valj Volyminstallning med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Valj Knappvolym med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

5. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj Av, Nedladdningsbar, Medium eller 
Hog. 

6. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 

OBS! Standardinstallningen for knapptryckningsvolymen pa enhetens kontrollpanel ar 
Nedladdningsbar. 
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Skriva ut 



Du anvander foljande information till att gora utskrifter med hjalp av enhetens kontrollpanel. 

• Skriva ut med manuell matning 

• Stoppa eller avbryta en utskrift 

• Skrivardrivrutiner 

• Installningar for utskriftskvalitet 

• Optimera utskriftskvalitet for olika materialtyper 

• Materialspecifikationer 

• Riktlinjer for pappershantering 

• Vaija utskriftsmaterial for den automatiska dokumentmataren (ADF) 

• Skriva ut pa kuvert 

• Skriva ut pa OH-film och etiketter 

• Skiva ut pa brevpapper och fortryckta blanketter 

• Skriva ut pa kort eller material med specialstoriek 

• Skriva ut pa bada sidor av materialetfmanuell dubbelsidig utskrift) 

• Skriva ut flera sidor per ark 

• Skriva ut haften 

• Skriva ut vattenstamplar 



SVWW 



17 



Skriva ut med manuell matning 



Nar du skriver ut kan du, om du anvander olika typer av material, mata manuellt, t.ex. forst 
ett kuvert, darefter ett brev, darefter ett kuvert igen o.s.v. Placera kuvertet i 
prioritetsinmatningsfacket och brevpapperet i det vanliga inmatningsfacket. 

Skriva ut med manuell matning 

1 . Oppna enhetens egenskaper eller skrivarinstallningar (skrivardrivrutin) i programmet. 

2. Valj fliken Papper eller fliken Papper/kvalitet (fliken Paper Type/Quality i en del 
drivrutiner for Macintosh) och valj sedan Manuell matning i nagon av listrutorna Kalla: 
eller Papperskalla i listrutan. (Information om hur du oppnar skrivardrivrutinen fran 
datorn finns 1 Andra utskriftsinstallningar .) 

3. Starta utskriften. 

4. Nar du har andrat installningen vantar du tills Manuell matning visas pa enhetens 
kontrollpanel och trycker sedan pa meny/enter for varje utskrift. 
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Stoppa eller avbryta en utskrift 



Du kan avbryta en pagaende utskrift genom att trycka pa avbryt pa enhetens kontrollpanel. 



VIKTIGT Nar du trycker pa avbryt tas den utskrift som just Inaller pa att skrivas ut bort. Om flera 

processer ar igang (t.ex nar ett dokument skrivs ut samtidigt som ett fax tas emot) trycker 
du pa AVBRYT sa tas den process som for tillfallet visas pa kontrollpanelen bort. 

Du kan ocksa avbryta en utskrift fran ett program eller en utskriftsko. 

Om du vill stoppa utskriften omedelbart tar du bort kvarvarande utskriftsmaterial fran 
enheten. Nar utskriften stoppats valjer du ett av foljande alternativ. 

• Enhetens kontrollpanel: Du avbryter utskriften genom att trycka pa, halla ner och 

slappa upp AVBRYT pa enhetens kontrollpanel. 

• Program: Normalt visas en dialogruta pa skarmen, med vars hjalp du kan avbryta 
utskriften. 

• Utskriftsko: Om en utskrift vantar i en utskriftsko (datorns minne) eller i 
utskriftsbufferten kan du radera utskriften dar. Oppna fonstret Skrivare i Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000 och Windows XP. Klicka pa Start, Installningar och 
Skrivare. Dubbelklicka pa enhetens symbol sa att fonstret oppnas, markera utskriften 
och klicka pa Ta bort. 

• Utskriftsko pa skrivbordet (Macintosh): Oppna skrivarkon genom att dubbelklicka pa 
skrivarens symbol i Finder. Markera darefter utskriftsjobbet och klicka pa Trash. 
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Skrivardrivrutiner 



Nardu installerade programmet valde du nagon av foljande skrivardrivrutiner: 

PCL 6-drivrutin (standarddrivrutin): Anvand drivrutinen PCL 6 for att till fullo utnyttja 
skrivarens funktioner. Om du inte behover kompatibilitet med aldre PCL-drivrutiner eller 
skrivare rekommenderas drivrutinen PCL 6. 

PCL 5e-drivrutin: Anvand drivrutinen PCL 5e om du vill att utskrifterna ska ha samma 
utseende som utskrifter fran aldre HP LaserJet-skrivare. Vissa funktioner (FastRes 1200, 
ProRes 1200 och 300 dpi) kan inte anvandas tillsammans med denna drivrutin. (Anvand 
inte drivrutinen PCL 5e som foljer med aldre skrivare.) 

PS-drivrutin: Anvand drivrutinen PostScript® (PS) for kompatibilitet med PS-funktioner. 
Vissa funktioner (manuell dubbelsidig utskrift, utskrift av haften, vattenstamplar och utskrift 
av mer an fyra sidor per ark) kan inte anvandas tillsammans med denna drivrutin. 



OBS! Enheten vaxlar automatiskt mellan PS-emulering och PCL-lage beroende pa vilken drivrutin 

du valjer. PS-emuleringen emulerar Adobe® PostScript Level 2. Information om hur du far 
tillgang till skrivardrivrutinen finns i Andra utskriftsinstallningar . 



Andra utskriftsinstallningar 

Efter installationen kan du andra skrivarinstallningarna via enhetens skrivardrivrutin eller 
fran annan programvara. Dessa installningar paverkar inte andra anvandare i ett natverk. 

Anvand nagon av foljande metoderfor att andra skrivarinstallningarna: 

Du kan ocksa andra vissa av skrivarinstallningarna med hp-verktygsladan. Du hittar mer 
information om hp-verktygsladan i Anvanda hp-verktygsladan . 

Andra standardinstallningar for alia program (Windows) 

Windows 98, Windows IVIe och Windows XP Home: Valj Installningar i menyn Start och 
klicka pa Skrivare. Hogerklicka pa ikonen for enheten och klicka sedan pa Egenskaper. 
Gor eventuella andringar i installningarna och klicka pa OK. 

Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP Professional: Valj Installningar i 
menyn Start och klicka pa Skrivare. I Windows 2000 hogerklickar du pa ikonen for enheten 
och sedan pa Utskriftsinstallningar. I Windows NT 4.0 hogerklickar du pa ikonen for 
enheten och sedan pa Dokumentstandard. Gor eventuella andringar i installningarna och 
klicka pa OK. 



OBS! Metoden kan variera nagot, men det har ar de vanligaste metoderna. 

Andra standardinstallningar for alia program (Macintosh) 

Macintosh OS 9.1: 

1. Valj File pa skrivbordet pa Macintosh och valj sedan Print Desktop. 

2. I grupprutan for skrivare valjer du HP All-in-one. 

3. Gor dina andringar i installningarna. 
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4. Klicka pa alternativet Save Settings. 

5. Klicka pa Cancel. 
Macintosh OS X: 

1 . Oppna ett dokument i ett textredigeringsprogram. 

2. Valj File ocin sedan Print. 

3. Gor dina andringar i standardinstallningarna. 

4. Valj sedan Save Custom Setting i alternativen for installningar. 

5. Nar du vill anvanda dessa installningar nar du skriver ut ett dokument valjer du Custom 
1 Saved Settings. 

Andra installningar for en utskrift (Windows) 

Klicka pa Print pa menyn File. Klicka pa Properties i dialogrutan Print. Gor dina andringar 
1 installningarna for den aktuella utskriften och klicka sedan pa OK. 

Andra installningarna for en utskrift (Macintosh) 

Oppna menyn File och valj Print. Gor skrivarinstallningar i dialogrutan Print. 

Metoden kan variera nagot, men det hararde vanligaste metoderna. 
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Installningar for utskriftskvalitet 



Installningarna for utskriftskvalitet paverkar Inur ljus eller mork utskriften ska vara och hur 
grafiken skrivs ut. Du kan ocksa anvanda installningarna for utskriftskvalitet till att optimera 
utskriftskvaliteten forolika typerav utskriftsmaterial. I Optimera utskriftskvalitet for olika 
materialtyper finns mer information. 

Du kan andra installningarna i egenskaper for enheten sa att de passar den typ av utskrifter 
du gor. Foljande installningsalternativ kan finnas, beroende pa vilken skrivardrivrutin du 
anvander: 

• Basta kvalitet (ProRes 1200): Installningen ger en uppiosning med 1 200 punkter per 
tum och hogsta utskriftskvaliteten. 

• Snabbare utskrift (FastRes 1200): Upplosningen minskas nagot sa att utskriften gar 
fortare. Detta ar standardinstallningen. 

• 600 dpi 

• 300 dpi 

• Egen: Resultat blirdetsamma som med installningen Snabbare utskrift men du kan 
andra skalan. 

• EconolVlode (spara toner): Texten skrivs ut med mindre toneratgang. Denna 
installning ar bra nar du skriver ut utkast. Du kan anvanda den installningen oberoende 
av andra installningar for utskriftskvalitet. 



OBS! Nar upplosningen andras kan textens formatering ocksa andras. 



Tillfalligt andra installningar for utskriftskvalitet 

Om du bara vill andra installningarna for utskriftskvaliteten for det aktuella programmet 
oppnar du Sl^rivarinstallningar i programmet du anvander for att skriva ut. I Andra 
utskriftsinstallningar finns mer information. 

Andra utskriftskvalitet for alia kommande utskrifter 

OBS! Instruktioner for Macintosh finns i Andra utskriftsinstallningar . 

For Windows 98, Windows 2000 och Windows Me: 

1 . Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper (i Windows 2000 kan du ocksa klicka pa Utskriftsinstallningar). 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
For Windows XP: 

1. Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt och valj Installningar och klicka sedan pa 
Skrivare och fax. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper eller pa Utskriftsinstallningar. 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
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Anvanda EconoMode (sparar toner) 



Med funktionen EconoMode kan skrivaren anvanda mindre mangd toner per sida. 
Alternativet forlanger tonerkassettens livslangd och minskar kostnaden per sida. Funktionen 
forsamrar emellertid utskriftskvaliteten. Utskrifterna blir ljusare, men arfullt tillrackliga som 
utkast ocin korrektur. 

HP rekommenderar inte att du Inela tiden anvander EconoMode. Om du gor det ocin 
genomsnittlig tonertackning ar vasentligt mindre an fem procent ar det mojiigt att tonern 
overlever de mekaniska delarna i tonerkassetten. Om utskriftskvaliteten minskar under 
dessa omstandiglneter, maste du installera en ny tonerkassett, aven om det finns toner kvar 
1 kassetten. 

Alia funktioner pa enlneten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. 
Information om funktioner i drivrutinen finns i direkthjalpen for egenskaperna for enheten. 

1. Du aktiverar EconoMode genom att oppna skrivarens egenskaper (eller 
utskriftsinstallningarna i Windows 2000 och Windows XP). I Andra utskriftsinstallningar 
finns mer information. 

2. Valj fliken Papper/kvalitet eller Efterbehandling (fliken Paper Type/Quality i en del 

drivrutiner for Macintosh) och markera kryssrutan EconoMode. 

I Andra utskriftskvalitet for alia kommande utskrifter finns instruktioner for hur du anvander 
installningen EconoMode for alia framtida utskrifter. 
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Optimera utskriftskvalitet for olika materialtyper 



Installningarna for materialtyp reglerar skrivarens fixeringstemperatur. Du kan andra 
installningarna for det utskriftsmaterial du anvander for att optimera utskriftskvaliteten. Du 
kan optimera kvaliteten for foljande materialtyper: 

• vanligt papper 

• fortryckt papper 

• halat papper 

• brevpapper 

• OH-film 

• etiketter 

• fin papper 

• returpapper 

• fargat papper 

• tunt papper (vager mindre an 75 g/m^) 

• tjockt papper (90 till 105 g/m^) 

• kort (105till176 g/m2) 

• kuvert 

• grovt papper 



Anvanda optimeringsfunktionen 

Du far atkomst till optimeringsfunktionen pa fliken Papper eller pa fliken Papper/kvalitet 1 
egenskaperna forenheten (skrivardrivrutin). Mer information finns i Andra 
utskriftsinstallninqar . 



OBS! Utskriftshastigheten kan variera beroende pa typ och storiek pa materialet du anvander. 

Du behover eventuellt aterstalla en installning om du vill optimera for den materialtyp som 
du normalt skriver ut pa. 
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Materialspecifikationer 



HP LaserJet-enheter ger dokument med utmarkt utskriftskvalitet. Enheten kan skriva ut pa 
ett stort antal olika papper och annat utskriftsmaterial, t. ex. arkskuret papper (inklusive 
returpapper), kuvert, etiketter, OH-film och papper i specialformat. Egenskaper som vikt, 
struktur och fuktinnehall ar viktiga faktorer som paverkar enhetens prestanda och 
utskriftskvalitet. 

Enheten kan anvandas tillsammans med manga olika papper och annat utskriftsmaterial i 
enlighet med riktlinjerna i denna anvandarhandbok. Material som inte uppfyller kraven i 
dessa riktlinjer kan orsaka foljande problem: 

• dalig utskriftskvalitet 

• mer papperstrassel 

• onodig forslitning av enheten, vilket medfor reparationsbehov 

Du far bast resultat om du endast anvander papper och material fran HP. Hewlett-Packard 
Company kan inte rekommendera anvandning av andra marken. Eftersom de inte ar HP- 
produkter har HP inget inflytande eller kontroll over deras kvalitet. 

Det ar ocksa mojiigt att materialet uppfyller alia kraven i riktlinjerna i anvandarhandboken 
men anda inte ger tillfredsstallande utskriftsresultat. Detta kan bero pa felaktig bantering, 
felaktig temperatur eller luftfuktighet eller andra faktorer som ligger utom Hewlett-Packards 
kontroll. 

Innan du koper stora mangder material ska du kontrollera att det uppfyller kraven som 
anges i denna anvandarhandbok och i Handledning for utskriftsmaterial till HP LaserJet- 
enheter. (I Bestalla reservdelar och tillbehor finns mer information om hur du bestaller 
anvisningarna.) Testa alltid materialet innan du koper stora kvantiteter. 



VIKTIGT Om du anvander material som inte uppfyller kraven i Hewlett-Packards specifikationer kan 
det uppsta fel pa enheten som kraver reparation. Under sadana forhallanden tacks inte en 
reparation av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 



OBS! Information om storiek, vikt och andra specifikationer som galler for utskriftsmaterialen finns 
i Specifikationer for utskriftsmaterial . 
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Riktlinjer for pappershantering 



Ta hjalp av dessa anvisningar nar du ska vaija och anvanda olika utskriftsmaterial 



Papper 

Anvand vanligt papper sa far du det basta resultatet. Kontrollera att papperet ar av bra 
kvalitet och inte uppvisar revor, hack, flackar, losa partiklar, damm, veck eller hal och inte 
heller har skrynkliga eller vikta kanter. 

Om du inte vet vilken papperstyp du anvander (till exempel finpapper eller returpapper) 
finns uppgift om detta pa etiketten pa kartongen. 

Vissa papperstyper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, trassel eller skador pa 
enheten. 



OBS! Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperaturblack, vilket anvands vid vissa 

typer av termografi. 

Anvand inte praglat brevpapper. 

Enheten anvander varme och tryck for att fixera tonern pa materialet. Av den aniedningen 
maste allt fargat utskriftsmaterial och alia fortryckta blanketter ha black som tal enhetens 
temperatur (200 °C i 0,1 sekund). 



Vanliga problem med papper och material 



Symptom 


Materialproblem 


Atgard 


Dalig utskriftskvalitet, dalig 
tonervidhaftning eller 
matningsproblem. 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for mjukt eller har 
relieftryck. 

Materialfel. 


Forsok med en annan typ av 
material mellan 100 och 250 
Sheffield och 4 till 6 procent 
fukthalt. 


Ofullstandiga tecken, trassel 
eller buktning. 


Materialet har lagrats fel. 


Forvara materialet plant i den 
fuktsakra forpackningen. 


Okad gra bakgrundsskuggning. 


Materialets vikt ar for hog. 


Anvand lattare material. 


Stark buktning eller 
matningsproblem. 


Papperet ar for fuktigt, har fel 
fiberriktning eller ar tillverkat av 
korta fibrer. 


Anvand langfibrigt papper. 

Anvand den raka 
utmatningsbanan vid utskrift. 


Trassel eller skador pa 
skrivaren. 


Utskarningar eller perforeringar. 


Anvand inte material med 
utskarningar eller perforeringar. 


Matningsproblem. 


Ojamna kanter. 


Anvand material av hog 
kvalitet. 



Etiketter 



OBS! Bast resultat far du om du enbart anvander HPs etiketter. Du bestaller HPs 
forbrukningsmaterial pa webbplatsen http://www.hp.com. 
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Tank pa kvaliteten i foljande avseenden nar du valjer etiketter: 

• Sjalvhaftande: Det sjalvhaftande materialet maste vara stabilt vid 200 °C, som ar 
enhetens maximala temperatur. 

• Arrangemang: Anvand bara sadana etiketter som inte har nagon del av stodarket 
frilagt. Etiketterna kan lossna fran ark som har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge 
upphov till allvarliga matningsproblem. 

• Buktning: Etiketterna maste ligga plant fore utskriften, med maximalt 13 mm buktning 
1 nagon riktning. 

• Skick: Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller visar andra tecken pa 
att de haller pa att lossna fran stodarket. Anvand aldrig ett ark med etiketter som redan 
har korts igenom skrivaren. 



OH-film 

OH-fllm som anvands maste kunna tala 200 °C, vilket ar enhetens maximala temperatur. 



Kuvert 

Tank pa kvaliteten i foljande avseenden nar du valjer kuvert: 
Kuvertens utforande 

Kuvertens utforande ar en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning kan variera avsevart, inte 
bara mellan olika tillverkare utan aven inom en och samma forpackning. Kuvertens kvalitet 
ar avgorande for utskriftsresultatet. Foljande faktorer avgor kvaliteten: 

• Vikt: Papperet som kuvertet ar gjort av far inte ha hogre vikt an 105 g/m^, annars kan 
det uppsta matningsproblem. 

• Utforande: Fore utskriften ska kuverten ligga plant med mindre an 6 mm buktning och 
de far inte innehalla luft. Kuvert som innehaller mycket luft kan orsaka problem. 

• Skick: Kuverten far inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt. 

• Storlekar: Kuvertstorlekar som gar att anvanda ar mellan 90 x 1 60 mm till 1 78 x 254 
mm. 
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Kuvert med dubbelsidiga skarvar 



Ett kuvert med dubbelsidiga sl<arvar Inar lodrata skarvar i kuvertets bada andar i stallet for 
diagonala skarvar. Dessa kuvert skrynklas lattare an andra Om du anvander sadana kuvert 
maste du kontrollera att skarvarna gar anda ner till kuvertets horn, som pa nedanstaende 
bild: 




N 




1 — 


1 r\j\ I 




Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert som har en klisterremsa som gar att aviagsna eller flera flikar som ska vikas over 
forseglingen, maste ha klister som tal trycket och varmen i enheten (200 °C). De extra 
flikarna och remsorna kan orsaka skrynkling, veck eller matningsproblem. 



Forvaring av kuvert 

Forvaringen av kuverten ar viktig for utskriftskvaliteten. Kuverten ska forvaras plant. Om det 
kommer in luft i ett kuvert kan en luftbubbia uppsta, vilket kan gora att kuvertet skrynklas 
vid utskriften. 



Kort och tungt papper 

Det gar att skriva ut pa manga typer av kort fran inmatningsfacken, bland annat registerkort 
och vykort. Vissa korttyper fungerar battre an andra eftersom utforandet ar lampligare for 
matning genom en laserenhet. 

Du far bast utskriftsresultat om du anvander utskriftsmaterial som inte artyngre an 157 g/ 
m^. Utskriftsmaterial som ar for tungt kan orsaka felmatning, staplingsproblem, trassel, dalig 
tonerfixering, dalig utskriftskvalitet och onodig mekanisk forslitning. 



OBS! Utskrift kan vara mojiig pa tyngre papper om du inte fyller inmatningsfacken helt och 
anvander utskriftsmaterial med en jamnhetsgrad pa 100 till 180 Sheffield. 



Kortens utforande 

• Jamnhet: Kort med en vikt pa 135- 157 g/m^ ska ha en jamnhet pa 100 till 180 
Sheffield. Kort med en vikt pa 60-135 g/m^ ska ha en jamnhet pa 100 till 250 Sheffield. 

• Utforande: Korten ska ligga plant med mindre an 5 mm buktning. 
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• Skick: Korten far inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt. 

• Storlekar: Anvand bara kort i foljande storlekar: 

• Minsta: 76 x 127 mm 

• Storsta: 216 x356 mm 

Riktlinjer for kort 

• Anvand den raka utmatningsbanan om korten buktar sig eller matas fel. 

• Stall in marginaler pa minst 2 mm fran kanterna pa korten. 
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Vaija utskriftsmaterial for den automatiska dokumentmataren 
(ADF) 



Ta hjalp av dessa anvisningar nar du valjer utskriftsmaterial for den automatisl<a 
dokumentmataren. 



Specifikationer for automatisk dokumentmatare (ADF) 

• Inmatningsfackets kapacitet: Den automatiska dokumentmataren kan innelnalla upp 
till 50 ark med vanligt, plant papper med vikten 60 - 90 g/m^. 

• Materialstoriek: Anvand bara kopieringspapper med foljande storlekar: 

• Minsta storiek: 127 x 127 mm 

• Storsta storiek: 215,9 x 381 mm 



OBS! Anvand flatbaddsskannern till att faxa, kopiera och skanna om materialet ar omtaligt, tunt 

eller tjockt. IVIed flatbaddsskannern far du den basta faxnings-, kopierings- och 
skanningskvaliteten. Du bor anvanda den automatiska dokumentmataren for papper vid 

faxning, kopiering och skanning. 
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Skriva ut pa kuvert 



Anvand nagon av foljande metoder nar du ska skriva ut pa kuvert: 

• Skriva ut pa ett kuvert 

• Skriva ut pa flera kuvert 



Skriva ut pa ett kuvert 

Anvand bara kuvert som rekommenderas for laserskrivare. I Materialspecifikationer finns 
mer information. 



OBS! Anvand prioritetsinmatningsfacket nar du skriver ut pa ett kuvert. Anvand 
huvudinmatningsfacket nar du skriver ut pa flera kuvert. 

1 . Oppna luckan for rak utmatning for att forhindra att kuverten skrynklas nar de skrivs ut. 




2. Innan du placerar kuverten bor du justera pappersledarna utat sa att de ar nagot 
bredare an kuverten. 




3. Om det finns en flik som viks ner pa kuvertets langsida placeras kanten med denna at 
vanster ocin utskriftssidan vands uppat. Om det finns en flik pa kuvertet som viks ner pa 
kortsidan matas kuvertet in i enheten med denna kant forst och utskriftssidan vands 
uppat. 
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4. Justera pappersledarna sa att de ar anpassade till kuvertets bredd. 




5. Till Windows skrivardrivrutiner valjer du, via nagon av flikarna Papper eller Papper/ 
kvalitet, Kuvertfran Typ: -listrutan. 

Till Macintosh skrivardrivrutiner valjer du pa nagon av flikarna Paper/Quality eller 
Paper (fliken Paper Type/Quality till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner), Envelope 
som papperstyp. 



OBS! Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 

egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

6. Skriva ut pa kuvertet. 



Skriva ut pa flera kuvert 

Anvand bara kuvert som rekommenderas for laserskrivare. I Materialspecifikationer finns 
mer information. 



OBS! Anvand prioritetsinmatningsfacket nar du skriver ut pa ett kuvert. Anvand 
huvudinmatningsfacket nar du skriver ut pa flera kuvert. 

1 . Oppna luckan for rak utmatning och aviagsna prioritetsinmatningsfacket for att forhindra 
att kuverten skrynklas nar de skrivs ut. 




2. Innan du placerar kuverten bor du justera pappersledarna utat sa att de ar nagot 
bredare an kuverten. 
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3. Om det finns en flik som viks ner pa kuvertets langsida placeras kanten med denna at 
vanster och utskriftssidan vands uppat. Om det finns en flik pa kuvertet som viks ner pa 
kortsidan matas kuvertet in i enlneten med denna kant forst ocin utskriftssidan vands 
uppat. 




4. Justera pappersledarna sa de ar anpassade till kuvertens langd och bredd. 




5. Till Windows skrivardrivrutiner valjer du, via nagon av flikarna Papper eller Papper/ 
kvalitet, Kuvertfran Typ: -listrutan. 

Till Macintosh skrivardrivrutiner valjer du pa nagon av flikarna Paper/Quality eller 
Paper (fliken Paper Type/Quality till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner), Envelope 
som papperstyp. 

Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

6. Skriva ut pa kuvert. 

7. Aterstall prioritetsinmatningsfacket. 
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Skriva ut pa OH-film och etiketter 



Anvand bara OH-film och etiketter som rekommenderas for anvandning med laserskrivare, 
till exempel OH-film och LaserJet-etiketter fran HP. I IViaterialspecifikationer finns mer 
information. 



VIKTIGT Kontrollera att materialet inte ar skrynkligt eller bojt samt att det inte ar sonderrivet i 

kanterna och att inga etiketter saknas. Lat inte etiketter ga igenom enheten mer an en 
gang. Det sjalvhaftande materialet kan skada enheten. 



Skriva ut pa OH-film ocli etiketter 



VIKTIGT Stall in ratt materialtyp i installningarna pa enheten (skrivardrivrutin) som det beskrivs i det 

foljande. Fixeringstemperaturen stalls automatiskt in efterden installning for materialtyp 
som gjorts. Nardu skriver ut pa specialmaterial som exempelvis OH-film eller etiketter 
forhindrar denna installning fixeringsenheten fran att skada materialet nar det gar igenom 

skrivaren. 

1. Oppna luckan for rak utmatning pa enhetens baksida. 




2. Placera ett dokument i prioritetsinmatningsfacket eller placera flera dokument i 

huvudinmatningsfacket. Kontrollera att overkanten pa utskriftsmaterialet ar riktat framat 
och att utskriftssidan (den skrovliga sidan pa OH-film) ar vand uppat. 




3. Justera pappersledarna. 
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4. Till Windows skrivardrlvrutlner valjer du, via nagon av fllkarna Papper eller Papper/ 
kvalitet, ratt materialtyp I Typ: -llstrutan. 

Till Macintosh skrivardrlvrutlner valjer du ratt materialtyp pa nagon av fllkarna Paper/ 
Quality eller Paper (fllken Paper Type/Quality till vissa av Macintosh skrivardrlvrutlner). 

Alia funktloner pa enheten ar Inte tlllgangllga for alia skrivardrlvrutlner eller operatlvsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) I direkthjalpen finns Information om vllka funktloner 
som fInns tlllgangllga for drivrutlnen. 

5. Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna pa skrivarens bakslda nar de matas ut sa 
forhlndrar du att de kllbbar Ihop med efterfoljande utskrifter. Lagg de utskrivna sidorna 
pa en plan yta. 
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Skiva ut pa brevpapper och fortryckta blanketter 



Anvand endast brevpapper och fortryckta blanketter som rekommenderas for anvandning 
med laserskrivare, till exempel brevpapper och fortryckta blanketter fran HP. I 
Materialspecifikationer finns mer information. 

Anvand de har instruktionerna nar du ska skriva ut pa brevpapper el ler fortryckta blanketter. 



Skriva ut pa brevpapper och fortryckta blanketter 

1. Lagg i papperet med den ovre kanten framst och utskriftssidan uppat. 

2. Justera pappersledarna sa att de ar anpassade till papperets bredd. 

3. Skriv ut dokumentet. 



OBS! Om du vill skriva ut ett brevhuvud pa brevpapper foljt av ett flersidigt dokument placerar du 

forst standardpapperet i huvudinmatningsfacket och sedan brevpapperet i 
prioritetsinmatningsfacket. Skrivaren skriver automatiskt ut fran prioritetsinmatningsfacket 
forst. 
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Skriva ut pa kort eller material med specialstoriek 



Enheten kan skriva ut pa kort och material med specialstoriek som ar mellan 76 x 127 mm 
och 216 X 356 mm i storlek. Beroende pa material kan du skriva ut upp till 10 ark fran 
prioritetsinmatningsfacket. Anvand inmatningsfacket nar du skriver ut mer an 10 ark. 



OBS! Kontrollera att arken inte sitter fast i varandra innan du placerar dem. 



Skriva ut pa kort eller material med specialstoriek 

1. Oppna luckan for rak utmatning. 




2. Placera materialet med kortsidan framst och utskriftssidan uppat. Justera 
pappersledarna pa sidan och baktill efter materialet. 




3. Till Windows skrivardrivrutiner klickar du pa Anpassad storlek pa nagon av flikarna 
Papper eller Papper/kvalitet. Ange materialets storlek. 

Till IVIacintosh skrivardrivrutiner klickar du pa alternativet custom size pa nagon av 
flikarna Paper/Quality eller Paper (fliken Paper Type/Quality till vissa av Macintosh 
skrivardrivrutiner). Ange materialets storlek. 



OBS! Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 

egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

4. Om du skriver ut pa kort galler foljande: 

Till Windows skrivardrivrutiner valjer du att, via nagon av flikarna Papper eller Papper/ 
kvalitet, klicka pa Kort i Typ: -listrutan. 

Till Macintosh skrivardrivrutiner valjer du Cardstock pa nagon av flikarna Paper/ 
Quality eller Paper (fliken Paper Type/Quality till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner). 

5. Skriv ut dokumentet. 
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Skriva ut pa bada sidor av materialet(manuell dubbelsidig utskrift) 



Om vill ha utskrift pa bada sidor av materialet (manuell dubbelsidig utsl<rift) maste 
materialet ga tva ganger genom sl<rivaren. Du l<an anvanda utmatningsfacl<et eller den ral<a 
utmatningsbanan. Hewlett-Pacl<ard rel<ommenderar att du anvander normal utmatning for 
lattviktspapper och den raka utmatningsbanan for tungt material eller material som rullar 
ihop sig nar det skrivs ut. 

Mer information finns i foljande avsnitt: 

Gora manuella dubbelsidiqa utskrifter pa tunt papper 

Gora manuella dubbelsidiga utskrifter pa tjockare papper eller kort (raka utmatningsbanan) 



OBS! 1 skrivardrivrutinen finns ocksa instruktioner och bilder som handlar om manuell dubbelsidig 
utskrift. 

IVIanuell dubbelsidig utskrift kan smutsa ned enheten och forsamra kvaliteten pa 
utskrifterna. Om enheten blir smutsig finns instruktioner att lasa i Rengoring och underhall . 



Gora manuella dubbelsidiga utskrifter pa tunt papper 

1 . Se till att luckan for rak utmatning ar stangd. 




2. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) i programmet. Instruktioner finns i 
Andra installningar for en utskrift (Windows) och Andra installningarna for en utskrift 
(Macintosh) . 

3. Valj Skriv ut pa bada sidorna.pa fliken Efterbehandling(pa fliken Paper Type/Quality 

till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner). Se till att Rak pappersbana inte ar valt. 



OBS! Om alternativet Skriv ut pa bada sidorna ar nedtonat eller inte ar tillgangligt oppnar du 

egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin). Instruktioner finns i Andra standardinstallninqar 
for alia program (Windows) och Andra standardinstallninqar for alia program (Macintosh) . 
Valj Manuell dubbelsidig utskrift pa nagon av flikarna Enhetsinstallningar eller 
Konfigurera och klicka pa OK. Upprepa steg 2 och 3. 

Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

4. Skriv ut dokumentet. 
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5. Nar forsta sidan ar fardigskriven tar du bort kvarvarande papper fran inmatningsfacket 
och lagger dem at sidan tills den manuella utskriften ar fardig. 




6. Samla ihop de utskrivna sidorna, vand dem med den utskrivna sidan nedat och ratta till 
bunten. 




7. Placera pappersbunten i inmatningsfacket igen. Forsta sidan ska vara vand nedat med 
nedre kanten vand mot skrivaren. Aterstall prioritetsinmatningsfacket. 




8. Klicka pa OK (pa bildskarmen) och vanta sedan medan sidan tva skrivs ut. 

Gora manuella dubbelsidiga utskrifter pa tjockare papper 
eller kort (raka utmatningsbanan) 

Anvand for den raka utmatningsbanan for tjockt papper som exempelvis kort. 

1. Placera utskriftsmaterialet och oppna luckan for rak utmatning pa enhetens baksida. 




2. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) i programmet. Instruktioner finns 1 
Andra installninqar for en utskrift (Windows) och Andra installninqarna for en utskrift 
(Macintosh) . 



SVWW 



Skriva ut pa bada sidor av materialet(manuell dubbelsidig utskrift) 39 



3. Valj Skriv ut pa bada sidorna.pa fliken Efterbehandling(pa fliken Paper Type/Quality 

till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner). Se till att Rak pappersbana inte ar valt. 



OBS! Om alternativet Skriv ut pa bada sidorna ar nedtonat eller inte ar tillgangligt oppnar du 

egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin). Instruktioner finns i Andra standardinstallninqar 
for alia program (Windows) och Andra standardinstallninqar for alia program (Macintosh) . 
Valj Manuell dubbelsidig utskrift pa nagon av flikarna Enhetsinstallningar eller 
Konfigurera och klicka pa OK. Upprepa steg 2 och 3. 

Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

4. Skriv ut dokumentet. 




5. Nar forsta sidan ar fardigskriven tar du bort kvarvarande papper fran inmatningsfacket 
och lagger dem at sidan tills den manuella utskriften ar fardig. 




6. Samla ihop de utskrivna sidorna, placera dem med den utskrivna sidan nedat och ratta 
till bunten innan du lagger tillbaka den i inmatningsfacket. Forsta sidan ska vara vand 
nedat med nedre kanten vand mot skrivaren. 
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7. 



Aterstall prioritetsinmatningsfacket. 
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Skriva ut flera sidor per ark 



Du kan ange hur manga sidor du vill skriva ut pa ett och samma ark. Om du skriver ut fler 
an en sida per ark blir sidorna mindre och placeras i den ordning som de skulle ha skrivits 
ut pa ark. Du kan ange upp till 9 sidor per ark i Macintosh och upp till 16 i Windows. 



Skriva ut flera sidor pa ett ark (Windows) 

1. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) i programmet. I Andra 
utskriftsinstallninqar finns mer information. 

2. Ange pa fliken Efterbehandling under Sidor per ark det antal sidor per ark som du vill 
skriva ut. Du kan skriva ut upp till 16 sidor per ark. 

3. Markera kryssrutan for sidramar om du vill att de utskrivna sidorna ska ha ramar. 
Anvand listrutan nar du valjer i vilken sidorna ska skrivas ut pa arket. 



Skriva ut flera sidor pa ett ark (Macintosh) 

1. Valj Layout i listrutan General . 

2. I listrutan Pages Per Sheet valjer du hur manga sidor du vill skriva ut per ark. Du kan 
skriva ut upp till nio sidor per ark. 
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Skriva 



ut haften 



OBS! I Macintosh OS X saknas stod for att skriva ut Inaften. 

Du kan skriva ut Inaften pa letter-, legal- eller A4-papper. 

Skriva ut haften 

1. Placera papperet och kontrollera att luckan for rak utmatning ar stangd. 




2. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) i programmet. Instruktioner finns 1 
Andra installningar for en utskrift (Windows) och Andra installningarna for en utskrift 
(Macintosh) . 

3. Valj Skriv ut pa bada sidorna pa fliken Efterbehandling(pa fliken Paper Type/Quality 

till vissa av Macintosh skrivardrivrutiner). Se till att Rak pappersbana inte ar valt. 



OBS! Om alternativet Skriv ut pa bada sidorna ar nedtonat eller inte ar tillgangligt oppnar du 

egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin). Instruktioner finns i Andra standardinstallningar 
for alia program (Windows) och Andra standardinstallningar for alia program (Macintosh) . 
Valj IVIanuell dubbelsidig utskrift pa nagon av flikarna Enhetsinstallningar eller 
Konfigurera och klicka pa OK. Upprepa steg 2 och 3. 

Alia funktioner pa enheten ar inte tillgangliga for alia skrivardrivrutiner eller operativsystem. I 
egenskaperna for enheten (drivrutin) i direkthjalpen finns information om vilka funktioner 
som finns tillgangliga for drivrutinen. 

4. Stall in antalet sidor per ark till tva. Valj lampligt bindningsalternativ och klicka pa OK. 

5. Skriv ut haftet. 

6. Nar forsta sidan ar fardigskriven tar du bort kvarvarande papper fran inmatningsfacket 
och lagger dem at sidan tills utskriften av haftet ar klar. 
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7. Samla ihop de utskrivna sidorna, vand dem med den utskrivna sidan nedat och ratta till 
bunten. 




8. Lagg tillbaka sidorna i inmatningsfacket med borjan pa forsta sidan. Forsta sidan ska 
vara vand nedat med nedre kanten vand mot skrivaren. 
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Skriva ut vattenstamplar 



OBS! I Macintosh OS X saknas stod for att skriva ut vattenstamplar. 



Du kan anvanda funktionen for vattenstamplar nar du vill skriva ut text "under" befintlig text 
(i bakgrunden) i ett dokument. Ett exempel ar nar du vill ha ordet "Utkast" eller 
"Konfidentiellt" utskrivet diagonalt med stora gra bokstaver pa forsta sidan eller pa alia 
sidorna. 



Anvanda vattenstamplar 

1. Oppna egenskaperna for enheten (skrivardrivrutin) 1 programmet. I Andra 
utskriftsinstallninqar finns mer information. 

2. Pa fliken Effekter (Windows) eller pa skarmen Watermark/Overlay (Macintosh) valjer 
du vilken typ av vattenstampel du vill anvanda. Om du vill ha vattenstampel pa endast 
den forsta sidan 1 dokumentet markerar du kryssrutan Endast forsta sidan. 
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Kopiera 



Anvand foljande instruktioner nar vill kopiera med enheten: 

• Lagga i original som ska kopieras 

• Starta kopiering 

• Avbryta kopiering 

• Andra kopieringskvalitet 

• Andra installningen for ljusare/morkare (kontrast) 

• Forminska ellerforstora kopior 

• Andra installning for sortering av kopior 

• Andra antal kopior 

• Kopiera fotografier, tvasidiga original ocli bocker 

OBS! Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av hp- 

verktygsladan. Instruktioner for anvandning av hp-verktygsladan finns i Anvanda hp- 
verktygsladan . 
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Lagga i original som ska kopieras 



Sa har lagger du i original som enlneten ska kopiera. Bast kopieringskvalitet far du om du 
anvander flatbaddsskannern. Information om hur du valjer originaldokument for kopiering 
finns i Vaija utskriftsmaterial for den automatiska dokumentmataren (ADF) . 

Sa har placerar du original i flatbaddsskannern 

1 . Kontrollera att den automatiska dokumentmataren ar tom. 

2. Lyft flatbaddsskannerns lock. 

3. Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern och med 
dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 

4. Stang locket forsiktigt. 

5. Nu kan du kopiera dokumentet. 




VIKTIGT For att undvika att skada enheten ska du vara forsiktig sa att inte skannerns lock faller ner 
pa skannerglasets yta. Stang alltid skannerlocket nar du inte anvander enheten. 
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Sa har lagger du i original i den automatisl^a 
dol^umentmataren 



Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m^ (beroende pa papperens 
tjockiek) eller sa mycket att dokumentmatarens inmatningsfack blirfullt. 

Minsta storleken for papper 1 dokumentmataren ar 127 x 127 mm. For mindre storlekar 
anvander du flatbaddsskannern. Storsta storleken for papper i dokumentmataren ar 215,9 x 
381 mm. 

1 . Kontrollera att det inte finns nagot papper i flatbaddsskannern. 

2. Stang locket till flatbaddsskannern och placera den ovre delen av 
originalmaterialbunten i dokumentmatarens inmatningsfack, med framsidorna vanda 
uppat och forsta sidan som ska kopieras overst i bunten. 




3. Skjut in materialbunten i dokumentmataren tills det tar emot. 

4. Justera pappersledarna sa att de ligger an mot bunten. 




5. Nu kan du kopiera dokumentet. 

For att undvika att skada produkten bor du inte anvanda original med korrigeringsfarg, 
korrigeringstejp eller klamrar. 
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Starta kopiering 



Sa har gor du nar du ska kopiera med enheten: 

1. Lagg originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern (en sida i taget) 
med dokumentets ovre vanstra hom i glasets nedre hogra horn. 

ELLER 

Placera dokumentet med framsidan uppat i dokumentmatarens inmatningsfack. 

2. Tryck pa knappen pappersstorlek och ange storleken Letter, Legal eller A4. 

3. Tryck pa knappen start/kopiera pa enhetens kontrollpanel sa borjar kopieringen. 

4. Upprepa tillvagagangssattet for varje dokument som du ska kopiera. 

IVIer information om iiur du placerar originaldokument i flatbaddsskannern eller 
dokumentmataren finns i Laqga i original som ska kopieras . 

OBS! Om det finns original i bade dokumentmatarens inmatningsfack och flatbaddsskannern, 

sker skanningen automatiskt fran dokumentmataren, aven om det finns ett original i 
flatbaddsskannern. 



Avbryta kopiering 

Du avbryter en pagaende kopiering genom att trycka pa knappen avbryt pa enhetens 
kontrollpanel. Om flora bearbetningar pagar och du trycker pa avbryt kommer den 
bearbetning som for tillfallet visas i kontrollpanelens teckenfonster att tas bort. 



OBS! Glom inte att ta bort originalet fran flatbaddsskannern eller dokumentmataren nar du har 
avbrutit en kopiering. 
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Andra kopieringskvalitet 

Standardinstallningen for kopieringskvalitet ar Text. Denna installning ar den basta for 
dokument som till storsta delen innehaller text. 

Om du ska kopiera ett foto eller en annan typ av bild valjer du antingen installningen Foto 
sa att du far battre kopieringskvalitet eller installningen Basta foto sa att du far basta 
mojiiga fotokvalitet. 

Om du vill spara pa toner och kopieringskvaliteten inte ar sa viktig valjer du Utkast. 



Andra kopieringskvaliteten for pagaende kopiering 

1. Tryck pa knappen kvalitet pa enhetens kontrollpanel sa att den aktuella 
kvalitetsinstallningen for kopiering visas. 

2. Bladdra igenom installningarna med hjalp av knapparna < och >. 

3. Valj upplosning och tryck sedan pa knappen start/kopiera sa att installningen sparas 
och kopieringen startar, eller ocksa tryckerdu pa meny/enter om installningen ska 
sparas utan att kopieringen satter igang. 



OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i ungefar tva minuter efter det att kopieringen 

ar klar. Under de tva minuterna visas lnstalln=Egen i kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra standardinstallning for kopieringskvalitet 

1. Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Valj Kopieringsinst. med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Tryck pa meny/enter nar du vill vaija Standardkvalitet. 

4. Bladdra igenom alternativen med hjalp av knapparna < och >. 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas valet. 
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Andra installningen for ljusare/morkare (kontrast) 



Installningen for ljusare/morkare paverkar kopians kontraster. Anvand foljande anvisningar 
for att andra kontrasten endast for den aktuella kopieringen. 

Andra installningen for ljusare/morkare (kontrast) for den 
aktuella kopieringen 

1 . Tryck pa knappen ljusare/morkare sa ser du aktuell installning for kontrast. 

2. Andra installningen med hjalp av knapparna < och >. For reglaget at vanster for att gora 
kopian ljusare an originalet och till hoger for att gora den morkare an originalet. 

3. Tryck pa start/kopiera sa att installningen sparas och kopieringen startar, eller tryck pa 
meny/enter om installningen ska sparas utan att kopieringen satter igang. 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
de tva minuterna visas lnstalln=Egen i kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra standardinstallningen for ljusare/morkare 

1. Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Valj Kopieringsinst. med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Valj Stand ljus/mork med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Andra installningen med hjalp av knapparna < och >. For reglaget at vanster for att gora 
alia kopior ljusare an originalet och till hoger for att gora alia kopior morkare. 

5. Tryck pa meny/enter sa att valet sparas. 
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Forminska eller forstora kopior 



Enheten kan forminska kopior till 25 procent av originalstorleken och forstora dem sa 
mycket som 400 procent. Enheten kan ocksa automatiskt utfora foljande forminskningar 
och forstoringar: 

• Original=100 % 

• Lgl > Ltr=78 % 

• Lgl > A4=83 % 

• A4 > Ltr=94 % 

• Ltr > A4=97 % 

• Hela sidan=91 % 

• Anpassa sida 

• 2 sidor/ark 

• 4 sidor/ark 

• Anpassad: 25-400 % 

OBS! Nar du anvander installningen Anpassa sida sker kopiering endast fran flatbaddsskannern. 

Nar du anvander installningen 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark, kan du bara kopiera fran den 
automatiska dokumentmataren. Nardu valt nagot av alternativen 2 sidor/ark och 4 sidor/ 
ark maste du vaija sidorientering (staende eller liggande). 



Forminska eller forstora kopiorna for den aktuella 
kopieringen 

Anvand foljande anvisningar for att forminska eller forstora kopiorna endast for den aktuella 
kopieringen: 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 

de tva minuterna visas lnstalln=Egen i kontrollpanelens teckenfonster. 

1. Tryck pa forminskning/forstoring pa enhetens kontrollpanel. 

2. Ange hur mycket du vill forminska eller forstora kopiorna vid den aktuella kopieringen. 
Du kan vaIja Original=100 %, Ltr > A4=97 %, A4 > Ltr=94 %, Lgl > Ltr=78 %, Lgl > 
A4=83 %, Hela sidan=91 %, Anpassa sida, 2 sidor/ark, 4 sidor/ark eller Anpassad: 
25-400 %. 

Om du valjer Anpassad: 25-400 %, anger du sedan en procentsats. 

Om du valjer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark, valjer du ocksa orientering (staende eller 
liggande). 

3. Tryck pa start/kopiera sa att installningen sparas och kopieringen startar, eller tryck pa 
meny/enter om installningen ska sparas utan att kopieringen satter igang. 



OBS! Du maste andra standardpappersstorleken for inmatningsfacket sa att den overensstammer 

med utskriftsstorleken. Da undviker du att vissa delar eventuellt inte kommer med pa 
kopian. Mer information finns i Andra standardinstallning for pappersstorlek . 
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Andra standardstorleken for kopior 



OBS! Standardstorleken for kopior ar den storiek som kopiorna forminskas eller forstoras till som 

standard. Om du behaller fabriksinstallningen Original=100 %, far alia kopior samma 
storiek som originaldokumentet. 

1 . Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Valj Kopieringsinst. med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Valj Forminsk/forstor med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Valj med nagon av knapparna < och > den installning som ska galla for hur kopiorna 
ska forminskas eller forstoras. Du kan vaija Original=100 %, Ltr > A4=97 %, A4 > 
Ltr=94 %, Lgl > Ltr=78 %, Lgl > A4=83 %, Hela sidan=91 %, Anpassa sida, 2 sidor/ 
ark, 4 sidor/ark eller Anpassad: 25-400 %. 

Om du valjer Anpassad: 25-400 %, anger du ocksa den procentsats med vilken 
originalet normalt ska kopieras. 

Om du valjer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark valjer du ocksa orientering (staende eller 
liggande). 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 
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Andra installning for sortering av kopior 



Du kan stalla in enheten sa att kopiorna automatiskt sorteras i uppsattningar. Om du t.ex. 
gor tva kopior av tre sidor ocin alternativet for automatisk sortering ar aktivt, skrivs sidorna ut 
i foljande ordning: 1 ,2,3,1,2,3. Om den automatiska sorteringen inte ar aktiv, skrivs sidorna 
ut i foljande ordning: 1,1,2,2,3,3. 

Nardu ska anvanda den automatiska sorteringen maste originaldokumentet fa plats i 
minnet. Om det inte gor det gors endast en kopia och ett meddelande visas dar du 
uppmarksammas pa denna andring. Om det intraffar, slutfordu kopieringen med nagon av 
foljande metoder: 

• Deia upp dokumentet som ska kopieras i flera mindre delar, som var och en innelnaller 
farre sidor. 

• Gor endast en kopia av dokumentet i taget. 

• Avaktivera automatisk sortering. 

• Om kvalitetsinstallningen Basta foto ar installd kan du i stallet prova installningen Foto. 

Den sorteringsinstallning du valjer galler for all kopiering tills du ater andrar installningen. 

Sorteringsordningen kan ocksa andras via enhetens programvara. Information om hurdu 
andrar installningarna via enhetens programvara finns i Andra utskriftsinstallninqar . 

Andra sorteringsordning for aktuell kopiering 

Andra installningen for sortering av kopior for den aktuella kopieringen genom att trycka pa 
SORTERING pa enhetens kontrollpanel. 

Om installningen for sortering av kopior ar Pa, trycker du pa sortering sa att den far 
installningen Av for den aktuella kopieringen. Om installningen for sortering av kopior arAv, 
trycker du pa sortering sa att den far installningen Pa for den aktuella kopieringen. 



OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 

de tva minuterna visas lnstalln=Egen i kontrollpanelens teckenfonster. 



Andra standardinstallning for sortering av kopior 

1. Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Valj Kopieringsinst. med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Tryck pa meny/enter sa att Standardsorter. valjs. 

4. Valj Pa eller Av med hjalp av knapparna < och >. 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 



OBS! Standardinstallningen for automatisk sortering av kopior ar Pa. 



SVWW 



Andra installning for sortering av kopior 55 



Andra antal kopior 



Du kan andra det antal kopior som ska vara standard till ett tal mellan 1 och 99. 

Andra antalet kopior for den aktuella kopieringen 

1. Tryck pa antal kopior pa enhetens kontrollpanel och oka eller minska det antal som 
visas i teckenfonstret med hjalp av knapparna < och >. 

ELLER 

Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) for den aktuella kopieringen. 

2. Tryck pa start/kopiera sa att kopieringen startar. 

OBS! Den andrade kopieringskvaliteten finns kvar i tva minuter efter att kopieringen ar klar. Under 
de tva minuterna visas lnstalln=Egen i kontrollpanelens teckenfonster. 

Andra standardantalet kopior 

1. Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Valj Kopieringsinst. med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Valj Std-antal kopior med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

4. Ange det antal kopior som ska vara standard (ett tal mellan 1 och 99). 

5. Tryck pa meny/enter sa sparas installningen. 

OBS! Det forinstallda antalet kopior ar 1 . 
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Kopiera fotografier, tvasidiga original och bocker 



Kopiera fotografi 

1. Placera fotot pa flatbaddsskannern med bildsidan nedat och fotots ovre vanstra horn i 
det nedre hogra hornet pa glaset. 




2. Stang locket forsiktigt. 

3. Nu kan du skanna eller kopiera fotot med en av skanningsmetoderna. I Olika 
skanningsmetoder finns mer information. 

Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original 

1. Lagg i bunten med original som ska kopieras i den automatiska dokumentmataren med 
den forsta sidan uppat och med sidornas overkant mot dokumentmataren. 




2. Tryck pa knappen start/kopiera. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs ut. 

3. Ta bort bunten fran den automatiska dokumentmataren och lagg tillbaka den med den 
sista sidan uppat och med sidornas overkant mot dokumentmataren. 
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4. Tryck pa knappen start/kopiera. Sidorna med jamna nummer kopieras och skrivs ut. 

5. Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jamna nummer. 



1 1 

2_ 

3 



Kopiera en bok 

1. Lyft locket och placera boken pa flatbaddsskannern med den sida du vill kopiera mot 
glasets nedre hogra horn. 




2. Stang locket forsiktigt. 




3. Tryck forsiktigt ned locket sa att boken pressas mot flatbaddsskannerns glas. 




4. Tryck pa start/kopiera eller kopiera boken med nagon av de andra 
skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder finns mer information. 
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Skanna 



Anvand foljande instruktioner till att skanna: 

• Lagga i original som ska skannas 

• Olika skanningsmetoder 

• Skanna fran enheten (Windows) 

• Avbryta en skanning 

• Skanna ett fotografi eller en bok 

• Skanna med hjalp av hp LaserJet Skanna (Windows) 

• Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) 

• Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibelt program 

• Skanna med OCR 

• Skannerupplosning och farg 



Lagga i original som ska skannas 



Sa har lagger du i original som enlneten ska skanna. Basta skanningskvalitet far du om du 
anvander flatbaddsskannern. Information om hur du valjer originaldokument for skanning 
finns i Vaija utskriftsmaterial for den automatiska dokumentmataren (ADF) . 

Sa har placerar du original i flatbaddsskannern 

1 . Kontrollera att den automatiska dokumentmataren ar tom. 

2. Lyft flatbaddsskannerns lock. 

3. Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i flatbaddsskannern med dokumentets 
ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 

4. Stang locket forsiktigt. 

5. Nu kan du skanna dokumentet. 




VIKTIGT 



For att undvika att skada enheten ska du vara forsiktig sa att inte skannerns lock faller ner 
pa skannerglasets yta. Stang alltid skannerlocket nar du inte anvander enheten. 
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Lagga i original i den automatisl^a dol^umentmataren 



Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m^ (beroende pa papperens 
tjockiek) eller sa mycket att dokumentmatarens inmatningsfack blirfullt. 

Minsta storleken for papper i dokumentmataren ar 127 x 127 mm. For mindre storlekar 
anvander du flatbaddsskannern. Den storsta storleken pa papper i dokumentmataren ar 
215,9 mm brettoch 381 mm langt. 

1 . Kontrollera att inga papper ligger pa flatbaddsskannern. 

2. Stang locket till flatbaddsskannern och placera overkanten pa originalmaterialbunten 
dokumentmatarens inmatningsfack, med materialbunten vand med trycksidan uppat 
och forsta sidan som ska kopieras overst i bunten. 




3. Skjut bunten in i dokumentmataren tills den inte kommer langre in. 

4. Justera pappersledarna sa att de ligger an mot bunten. 




5. Originalen kan nu skannas. 

For att undvika att skada produkten bor du inte anvanda original med korrigeringsfarg, 
korrigeringstejp eller klamrar. 



Lagga i original som ska skannas 



Olika skanningsmetoder 



Skanning kan ga till pa foljande satt. 

• Skanna fran enheten: Starta skanningen direkt fran enheten med skanningsknapparna 
pa kontrollpanelen. Knappen skanna till kan programmeras att skanna till en mapp 
(endast Windows) eller till ett e-postmeddelande. Mer information finns i Skanna fran 
enheten (Windows) . 

• Skanna fran programmet hp LaserJet Skanna (Windows): Tryck pa knappen borja 
SKANNA pa enhetens kontrollpanel sa startas programmet hp LaserJet Skanna. Du kan 
aven starta hp LaserJet Skanna direkt fran datorn. Mer information finns i Skanna med 
hjalp av hp LaserJet Skanna (Windows) . 



OBS! Det finns inget stod for HP LaserJet Skanna i anslutningar inom ett natverk. 

• Skanna fran HP Director (IVIacintosh): Satt ett original i den automatiska 
dokumentmataren sa oppnas fonstret for HP Director. Du kan ocksa starta HP Director 
fran datorn genom att klicka pa det alias for HP Director Dock (enbart OS X) eller 
skrivbordet som finns. Mer information finns 1 Skanna fran enheten och HP Director 
(Macintosh) . 

• Skanna fran TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara: Mer information finns i 
Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibelt program . 



OBS! Du kan lara dig mer om OCR-program genom att installera Readiris, som finns pa cd- 
romskivan med program. 
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Skanna fran enheten (Windows) 



OBS! Information om hur du skannar fran enheten om du anvander Macintosh finns i Sl<anna fran 
enheten och HP Director (Macintosh) 

Foljande instrul<tioner anvands om du sl<annar direl<t fran enhetens kontrollpanel. 



OBS! Hogsta skanningskvaliteten far du om du lagger originalen direkt pa flatbaddsskannern 

istallet for att lagga dem i den automatiska dokumentmataren. 

Datorn som aransluten till enheten maste vara paslagen. 



Programmera enhetens Skanna till-knapp 

Om du vill programmera enhetens skanna riLL-knapp maste du fa tillgang till installningarna 
for enheten. Oppna hp Verktygslada och klicka pa fliken Skanna till.... Mer information 
finns direkthjalpen for hp Verktygslada. 



Skanna till e-postmeddelande 

Om du ska skanna till e-postmeddelande med hjalp av knappen skanna till pa enheten, 
galler foljande tillvagagangssatt: 



OBS! Om funktionen ska anvandas i Windows maste en e-postmottagare programmeras pa 

fliken Skanna till. Information om detta finns i Programmera enhetens Skanna till-knapp . 
Om du anvander Macintosh staller du in denna funktion pa fliken Overvaka enhet. Mer 

information finns i direkthjalpen for HP Director. 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Tryck pa knappen skanna till pa enhetens kontrollpanel. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj e-postmottagare. 

4. Tryck pa nagon av knapparna borja skanna eller meny/enter. Den skannande sidan 
bifogas till ett meddelande som automatiskt skickas till den e-postmottagare du valde i 
steg 3. 



Skanna till en mapp (endast Windows) 

Foljande instruktioner galler nar du skannar till en mapp med hjalp av knappen skanna till 
pa enheten. 
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OBS! 



Om funktionen ska anvandas i Windows maste forst en mapp konfigureras pa fliken 
Skanna till. Information om detta finns 1 Programmera enlietens Skanna till-knapp . 



1. Placera dokumenten som ska skannas med framsidan uppat i dokumentmatarens 
inmatningsfack, med borjan av dokumentet framat, ocin stall in pappersledarna. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Tryck pa knappen skanna till pa enhetens kontrollpanel. 

3. Valj mapp med hjalp av knapparna < och >. 

4. Tryck pa nagon av knapparna borja skanna eller meny/enter. Dokumentet skannas till en 
fil som sedan sparas i den mapp du valde i steg 3. 
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Avbryta en skanning 



Du kan avbryta en skanning pa foljande tva satt: 

• Tryck pa knappen avbryt pa enhetens kontrollpanel. 

• Klicka pa knappen Avbryt i dialogrutan pa skarmen. 

Glom inte att ta bort originalet fran flatbaddsskannern eller dokumentmataren nar du har 
avbrutit en skanning. 

OBS! Tillvagagangssatten skiljer sig nagot pa IVIacintosii. 
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Skanna ett fotografi eller en bok 



Sa har skannar du ett fotografi eller en bok. 



Skanna ett fotografi 

1. Placera fotot pa flatbaddsskannern med bildsidan nedat och fotots ovre vanstra horn i 
det nedre hogra hornet pa glaset. 




2. Stang locket forsiktigt. 

3. Nu kan du skanna fotot med en av skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder 
finns mer information. 

Skanna en bok 

1. Lyft upp locket och placera boken pa flatbaddsskannern med den sida du ska skanna 
mot glasets nedre hogra horn. 




2. Stang locket forsiktigt. 
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Tryck forsiktigt ned locket sa att boken pressas mot flatbaddsskannerns glas. 




Nu kan du skanna boken med en av skanningsmetoderna. I Olika skanningsmetoder 
finns mer information. 
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Skanna med hjalp av hp LaserJet Skanna (Windows) 



Anvand HP LaserJet Skanna nar du vill skanna nagot till nagot av foljande: 

• e-post 

• en mapp 

• ett annat program som du anger 

• Readiris OCR-program, om det ar installerat pa datorn 

Mer detaljerade instruktioner om hur du placerar original i den automatiska 
dokumentmataren finns i Laqga i original som ska skannas . 



Skanna till e-post 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Klicka pa Start pa datorn, vaij Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380 och sedan Skanna. 
ELLER 

Tryck pa borja skanna pa enheten. Programmet HP LaserJet Scan oppnas pa datorn. 

3. I dialogrutan for HP LaserJet Skanna valjer du Skicka via e-post. 

4. Klicka pa Installningar. 

5. Stall in de skanningsalternativ du onskar och klicka pa OK sa visas dialogrutan for HP 
LaserJet Skanna igen. 



OBS! Du kan spara installningarna med alternativet Snabbinstallningar pa fliken Allmant. Om 

du markerar kryssrutan efter att ha sparat en snabbinstallning kommer den att vara 
standardinstallning nasta gang du skannar till ett e-postmeddelande. 

6. Klicka pa Scan. Originalet skannas, bifogas ett nytt e-postmeddelande och skickas 
automatiskt. 



OBS! Om ingen e-postmottagare anges pa fliken E-mail (E-post) skannas originalet och bifogas 

ett nytt e-postmeddelande, men skickas inte. Du kan sedan ange en e-postmottagare, 
lagga till text eller andra e-postbilagor och skicka meddelandet. 

De alternativ som du staller in i steg 5 galler endast den aktuella arbetsuppgiften, savida du 
inte sparar dem som snabbinstallningar. 
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Skanna till en fil 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn 1 nedre hogra Inornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Klicka pa Start pa datorn, valj Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380 och sedan Skanna. 
ELLER 

Tryck pa borja skanna pa enheten. Programme! HP LaserJet Skanna oppnas pa datorn. 

3. I dialogrutan for HP LaserJet Scan valjer du Spara till fil.... 

4. Klicka pa Installningar. 

5. Stall in de skanningsalternativ du onskar och klicka pa OK sa visas dialogrutan for HP 
LaserJet Skanna igen. 

6. Klicka pa Scan. Ange filnamn om det behovs. 

De alternativ som du staller in i steg 5 galler endast den aktuella arbetsuppgiften, savida du 
inte sparardem som snabbinstallningar. 



Skanna till annat program 

Skanning till annat program gor det mojiigt att skanna till ett program som inte ar TWAIN- 
eller WIA-kompatibelt. 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat 1 den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Klicka pa Start pa datorn, valj Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380 och sedan Skanna. 
ELLER 

Tryck pa borja skanna pa enheten. Programmet HP LaserJet Scan oppnas pa datorn. 

3. I dialogrutan for HP LaserJet Skanna valjer du Skicka till ett annat program. 

4. Klicka pa Installningar. 

5. Gor de installningar du onskar. Pa fliken Andra program klickar du pa Bladdra... och 

letar upp programmets korbara fil, som har filtillagget ".exe". Du kan ocksa ange 
sokvagen till den korbara filen. 

Du kan spara installningarna med alternativet Snabbinstallningar pa fliken Allmant. Om 
du markerar kryssrutan efter att ha sparat en snabbinstallning kommer den att vara 
standardinstallning nasta gang du skannar till ett annat program. 

6. Valj den filtyp som stods av detta program. 
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7. Klicka pa OK sa visas dialogrutan for HP LaserJet Skanna igen. 

8. Klicka pa Skanna. 

OBS! De alternativ som du staller in i steg 5 galler endast den aktuella arbetsuppgiften, savida du 
inte sparar dem som snabbinstallningar. 



Skanna till OCR-programmet Readiris 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat 1 den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Klicka pa Start pa datorn, valj Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380 och sedan Skanna. 
ELLER 

Tryck pa borja skanna pa enheten. Programmet HP LaserJet Skanna oppnas pa datorn. 

3. I dialogrutan for HP LaserJet Skanna valjer du Skicka till OCR-programmet Readiris. 

4. Klicka pa Skanna. 

OBS! Readiris maste vara installerat pa datorn innan enheten kan skanna till detta OCR-program. 
Pa den CD-skiva som foljde med enheten finns OCR-programmet Readiris. 
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Skanna fran enheten och HP Director (Macintosh) 



Det tillvagagangssatt som beskrivs i det har avsnittet galler Macintosh OS X. 
Tillvagagangssattet for Macintosh OS Classic kan avvika fran detta. 

Mer information om uppgifter och installningar som beskrivs i det har avsnittet finns i 
direkthjalpen till HP Director. 

Mer information om hur du placerar originaldokument 1 flatbaddsskannern eller 
dokumentmataren finns i Laqqa i original som ska skannas . 



Skanna till e-post 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Tryck pa knappen skanna till pa enhetens kontrollpanel. 

3. Anvand nagon av knapparna < eller > och valj ett e-postprogram som exempelvis Apple 
Mail. 

4. Tryck pa knappen borja skanna pa enhetens kontrollpanel. Originalet skannas. E- 
postprogrammet du valde i steg 3 oppnas pa datorn. Ett tomt e-postmeddelande 
oppnas med det skannade dokumentet som e-postbilaga. 



OBS! Om du klickar pa Scan to Email i HP Director for att paborja skanningen kommer originalet 
att skannas till det e-postprogram som ar installt som standard. 

5. Ange e-postmottagare, lagg till text eller andra e-postbilagor och skicka meddelandet. 

Skanna till en fil 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

ELLER 

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedat 1 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn i nedre hogra hornet pa 
glasskivan. Stang locket forsiktigt. 

2. Om enheten ar ansluten direkt till datorn startar HP LaserJet Director nar du placerar ett 
dokument i dokumentmataren. 

ELLER 

Om du skannar fran flatbaddsskannern (eller om HP Director inte oppnas automatiskt) 
dubbelklickar du pa det alias for HP Director som finns pa skrivbordet. 

3. I HP Director klickar du pa HP Scan. En forhandsgranskningsbild av originalet visas. 

4. Klicka pa ikonen Save As. 

5. Ange ett namn pa filen och filtyp. 
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6. Klicka pa Save. Originalet skannas och sparas. 

7. Klicka pa Done sa stangs HP Scan. 

Skanna till ett program 

Om du skannar till ett program sker detta med hjalp av programmet sjalvt. Du kan anvanda 
alia TWAIN-kompatibIa program till att skanna en bild. Om programmet du anvander inte ar 
TWAIN-kompatibelt kan du spara den skannade bilden i en fil och sedan placera, oppna 
eller importera filen till programmet. Mer information finns i Skanna med hjalp av TWAIN- 
och WIA-kompatibelt program . 

Skanna en sida i taget 

OBS! Basta resultatet far du om du lagger originalen i den automatiska dokumentmataren och 
inte i flatbaddsskannern. 

1. Placera originalen som ska skannas med framsidan vand uppat i den automatiska 
dokumentmataren. Justera pappersledarna sa att de passar originalet. 

2. Om enheten ar ansluten direkt till datorn startar HP Director nar du placerar ett 
dokument i dokumentmataren. Om HP Director inte oppnas automatiskt dubbelklickar 
du pa det alias for HP Director som finns pa skrivbordet. 

3. Oppna dialogrutan for HP Scan genom att klicka pa knappen HP Scan i HP Director. 

4. Ange en bildtyp. 

5. Klicka pa Scan. 

6. Nar skanningen ar klar klickar du pa Scan next page. 

7. Upprepa steg 6 for varje sida 1 originalet. 

8. Nar alia sidorna har skannats klickar du pa Send Now!. 
ELLER 

Klicka pa ikonen Save As sa sparas sidorna i en fil. 
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Skanna med hjalp av TWAIN- och WIA-kompatibelt program 



Enheten ar TWAIN- och WIA-kompatibel (Windows Imaging Application). Enheten fungerar 
med program som anvands i Windows och med Macintosh och som stoder TWAIN- och 
WIA-kompatibIa skanningsenheter. 



OBS! Om programmet som du anvander inte ar TWAIN- eller WIA-kompatibelt tittar du i Skanna 
till annat program . 



Anvanda TWAIN- och WIA-kompatibelt program 

Nardu anvander ett TWAIN- eller WIA-kompatibelt program kan du anvanda 
skanningsfunktionen och skanna en bild direkt till det oppna programmet. Mer information 
finns i filen Hjalp och dokumentationen som foljde med det TWAIN- eller WIA-kompatibIa 
programmet. 

Skanna fran ett TWAIN-kompatibelt program 



OBS! Programvaran till Macintosh-enheten ar kompatibel med kraven for TWAIN version 1.9. 



I allmanhet ar ett program TWAIN-kompatibelt om det har kommandon som Hamta, Hamta 
fil, Skanna, Importera nytt objekt, Infoga fran eller Skanner. Om du ar osaker pa om 
programmet ar kompatibelt eller inte vet vad kommandot kallas tittar du i Hjalp i 
programmet eller i dokumentationen till programmet. 

Nar du skannar fran ett TWAIN-kompatibelt program startar programmet HP LaserJet 
Skanna eventuellt automatiskt. Om programmet HP LaserJet Skanna startar kan du gora 
andringar medan du forhandsgranskar bilden. Om programmet inte startar automatiskt 
hamnar bilden genast i det TWAIN-kompatibIa programmet. 

Skanna fran ett TWAIN-kompatibelt program 

Paborja skanningen nar du befinner dig i det TWAIN-kompatibIa programmet. I filen Hjalp 
och dokumentationen som hor till programmet finns information om kommandon och 
anvisningar som ska foljas. 

Skanna fran WIA-kompatibelt program (endast Windows XP) 

WIA ar ytterligare ett satt pa vilket man kan skanna en bild direkt till ett program, som 
exempelvis Microsoft® Word. WIA anvander programvara fran Microsoft till skanningen, 
istalletfor programmet HP LaserJet Skanna. 

I allmanhet ar ett program WIA-kompatibelt om det finns kommandon som exempelvis Bild/ 
Fran skanner eller kamera i det, i nagon av menyerna Infoga eller Arkiv. Om du inte vet 
om programmet ar WIA-kompatibelt eller inte tittar du i filen Hjalp i programmet eller i dess 
dokumentation. 

Skanna fran ett WIA-kompatibelt program 

Paborja skanningen i det WIA-kompatibIa programmet. I filen Hjalp och dokumentationen 
som hor till programmet finns information om kommandon och anvisningar som ska foljas. 

ELLER 
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Dubbelklicka pa ikonen for enheten i mappen Kameror och skanner. Nu oppnas det WIA- 
kompatibla program som ar standard, som du kan anvanda till att skanna till en fil. 
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Skanna med OCR 

Med OCR-program kan du importera skannad text till ett ordbehandlingsprogram dar du 
kan red ig era texten. 

Readiris 

Cd-skivan med program innehaller OCR-programmet Readiris. Om du ska anvanda 
Readiris installerar du det fran cd-skivan och foljer instruktioner i direkthjalpen. 
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Skannerupplosning och farg 



Om kvaliteten inte blir tillrackligt bra nar du skriver ut en skannad bild, kan det bero pa att 
du har valt fel installning for upplosning och farg i programmet. Upplosning och farg 
paverkar foljande egenskaper hos skannade bilder: 

• Skarpan 

• Overgangarnas utseende (mjuka ellerskarpa) 

• Skanningstid 

• Filstorleken 

Upplosningen mats i punkter per turn, dpi (dpi=dots per inch). Farg, graskala och svartvitt 
anger antal mojiiga farger. Du kan stalla in skannerupplosningen till upp till 600 dpi. 
Programmet kan skapa en forbattrad upplosning pa upp till 9 600 dpi. Du kan stalla in farg 
och graskala till 1 bit (svart och vitt) eller 8 bitar (256 nivaer av gratt) eller till 24 bitar (True 
Color). 

I tabellen med riktlinjer for upplosning och farger finns enkia tips du kan anvanda for att na 
ett bra resultat nar du skannar. 



OBS! Ett hogt varde for upplosning eller farg kan skapa mycket stora filer som tar upp stort 

diskutrymme, vilket gor att skanningen tar lang tid. Innan du anger installningar for 
upplosning och farg maste du bestamma hur du ska anvanda den skannade bilden. 



OBS! Du far basta upplosningen pa farg- och graskalebilder genom att skanna dem fran 

flatbaddsskannern i stal let for fran den automatiska dokumentmataren . 



Riktlinjer for upplosning och farg 

Av foljande tabell framgar vilken upplosning och farginstallning som rekommenderas for 
olika skanningar. 



Anvandningsomrade 


Rekommenderad upplosning 


Rekommenderad 
farginstallning 


Faxa 


150 dpi 


• Svartvitt 


E-post 


150 dpi 


• Svartvitt om bilden inte 
kraver mjuka overgangar 

• Graskalor om bilden 
kraver mjuka overgangar 

• Farg om bilden ar i farg 


Textredigering 


300 dpi 


• Svartvitt 


Utskrift (grafik eller text) 


600 dpi for komplicerade bilder 
och dokument som du vill 
forstora kraftigt 

300 dpi for normal grafik och 
text 

150 dpi for fotografier 


• Svartvitt for text och 
streckbilder 

• Graskala for skuggade 
eller fargade bilder och 
fotografier 

• Farg om bilden ar i farg 
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Anvandningsomrade 


Rekommenderad upplosning 


Rekommenderad 
farginstallning 


Visning pa datorskarmen 


75 dpi 


• Svartvitt for text 

• Graskala for grafik och 
fotografier 

• Farg om bilden ar i farg 



Farg 

Du kan stalla in foljande varden for farg nar du skannar. 



Installning 


Rekommenderad anvandning 


Farg 


Den liar installningen anger du for fargfoton av 
hog kvalitet ocli dokument dar fargen ar viktig. 


Svartvitt 


Anvand installningen for textdokument. 


Graskala 


Anvand denna installning nar du maste ta 
hansyn till filstorleken eller om du snabbt ska 
skanna ett dokument eller ett foto. 



svww 



Skannerupplosning och farg 77 



Kapitel 5 Skanna 



SVWW 



g Faxa 

Instruktioner om hurdu anvander enhetens faxfunktion finns i faxhandboken som foljde 
med enheten. 
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Rengoring och underhall 



Anvand avsnitten nedan till att lara dig grundlaggande rengorings- och underhallsatgarder: 

• Rengora enhetens utsida 

• Rengora omradet runt tonerkassetten 

• Rengora pappersbanan 

• Rengora inmatningsvalsen 

• Byta ut inmatningsvalsen 

• Byta ut enhetens mellanlagg 

• Installera en automatisk dokumentmatare 

• Byta valsanordning for automatisk dokumentmatare (ADF) 

• Ta bort och byta ut infattningen pa enhetens kontrollpanel 



Rengora enhetens utsida 



Rengora pa utsidan 

Anvand en mjuk, fuktig, luddfri trasa nar du torkar bort damm och flackar fran enhetens 
utsida. 



Sa har rengor du glaset 

Om det finns fingeravtryck, flackar, harstran, o.s.v. pa glaset kan det forsamra prestanda 
och paverka precisionen i specialfunktioner som "Anpassa till sida" och "Kopiera". Har 
beskrivs hur du rengor glaset. 

1. Stang av enheten, dra ut natsladden fran eluttaget och lyft sedan upp locket. 

2. Rengor glaset med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt 
rengoringsmedel for glas. 




VIKTIGT Anvand inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid pa 
nagon del av enheten eftersom den da kan skadas. Hall inte vatskor direkt pa glaset. De 
kan rinna in under glaset och skada enheten. 

3. Rengor skannerremsan med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt 
rengoringsmedel for glas. 




4. Torka glaset med en duk eller svamp sa att det inte blir nagra flackar. 



82 Kapitel 7 Rengoring och underhali 



SVWW 



Rengora dokumentstodet 

Det kan samlas partiklar pa det vita dokumentstodet som sitter under enlnetens lock. Har 
beskrivs Inur du rengor mellan dokumentstodet ocin locket. 

1. Stang av enheten, dra ut natsladden fran eluttaget och lyft sedan upp locket. 
Stang av enheten med strombrytaren. 

2. Rengor det vita dokumentstodet med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med 
mild tval och varmt vatten. 



3. Torka forsiktigt sa att partiklar tas bort (gnugga inte). 

4. Torka av med en duk eller mjuk trasa. 

Anvand inte pappersbaserade dukar eftersom detta kan ge repor. 

5. Om stodet inte blir ordentligt rent, upprepar du stegen ovan med alkohol (isopropyl) och 
torkar av noggrant med en fuktig duk sa att eventuella alkoholrester tas bort. 
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Rengora omradet runt tonerkassetten 



Omradet runt tonerkassetten behover inte rengoras ofta. Om du rengor omradet kan det 
emellertid forbattra kvaliteten pa dina utskrifter. Vid utskrift kan papper, toner och damm 
samlas inuti enheten. Med tiden kan detta leda till kvalitetsproblem som tonerflackar och 
tonersmetning. Du kan rengora omradet runt tonerkassetten samt utmatningsbanan for att 
avhjalpa och forebygga dessa problem. 



Rengora omradet runt tonerkassetten 



VARNING! Vanta tills skrivaren har svalnat innan du paborjar denna atgard. 



1. Innan du rengor produkten stanger du av den och drar ut natsladden. 




2. Oppna tonerluckan och aviagsna tonerkassetten. 




VIKTIGT Tonerkassetten kan skadas om den utsatts for ljus. Tack over den om det behovs. Ror inte 

den svarta, gummikladda overforingsvalsen inuti enheten. Om du gordet kan enheten 
skadas. 



3. Anvand en torr och luddfri trasa eller en HP-tonerduk (artikelnr 5090-3379) till att torka 
bort eventuella ansamlingar langs utmatningsbanan och i utrymmet for tonerkassetten. 
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4. Satt tillbaka tonerkassetten och stang tonerluckan. 




5. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 




Spraya inte och anvand inte vatten inuti skrivaren. 

Om du far toner pa kladerna eller pa andra tygmaterial torkar du av med en torr duk. Tvatta 
sedan i kallt vatten och lat lufttorka. Om du far toner pa handerna tvattar du dem i kallt 
vatten. 

Om du tvattar i varmt vatten eller anvander torktumlare kan tonern fastna i tyget. 
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Rengora pappersbanan 



Om det upptrader tonerflackar eller prickar pa utskrifterna ska du rengora pappersbanan. 



Rengora pappersbanan 

1. Tryck pa knappen meny/enter. 

2. Leta ratt pa menyn Service med hjalp av knapparna < och >. 

3. Tryck pa knappen meny/enter. 

4. Leta reda pa Rengoringslage med hjalp av knapparna < och >. 

5. Tryck pa knappen meny/enter. 
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Rengora inmatningsvalsen 



Om det regelbundet hander att for manga ark eller inga ark alls matas fram ar det eventuellt 
nodvandigt att rengora inmatningsvalsen eller byta ut den. Innan du byter inmatningsvals 
ska du forsoka rengora den. Folj anvisningarna nedan nar du gor detta. 



Rengora inmatningsvalsen 

Aviagsna inmatningsvalsen enligt steg 1-5 1 Byta ut inmatningsvalsen . 
1 . Fukta en luddfri trasa med varmt vatten och rengor valsen med den. 




VARNING! Anvand inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid pa 
nagon del av enheten eftersom den da kan skadas. 



2. Anvand en torr, luddfri trasa och torka av inmatningsvalsen sa att smuts som lossnat 
aviagsnas. 




3. Vanta tills inmatningsvalsen ar helt torr innan du satter tillbaka den i enheten (enligt 
steg 6 till 9 i Byta ut inmatningsvalsen ). 
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Byta ut inmatningsvalsen 



I Bestalla reservdelar och tillbehor finns information om iiur du bestaller en ny 
inmatningsvals. 



Byta inmatningsvalsen 



VIKTIGT Om du inte gor detta l<an sl<rivaren ta sl<ada. 

1. Stang av produl<ten ocin dra ut natsladden. Vanta tills enheten har svalnat. 




2. Oppna tonerlucl<an ocin aviagsna tonerl<assetten. 




VIKTIGT Tonerl<assetten l<an sl<adas om den utsatts for ljus. Tack over den om det belnovs. Ror inte 

den svarta, gummil<ladda overforingsvalsen inuti enlneten. Enlneten l<an sl<adas om du 
vidror den svarta, gummil<ladda valsen. 

3. Leta reda pa inmatningsvalsen. 




4. Losgor de sma, vita flil<arna pa omse sidor om inmatningsvalsen och vrid valsen mot 
skrivarens framsida. 
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5. Dra forsiktigt utmatningsvalsen uppat och utat. 




6. Placera den nya eller rengjorda valsen i skaran dar valsen satt tidigare. I Rengora 
inmatningsvalsen finns mer information. 




Cirkelformade ocin rektangulara tappar pa omse sidor gor att du inte kan placera 
inmatningsvalsen pa fel satt. 

7. Vrid overdelen pa den nya inmatningsvalsen ifran dig tills bada sidor fastnar i sina lagen. 




Enheten kan skadas om du vidror den svarta, gummikladda valsen. 
8. Satt tillbaka tonerkassetten och stang tonerluckan. 




9. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Byta ut enhetens mellanlagg 



Om det kommer fler an ett ark fran inmatningsfacket behover du eventuellt kopa ett nytt 
mellanlagg. Aterkommande matningsproblem tyder pa att mellanlagget arslitet. Om 
garantin galler for enheten kontaktardu HPs kundstod. Om produkten inte omfattas av 
garanti tittar du i Bestalla reservdelar och tillbehor dar det star om hur du bestaller ett nytt 
mellanlagg. 



OBS! Rengor inmatningsvalsen innan du byter mellanlagg. I Rengora inmatningsvalsen finns mer 

information. 



Byta enhetens mellanlagg 

1. Stang av produkten ocii dra ut natsladden. Vanta tills enlneten har svalnat. 




2. Ta bort inmatningsfacken. 




3. Sok ratt pa det bla mellanlagget. 




4. For in en platt skruvmejsel i sparet under mellanlagget och vrid tills flikarna lossnar och 
ta sedan bort mellanlagget fran den fjaderbelastade plattan. 




OBS! Enheten kan skadas om du vidror den svarta, gummikladda valsen. 
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5. For in handen genom oppningen, hall ned den fjaderbelastade plattan (1) med ena 
handen och lyft upp mellanlagget (2) med den andra. 




6. Placera med ena handen det nya mellanlagget i sparet dar det gamla satt (1 ). For in 
den andra handen genom oppningen i inmatningsfacket och tryck ner den 
fjaderbelastade plattan (2). 




Fliken till hoger ar storre for att underlatta for dig att placera mellanlagget ratt. 
7. Tryck bada sidor av mellanlagget i lage. 



r— 


















/ 





Kontrollera att mellanlagget sitter rakt och att det inte finns nagot mellanrum mellan 
mellanlagget och den fjaderbelastade plattan. Om mellanlagget inte sitter rakt ellerom du 
ser ett mellanrum pa nagon sida ska du ta bort mellanlagget, kontrollera att den storre fliken 
sitter till hoger och satta tillbaka mellanlagget igen. Satt fast bada sidorna. 
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8. Satt tillbaka tonerkassetten och stang tonerluckan. 




9. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 




Om mellanlagget inte ar korrekt fastsatt kan enheten komma att fora ovasen och 
pappersmatningen kan sluta attfungera. 
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Installera en automatisk dokumentmatare 



Om du upprepade ganger rakar ut for papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 
behover du eventuellt byta ut den. I finns mer information om Inur du bestaller en ny 
dokumentmatare. 



Installera en ny dokumentmatare 

1 . Ta bort locket till flatbaddsskannern genom att oppna det och forsiktigt lyfta det rakt 
uppat. 




OBS! Om du byter ut en dokumentmatare maste du forst dra upp de bada gangjarnstapparna och 
lyfta dokumentmataren ur enheten. 

2. Pa den nya dokumentmataren viker du upp gangjarnen och drar upp tapparna. 




3. Installera den nya dokumentmataren genom att fora ner gangjarnen rakt nedat i 
enheten. 
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5. Stang forsiktigt dokumentmatarens lock. 




VIKTIGT For att undvika att skada enheten ska du vara forsiktig sa att inte dokumentmatarens lock 

faller ner pa flatbaddsskannern. Stang alltid locket till dokumentmataren nar du inte 
anvander enheten. 



6. Installera dokumentmatarens fack genom att rikta in de tva tapparna pa 

inmatningsfacket pa de tva urgropningarna i locket pa dokumentmataren och skjuta in 
facket tills det sitter pa plats. 
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Byta valsanordning for automatisk dokumentmatare (ADF) 



Om den automatiska dokumentmataren inte drarfram papper ordentligt maste du byta ut 
valsanordningen for dokumentmataren. I Bestalla reservdelar och tillbehor finns information 
om inur du kan bestalla en ny valsanordning for den automatiska dokumentmataren. Folj 
anvisningarna nedan om du vill ta bort den befintliga valsanordningen. 

1. Stang av produkten och dra ut natsladden. 




2. Ta bort inmatningsfacket och oppna locket till den automatiska dokumentmataren. 




3. Tryck pa den runda, grona knappen medan du lyfter den grona spaken. For den grona 
spaken tills den stannar i oppet lage. Den gamla valsanordningen bor ligga kvar pa den 
svarta ytan. 




4. Ta bort den gamla valsanordningen och satt i den nya pa exakt samma stalle. Den 
storsta valsen ska vara langst bak och vaxelsidan ska vara vand fran dig. 
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5. Sank den grona spaken sa att den platta grona delen passar in mellan valsarna. Tryck 
ner den grona spaken tills du hor att den fastnar i sitt lage. 




6. Du kontrollerar att installationen ar korrekt genom att lyfta den grona spaken till oppet 
lage. Den nya valsanordningen bor sitta sakert och inte ramla ut. 




7. Kontrollera att bada sidorna pa anordningen ar ordentligt fastlasta med de grona 
krokarna. 



■ 
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8. Sank den grona spakanordningen och stang locket till dokumentmataren. Satt tillbaka 
inmatningsfacket. 




OBS! Om du rakar ut for papperstrassel i den automatiska dokumentmataren behover du 

eventuellt bestalla en ny sadan. Information om detta finns i Installera en automatisk 
dokumentmatare . 



9. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Ta bort och byta ut infattningen pa enhetens kontrollpanel 



1. Stang av enheten och dra ut natsladden. 




2. Aviagsna den befintliga infattningen genom att iyfta pa infattningens bada sidor tills alia 
sparrar slapper. Stall undan den gamla infattningen. 




VIKTIGT Var forsiktig sa att du inte vidror nagra komponenter eller knappar pa insidan av enhetens 
kontrollpanel, som nu aratkomlig. 

3. Rikta in den nya infattningen pa det nedre hacket. Hacket pa infattningen bor vara riktat 
mot enhetens insida. 
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4. Tryck nedat tills alia sparrar laser och sedan utat tills infattningen pa enhetens 
kontrollpanel sitter fast. 




5. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Felsokning 



I det har avsnittet finns tips om hur du loser problem med enheten. 

• Enheten slas inte pa 

• Sidorna skrivs ut men ar tomma 

• Sidorna skrevs inte ut 

• Sidor skrivs ut, men det foreligger anda ett fel 

• Felmeddelanden visas pa skarmen 

• Pappershanteringsproblem foreligger 

• Den utskrivna sidan ser inte ut som det som visas pa skarmen 

• Papperstrassel uppstar i skrivaren 

• Utskriftskvaliteten ar oacceptabel 

• Felmeddelanden visas i enhetens kontrollpanel 

• Ingen kopia kom ut 

• Kopiorna ar tomma, eller ocksa ar bilder bleka eller saknas 

• Kopiornas kvalitet ar oacceptabel 

• Papperstrassel uppstar i den automatiska dokumentmataren (APR) 

• Kopian uppvisar tydliga defekter 

• Kvaliteten pa den skannade bilden ar undermalig 

• En del av bilden skannades inte 

• Skanningen tar for lang tid 

• Felmeddelanden visas 

• Ingen skanning utfordes 

• Skanningskvaliteten ar undermalig 

OBS! Manga av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan ocksa utforas med hjalp av hp- 

verktygsladan. Instruktioner for anvandning av hp-verktygsladan finns i Andra 
installningarna med hjalp av hp-verktygsladan eller enhetens kontrollpanel . 



SVWW 



99 



Enheten slas inte pa 



Anvand de tips du finner i det har avsnittet om enheten inte slas pa. 

Gar Strom fram till enheten? 

• Om du anvander en grenl<ontakt ska du kontrollera att grenkontakten ar paslagen. 
Prova ocksa att ansluta enheten direkt i eluttaget. 

• Kontrollera att det finns strom i eluttaget. 

• Om du anslutit enheten till ett eluttag med strombrytare ska du kontrollera att 
strombrytaren ar paslagen. 

• Kontrollera att strommen ar paslagen. 

VARNING! Om problemet kvarstar efter att du forsokt allt som ovan beskrivits finns det eventuellt ett 
mekaniskt fel pa enheten. Koppla ur enheten fran eluttaget och kontakta HP. Information 
om hur du kontaktar HP finns i supportbladet som levererades med enheten. 
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Sidorna skrivs ut men ar tomma 



Anvand de tips som finns i det har avsnittet om sidorna matas ut ur eniieten men ar tomma. 



Sitter forseglingstejpen fortfarande kvar pa tonerkassetten? 

Forsegllngstejpen sitter eventuellt l<var pa tonerl<assetten. Ta ut tonerl<assetten ocin dra bort 
forseglingstejpen. Satt tiiibal<a tonerl<assetten. F6rs6l< sl<riva ut igen. 

Innehaller dokumentet tomma sidor? 

Dol<umentet inneiialler eventuellt tomma sidor. Kontrollera vad som finns pa alia sidor i det 
dokument som du skriver ut. 

Skrivs konfigurationssidan ut? 

Kontrollera enheten genom att skriva ut en konfigurationssida. I Skriva ut en 
konfigurationssida finns mer information. 



Har du placerat originalet pa ratt satt? 

Du har eventuellt placerat originalet fel nar du forsoker kopiera. Originalet maste placeras i 
den automatiska dokumentmataren (ADF) med trycksidan vand uppat. Om den ligger med 
framsidan nedat blir kopian tom. 
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Sidorna skrevs inte ut 



Forsok med dessa tips om enheten inte skriver ut nagra sidor. 



Visas ett meddelande pa datorns bildskarm? 

I Felmeddelanden visas pa sl<armen finns mer information. 



Matas papperet in i enheten pa ratt satt? 

I Papperslianterinqsproblem foreliqqer finns mer information. 



Forekommer papperstrassel? 

I Papperstrassel uppstar i den automatisl<a dol<umentmataren (ADF) och Papperstrassel 
uppstar i sl<rivaren finns mer information. 

Fungerar parallellkabein eller USB-enlietskabeIn (A/B) 
korrekt ocli ar den ansluten pa riktigt satt? 

Parallelll<abeln eller USB-enhetskabeIn (A/B) ar eventuellt trasig. Prova med foljande 
atgarder: 

• Dra ur parallellkabein eller USB-enhetskabeIn (A/B) i bada andarna och ateranslut den. 

• Forsok skriva ut nagot som skrivits ut tidigare. 

• Forsok med en ny IEEE 1284-kompatibel parallellkabel eller USB-enhetskabel (A/B). 
Information om detta finns i Bestalla reservdelar och tillbehor . 

• Kontakta tillverkaren av datorn angaende byte av parallellportsinstallningar till ECP 
(extended capabilities port). 

Ar andra enlieter anslutna till datorn? 

• Eventuellt kan inte enheten dela parallellport med annan enhet. Om du har anslutit en 
extern harddisk eller en omkopplingsdosa for natverk till samma port som enheten, 
stors eventuellt den har enheten av den andra. For att kunna ansluta och anvanda 
enheten maste du da ta bort den andra enheten eller anvanda tva parallellportar pa 
datorn. 

• Du behover eventuellt lagga till ytterligare ett granssnittskort. Hewlett-Packard 
rekommenderar starkt att ett parallellgranssnittskort av typen ECP anvands. 
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Sidor skrivs ut, men det foreligger anda ett fel 

Forsok med dessa tips nar sidor sl<rivs ut, men det anda foreligger ett fel. 



Ar utskriftskvaliteten dalig? 

I Utsl<riftsl<valiteten ar oacceptabel finns mer information. 

Skiljer sig den utskrivna sidan fran den pa skarmen? 

I Den utsl<rivna sidan ser inte ut som det som visas pa sl<armen finns mer information. 

Ar installningarna de ratta for det utskriftsmaterial som 
anvands? 

I Papperslianterinqsproblem foreligger finns mer information. 
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Felmeddelanden visas pa skarmen 



Om foljande felmeddelande visas pa skarmen kan du losa problemet med ratt atgard. 

Skrivaren svarar inte/fel vid skrivning till LPT1 

Kontrollera foljande: 

• Harenheten statusen Redo? 

• Ar natsladden och den IEEE 1284-B-kompatibla parallellkabeln/USB-enhetskabeIn (A/ 
B) ratt anslutna? 

• Finns andra skrivardrivrutiner installerade i datorn? 
Prova med foljande atgarder: 

• Dra ur natsladden och den IEEE 1284-B-kompatibla parallellkabeln/USB-enhetskabeIn 
(A/B) i bada andar och anslut dem pa nytt. 

• Anvand en annan IEEE1284-kompatibel parallellkabel eller USB-enhetskabel (A/B). 

• Kontrollera att inte nagon annan enhet eller skrivare ar vald som standardskrivare. 

Kan inte anvanda porten (anvands av ett annat program) 

Det foreligger konflikt mellan enheter. Detta kan intraffa om en annan enhet som ar 
ansluten till datorn kor statusprogram. Statusprogrammet tar over datorns parallellport och 
tillater inte enheten att anvanda porten. 

Prova med foljande atgarder: 

• Avaktivera alia statusfonster for andra enheter. 

• Kontrollera att installningen for enhetens port ar riktig. Andra portinstallningarna pa 
nagon av flikarna Information eller Portar i egenskaperna for enheten. 

• Kontrollera att funktionen for dubbelriktad kommunikation aravstangd. Kontrollera pa 
en av flikarna Information och Portar i egenskaperna for enheten att alternativet for 
dubbelriktad kommunikation inte ar markerat. 
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Pappershanteringsproblem foreligger 



Utskriften blir skev (krokig) 

Ar pappersledarna justerade pa ratt satt? 

Ta bort allt material fran inmatningsfacket, ratta till pappersbunten och placera materialet i 
inmatningsfacl<et igen. Justera pappersledarna efter papperets langd och bredd ocin forsok 
skriva ut igen. Mer information finns i Materialspecifikationer och i handledningen med 
grundlaggande anvisningar. 

Flera ark matas samtidigt 
Ar inmatningsfacket forfullt? 

Mer information finns i handledningen med grundlaggande anvisningar. 

Ar utskriftsmaterialet skrynkligt, vikt eller skadat? 

Kontrollera att utskriftsmaterialet inte ar skrynkligt, vikt eller skadat. Forsok med 
utskriftsmaterial fran en annan forpackning. 

Ar enhetens mellanlagg slitet? 

I Byta ut enhetens mellanlagg finns mer information. 

Skrivaren tar inte material fran inmatningsfacket 

Ar enheten i manuellt matningslage? 

Forsok med nagot av foljande: 

• Om Manuell matning visas i teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel trycker du pa 
knappen meny/enter sa skrivs jobbet ut. 

• Kontrollera att enheten inte ar i manuellt matningslage och forsok skriva ut igen. 
Ar inmatningsvalsen smutsig eller skadad? 

Rengor inmatningsvalsen och forsok sedan skriva ut igen. I Rengora inmatningsvalsen och 
Byta ut inmatningsvalsen finns mer information. 
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Utskriftsmaterialet buktar sig nar det matas genom enheten 

• Oppna luckan for rak utmatning sa att du kan skriva ut med den raka utmatningsbanan. 

• I Buktning eller vagor finns mer information. 
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Den utskrivna sidan ser inte ut som det som visas pa skarmen 



Forsok anvanda de tips som finns i det har avsnittet nar utskriften pa papperet inte ser ut 
som det som visas pa skarmen. 



Ar texten forvanskad, felaktig eller saknas text? 

Kontrollera att skannern fungerar genom att skriva ut en konfigurationssida. I Skriva ut en 
konfigurationssida finns mer information. Om konfigurationssidan skrivs ut pa ratt satt kan 
du forsoka med foljande: 

• Dra ur kabein i bagge andar ocli satt tillbaka den igen. 

• Forsok skriva ut nagot som skrivits ut normalt tidigare. 

• Anslut om mojiigt kabein ocin enineten till en annan dator och skriv ut nagot som har 
skrivits ut normalt tidigare. 

• Forsok med en ny IEEE1284-kompatibel parallellkabel eller USB-eniietskabel (A/B). I 
Bestalla reservdelar ocli tillbelior finns mer information. 

• Du kan lia valt fel skrivardrivrutin nar programvaran installerades. Kontrollera att 
enheten ar vald i egenskaperna for enlneten. 

• Det foreligger eventuellt ett problem med programmet. Forsok skriva ut med ett annat 
program. 



Saknas grafik eller text? Ar vissa sidor tomma? 

• Kontrollera att det inte finns tomma sidor i dokumentet. 

• Forseglingstejpen sitter eventuellt kvar pa tonerkassetten. Ta ut tonerkassetten och dra 
bort forseglingstejpen. 

• Satt tillbaka tonerkassetten. Instruktioner finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 

• Kontrollera enheten genom att skriva ut en konfigurationssida. I Skriva ut en 
konfigurationssida finns mer information. 

• Grafikinstallningarna i egenskaperna for enheten ar eventuellt inte de ratta for den typ 
av utskrift du forsoker gora. Forsok med en annan grafikinstallning i egenskaperna for 
enheten. I Andra utskriftsinstallninqar finns mer information. 

• Skrivardrivrutinen fungerar eventuellt inte for den typ av utskrift du forsoker gora. 
Forsok med en annan skrivardrivrutin. 



OBS! Om du anvander en annan skrivardrivrutin ar vissa enhetsfunktioner eventuellt inte 
tillgangliga. 
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Avviker sidformatet fran formatet pa en annan skrivare? 



Om dokumentet skapades med en annan elleraldre skrivardrivrutin (skrivarprogram), eller 
om programmets installningar for egenskaper for enheten ar annorlunda, kan sidformatet 
andras nar du forsoker skriva ut med den nya skrivardrivrutinen eller de nya installningarna. 
For att losa detta problem kan du forsoka med foljande: 

• Skapa dokument och skriv ut dem med samma skrivardrivrutin och installningar for 
egenskaper for enheten, oavsett vilken HP LaserJet-enhet du anvander. 

• Andra upplosning, pappersstoriek, teckensnittsinstallningar och andra installningar. I 
Andra utskriftsinstallninqar finns mer information. 



Ar kvaliteten pa grafiken dalig? 

Grafikinstallningarna ar kanske olampliga forditt dokument. Prova med foljande: 

• Kontrollera grafikinstallningarna, till exempel upplosning, i egenskaperna for enheten 
och justera dem om det behovs. I Andra utskriftsinstallningar finns mer information. 

• Forsok med en annan skrivardrivrutin (programvara). 

OBS! Om du anvander en annan skrivardrivrutin ar vissa enhetsfunktioner eventuellt inte 
tillgangliga. 
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Papperstrassel uppstar i skrivaren 

Ibland uppstar papperstrassel under en utskrift. Forsok med foljande innan du forsoker reda 
ut trasslet: 

• Kontrollera att du skriver ut pa papper som stammer med specifikationerna. I 
Materialspecifikationer finns mer information. 

• Kontrollera att du inte skriver ut pa utskriftsmaterial som ar skrynkligt, vikt eller skadat. 

• Kontrollera att enheten ar ren. I Renqora pappersbanan finns mer information. 

• Kontrollera att papperet ar riktigt placerat i inmatningsfacken och att facken inte ar 
overfulla. I handboken Grundlaggande anvisningar finns information om liurdu placerar 
material i inmatningsfacken. 

• Om du skriver ut med den raka utmatningsbanan kan du stanga luckan och sedan 
oppna den igen for att se till att de grona utiosningssparrarna ar stangda. 



Atgarda papperstrassel 



VIKTIGT Trassel kan medfora att Ids toner hamnar pa sidan. Om du far toner pa kladerna ska du 

tvatta dem i kallt vatten. Om du anvander varmt vatten fastnar tonern i tyget permanent. 
Om du far toner pa handerna tvattar du dem i kallt vatten. 

Anvand inga vassa foremal som pennor eller saxar for att aviagsna papperstrassel. 

1 . Oppna tonerkassettluckan och luckan for rak genommatning. 




2. For de grona utiosningssparrarna pa baksidan av enheten nedat. Om det gar att 

aviagsna papperet fran framsidan av enheten utan att ta bort tonerkassetten gor du det 
och gar sedan vidare till steg 4. 
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3. Ta tag i handtaget pa tonerkassetten, aviagsna tonerkassetten och stall den at sidan. 




VIKTIGT For att undvika att tonerkassetten skadas bor den inte utsattas for ljus langre an 

nodvandigt. Placera tonerkassetten i en papperspase eller nagon ogenomskinlig behallare 
tills du kan satta tillbaka den i enheten igen. 

4. Fatta tag i sidan av det pappersark som ar mest synligt (kan ocksa vara 1 mitten) med 
bada lianderna och dra sedan forsiktigt ut det ur skrivaren. 




5. Nar trasslet ar atgardat kan du satta tillbaka tonerkassetten ocii stanga 
tonerkassettluckan samt luckan for rak utmatning. 



OBS! De grona utiosningssparrarna stangs automatiskt nar du stanger luckan for rak utmatning. 

6. Nar papperstrassiet ar atgardat maste du eventuellt stanga av enheten och sedan sla 
pa den igen. 



OBS! Nar du ska anvanda nytt material borjar du med ta bort allt material fran inmatningsfacket, 
rattar till pappersbunten efter att ha lagt till nytt material och placerar sedan bunten i facket. 



Atgarda andra typer av papperstrassel 



VIKTIGT Anvand inga vassa foremal som pennor eller saxar for att aviagsna papperstrassel. 

Om papperet har skrynklats och fastnat pa baksidan av enheten oppnar du luckan for rak 
utmatning. Dra forsiktigt ut papperet fran overforingsvalsen. Stang luckan for rak utmatning. 
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Om papperet har fastnat dar det kommer ut ur enheten tar du tag i papperskanten och drar 
ut papperet genom utmatningsfacket. 



Om du stangde av enheten innan du atgardade papperstrasslet satter du pa den igen och 
startar sedan om din utskrift eller kopiering. 

Om papperet har fastnat i den automatiska dokumentmataren laser du i Papperstrassel 
uppstar i den automatiska dokumentmataren (ADF) . 



Tips for att forhindra papperstrassel 

• Kontrollera att inmatningsfacket inte arforfullt. Kapaciteten pa inmatningsfacket 
varierar beroende pa vilken typ av papper du anvander. 

• Kontrollera att inmatningsfacket sitter pa ratt satt. 

• Fyll inte pa papper i inmatningsfacket nar enheten skriver ut. 

• Anvand endast material som HP rekommenderar. I Materialspecifikationer finns mer 
information om olika typer av material. 

• Tom utmatningsfacket regelbundet sa att det inte blir for fullt. Den materialtyp och 
mangden toner som anvands paverkar utmatningsfackets kapacitet. 
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Utskriftskvaliteten ar oacceptabel 



I delta avsnitt finns information om iiur du l<anner igen ocii rattar till utskriftsdefekter. 



OBS! Kontrollera natanslutningen. Kontrollera att natsladden arordentligt ansluten till bade 

enheten och natadaptern. Anslut natsladden till ett jordat uttag. 

Hewlett-Packard rekommenderar inte att anvander batteribackup-enheter for kontinuerlig 
drift eller overbelastningsskydd tillsammans med denna enhet. Manga 
overbelastningsskydd och batteribackupenheter kan orsaka utskriftsfel. 



Svaga eller bleka utskrifter 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Tonern ar nastan slut. I HP LaserJet-tonerkassetter finns mer information. 

• Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara for 
fuktigt eller for grovt). I Materialspecifikationer finns mer information. Om hela sidan ar 
ljus har utskriftstatheten stallts till ett for lagt varde, eller ocksa kanske EconoMode ar 
aktivt. Andra utskriftstatheten och stang av EconoMode i egenskaperna for enheten. I 
Spara toner finns mer information. 

Tonerflackar 



■AqBbGc 
AgabGG 

AaBbiQc 



• Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara for 
fuktigt eller for grovt). I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Enheten behover kanske rengoras. I Renqora pappersbanan finns mer information. 
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Delar av tecken saknas 



AabbCc 
AoBbCc 
AobbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 

• Det kan vara fel pa ett enstaka pappersark. Forsok skriva ut dokumentet igen. 

• Papperet har en ojamn fukthalt eller ocksa finns det fuktflackar pa ytan. Forsok med att 
skriva ut pa ett annat material. I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Pel pa papperet. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa partier av papperet stoter 
bort tonern. Porsok med ett annat slags utskriftsmaterial. 

• Det kan vara fel pa tonerkassetten. I HP LaserJet-tonerkassetter finns mer information. 

• Kontrollera utskriftsmaterial vid Typ: pa fliken Rapper eller fliken Papper/Kvalitet 
(fliken Paper Type/Quality i en del drivrutiner for Macintosh) och kontrollera att ratt 
materialtyp ar installd. I Optimera utskriftskvalitet for olika materialtyper finns mer 
information. 

Om problemet kvarstar ska du kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller 
servicerepresentant. Information om hur du kontaktar HP finns i supportbladet som 
levererades med enheten. 

Vertikala streck 





\c 
\c 
\c 
\c 


Bb< 
Bb( 
Bb( 
Bb( 
Bb< 


::c 

2c 
Zc 
Zc 
2c 





• Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska. 

• Den ljuskansliga trumman i tonerkassetten kan ha repats. Forsok med att installera en 
ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 
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Gra bakgrund 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska. 

• Minska installningen for utskriftstathet med hp-verktygsladan. Detta minskar 
bakgrundsskuggningen. Information finns i programmets direktlnjalp. 

• Byt till lattare papper. I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Kontrollera den miljo som enheten star i. IVIycket torra foriiallanden (lag luftfuktighet) 
kan oka bakgrundsskuggningen. 

• Satt i en ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken Grundlaggande 
anvisningar. 

Tonern smetar 



AaBbCc 
AaE\:Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Fixeringstemperaturen kan vara for lag. Kontrollera utskriftsmaterial vid Typ: pa fliken 
Papper ellerfliken Papper/Kvalitet (fliken Paper Type/Quality i en del drivrutiner for 
Macintosh) och kontrollera att ratt materialtyp ar installd. I Optimera utskriftskvalitet for 
olika materialtyper finns mer information. 

• Om det sitter toner pa papperets framkant kan det bero pa att pappersledarna ar 
smutsiga. Torka av pappersledarna med en torr, luddfri trasa. I Rengora pappersbanan 
finns mer information. 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. 

• Forsok med att installera en ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken 
Grundlaggande anvisningar. 
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Tonerrester 



AaBb^c 
Aa^Nc 
Aa&K 



• Kontrollera utskriftsmaterial vid Typ: pa fliken Papper ellerfliken Papper/kvalitet i 
skrivardrivrutinen (fliken Paper Type/Quality i en del drivrutiner for Macintosh) och valj 
det utskriftsmaterial du anvander. I Optimera utskriftskvalitet for olika materialtyper finns 
mer information. Funktionen finns ocksa tillganglig 1 hp Verktygslada. 

• Gor ren skrivaren invandigt. I Rengorinq och underhall finns mer information. 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Forsok med att installera en ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken 
Grundlaggande anvisningar. 

• Anslut enheten direkt till vagguttaget i stallet for till en grenkontakt. 



Aterkommande vertikala defekter 



AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 



• Tonerkassetten kan vara skadad. Om felet aterkommer pa samma stalle pa varje sida 
maste du byta till en ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken 
Grundlaggande anvisningar. 

• Toner kan ha fastnat pa komponenter i skrivaren. I Rengoring och underhall finns mer 
information. Om defekterna upptrader pa baksidan kommer problemet troligen att 
forsvinna efter det att nagra ytterligare fa sidor skrivits ut. 

• Kontrollera utskriftsmaterial vid Typ: pa fliken Papper eller fliken Papper/kvalitet i 
skrivardrivrutinen (fliken Paper Type/Quality i en del drivrutiner for Macintosh) och valj 
det utskriftsmaterial du anvander. I Optimera utskriftskvalitet for olika materialtyper finns 
mer information. Funktionen finns ocksa tillganglig i hp Verktygslada. 
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Missformade tecken 



>\aBfc>Cc:r 
>\aBfc.Cc:r 

y^aBb-Co 
y^aBbCo 



• Om tecknen inte far korrekt form utan ett ihaligt utseende kan det bero pa att det 
utskriftsmaterial du anvander arfor blankt. Forsok med ett annat papper. I 
Materialspecifikationer finns mer information. 

• Om tecknen inte far korrekt form utan gar i vagor kan skrivaren vara i behov av 
underlnall. Skriv ut en konfigurationssida. I Skriva ut en konfigurationssida finns mer 
information. 

• Om tecknen inte far korrekt form bor du kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller 
servicerepresentant. Mer information om Inur du kontaktar HP finns i supportbladet som 
levererades med enlneten. 



Sidan sned 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Kontrollera att papperet placerats pa ratt satt ocin att pappersledarna inte ligger an for 
lost eller for hart mot pappersbunten. I handboken Grundlaggande anvisningar finns 
information om hurdu placerar material i inmatningsfacken. 

• Den automatiskt dokumentmataren ar kanske overfull. I handboken Grundlaggande 
anvisningar finns information om hurdu placerar material i inmatningsfacken. 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. I Materialspecifikationer finns mer information. 



116 Kapitel 8 Felsokning 



SVWW 



Buktning eller vagor 



AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Bade hog temperatur och hog luftfuktighet kan 
leda till att papperet buktar sig. I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Utskriftsmaterialet har legat lange i inmatningsfacket. Vand pappersbunten i 
inmatningsfacket. Vand ocksa papperet 180° i inmatningsfacket. 

• Oppna luckan for rak utmatning och forsok skriva ut med den raka utmatningsbanan. 

• Fixeringstemperaturen kan vara for hog. I Optimera utskriftskvalitet for olika 
materialtyper finns mer information. Funktionen finns ocksa tillganglig i hp Verktygslada. 

Du kan ocksa andra fixeringstemperatur fran enhetens kontrollpanel. Installningen Mindre 
buktning pa menyn Service anger fixeringstemperaturen till den lagsta installningen. 
Fabriksinstallningen ar Av. Foljande instruktion anger hurdu aktiverar installningen. 

1 . Tryck pa knappen meny/enter pa enhetens kontrollpanel. 

2. Valj Service med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

3. Valj IVIindre buktning med hjalp av knapparna < och > och tryck sedan pa meny/enter. 

Skrynklor eller veck 

AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 



• Kontrollera att papperet har placerats pa ratt satt. I handboken Grundlaggande 
anvisningar finns information om hurdu placerar material i inmatningsfacken. 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Oppna luckan for rak utmatning och forsok skriva ut med den raka utmatningsbanan. 

• Vand pappersbunten 1 facket. Vand ocksa papperet 180° i inmatningsfacket. 
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Tonerspridning runt kanterna 




• Om stora mangder toner har spridits runt tecknen stoter eventuellt papperet bort tonern. 
(En liten tonerspridning ar normal vid laserutsl<rift.) Forsok med en annan papperstyp. I 
Materialspecifikationer finns mer information. 

• Vand pappersbunten i facket. 

• Anvand utskriftsmaterial som ar avsett for laserskrivare. I Materialspecifikationer finns 
mer information. 
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Felmeddelanden visas i enhetens kontrollpanel 



I det har avsnittet finns information om felmeddelanden som kan visas pa teckenfonstret pa 
enhetens kontrollpanel och hurde atgardas. 

Losa vanliga felmeddelanden 

I det foljande visas de vanligaste felmeddelanden som visas i teckenfonstret pa enhetens 
kontrollpanel. 

Oppen lucka/ ingen tonerkass. 

Luckan till tonerkassetten ar oppen ellerocksa har ingen tonerkassett satts i. Kontrollera att 
du har satt i tonerkassetten korrekt i enheten. Information om hur du satter i en tonerkassett 
finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 

Nardu har kontrollerat tonerkassetten stanger du luckan till kassetten ordentligt. 

Nar problemet ar lost slutfors aktuell uppgift eller ocksa atergar enheten till laget Redo. 

Tomt skrivarfack. empty. Fyll pa papper 

Det finns inget utskriftsmaterial i enheten. Fyll pa material i huvudinmatningsfacket eller 
prioritetsinmatningsfacket. I handboken Grundlaggande anvisningar finns information om 
hur du fyller pa material i inmatningsfacken. 

Om det finns material i inmatningsfacket tar du ur det och kontrollerar om nagot har fastnat 
och lagger sedan tillbaka materialet i facket. 

Nar problemet ar lost slutfors aktuell uppgift eller ocksa atergar enheten till laget Redo. 

Meddelanden om allvarliga fel 

Nar ett allvarligt fel uppstar avbryts aktuell kopiering eller skanning och ett av foljande 
meddelanden visas pa enhetens kontrollpanel: 

• 50 Fixeringsfel 

• 51 Laserfel 

• 52 Skannerfel 

• 57 Flaktfel 

• Fel 79 

• CCD-skanner 
Fel 

• Skannerlampan 
trasig 

Om ett av dessa meddelanden visas i teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel har det 
uppstatt ett allvarligt fel pa enheten. Koppla ur skrivaren i 5 minuter och koppla sedan in 
den igen. Om felet bestar kontaktar du HP:s kundtjanst pa numret som finns i supportbladet 
som medfoljer enheten, eller besoker http://www.hp.com. 
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Varningsmeddelanden 

Varningsmeddelanden innebar att nagon atgard maste utforas, som att fylla pa 
utskriftsmaterial eller aviagsna papperstrassel. Nar ett varningsmeddelande visas avbryts 
normalt den uppgift som enheten utfor och den aterupptas inte forran nagon utfort lamplig 
atgard. Nar du avhjalpt felet slutfors antingen uppgiften eller ocksa atergar enheten till laget 
Redo. Ett undantag fran detta ar nar du vill anvanda huvudmenyerna. Teckenfonstret 
andras da sa att du kan anvanda menysystemet. 

Foljande meddelanden ar standardvarningsmeddelanden som kan visas i teckenfonstret pa 
enhetens kontrollpanel: 

• Dok.matartrassel 
Rensa, mata igen 

• Dokumentmat. tar 
ej upp. Mata om 

• Oppen lucka/ 
ingen tonerkass. 

• Manuell matning 
Tryck pa [enter] 

• Minne snart slut 
Tryck pa [enter] 

• Papper tas ej 
Forts, [enter] 

• Tonerkassett 
saknas 

• Trassel 

Rensa pappersvag 

• Tomt skrivarfack. 
empty. Fyll pa papper 

OBS! I Papperstrassel uppstar i den automatiska dokumentmataren (ADF) och Papperstrassel 
uppstar i skrivaren finns mer information om papperstrassel. 



Ovriga varningsmeddelanden 

Ovriga varningsmeddelanden ar allvarliga nog for att ett meddelande ska visas. De ar 
kortvariga men tillstandet som de beskriver kan eventuellt bli avgorande for om uppgiften 
kan slutforas och paverka hur resultatet blir. Nar ett varningsmeddelande visas avbryts 
eventuellt den uppgift som utfors. Meddelandet visas pa kontrollpanelens teckenfonster 
under fem sekunder. 
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Foljande meddelanden ar ovriga standardvarningsmeddelanden som kan visas i 
teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel: 

• Enhetsfel 
Forts, [enter] 

• Enhet upptagen 
Forsok senare 

• Kommunikations- 
fel med motorn 

• Minne snart slut 
Forsok igen senare 

• Sidan ar for komplicerad 
Forts, [enter] 

• Inst, rensade 

Om ett meddelande av typen ovriga varningsmeddelanden avser en utskrift ocin 
installningen fortsatt automatiskt ar paslagen, visas meddelandet under 10 sekunder. Om 
du inte trycker pa nagon av knapparna meny/enter eller avbryt fortsatter enlneten med 
utskriften. Om installningen fortsatt automatiskt ar avslagen kommerdet utskriftsrelaterade 
ovriga varningsmeddelandet att fortsatta visas, tills du trycker pa meny/enter, nar du vill 
fortsatta, eller pa avbryt nar du vill avbryta utskriften. 

Installningen fortsatt automatiskt ar tillganglig i skrivardrivrutinen och 1 hp-verktygsladan. 
Om du skriver ut en konfigurationssida far du reda pa om installningen fortsatt automatiskt 
ar paslagen. I Skriva ut en konfigurationssida finns mer information. 
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Ingen kopia kom ut 



Finns det material i inmatningsfacket? 

Fyll pa papper i enheten. Mer information finns i handbol<en Grundlaggande anvisningar. 



Har du placerat originalet pa ratt satt? 

Kontrollera att originalet placerats korrekt: 

• Inmatningsfacket pa automatisk dokumentmatare (ADF): Originalet bor laggas i 
dokumentmataren med overkanten nedat och den sida som ska kopieras vand uppat. 
Skjut in originalet i dokumentmataren tills det tar stopp. I Lagga i original som ska 
skannas finns mer information. 

• Flatbaddsskanner: Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 
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Kopiorna ar tomma, eller ocksa ar bilder bleka eller saknas 



Har forseglingstejpen tagits bort fran tonerkassetten? 

Forseglingstejpen kanske inte har aviagsnats fran tonerkassetten. Ta ur tonerkassetten, dra 
bort tejpen och satt tillbaka kassetten. Information om hur du satter i en tonerkassett finns i 
handboken Grundlaggande anvisningar. 



Haller tonern pa att ta slut i kassetten? 

Om tonern haller pa att ta slut blir kopiorna bleka. 

Ar originalet av dalig kvalitet? 

Kopians kvalitet beror pa originalets storiek och kvalitet. Om originalet arfor ljust ardet 
mojiigt att kopieringen inte kan kompensera for detta, aven om du justerar kontrasten. 



Har originalet en fargad bakgrund? 

Fargade bakgrunder kan medfora att bilder i forgrunden flyter ihop med bakgrunden eller att 
bakgrunden far en annan nyans. 
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Kopiornas kvalitet ar oacceptabel 



I delta avsnitt finns information om foljande amnen: 

• Forebyggande atgarder 

• Hitta ocii korrigera skannings- och kopieringsdefekter 



Forebyggande atgarder 

Harfoljer nagra enkia saker som du kan gora for att oka kvaliteten vid kopiering: 

• Kopiera fran flatbaddsskannern. Om du gor det far du en Inogre kvalitet an om du 
kopierarfran den automatiska dokumentmataren. 

• Anvand original av hog kvalitet. 

• Piacera materialet pa ratt satt. Om materialet placeras felaktigt kan det ge skeva och 
oskarpa bilder samt problem med OCR-programmet. Instruktioner finns i handboken 
Grundlaggande anvisningar. 

• Oppna eller stang luckan for rak utmatning pa produkten beroende pa vilken typ av 
arbete som ska kopieras. Om du anvander material med standardvikt ska du anvanda 
utmatningsfacket (luckan stangd). Om du kopierar pa tungt utskriftsmaterial ska du 
anvanda den raka utmatningsbanan (luckan oppen). 

• Om enheten ofta matar igenom mer an en sida at gangen bor du byta ut enhetens 
mellanlagg. Mer information finns i Byta ut enhetens mellanlaqq . 

• Anvand eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen. 

OBS! Aterkommande matningsproblem kan tyda pa att enhetens mellanlagg ar slitet. I Bestalla 
reservdelar och tillbehor finns information om hur du bestaller ett nytt mellanlagg. I Byta ut 
enhetens mellanlagg finns mer information om hur du byter mellanlagget. 
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Papperstrassel uppstar i den automatiska dokumentmataren 



Ibland hander det att material fastnar vid faxning, kopiering och skanning. 

Du far meddelande om papperstrassel genom ett felmeddelande fran programmet och 
meddelandet Dok.matartrassel Rensa, mata igen som visas i teckenfonstret pa enhetens 
kontrollpanel. 

• Den automatiska dokumentmataren har laddats fel eller ar overfull. I Lagqa i original 
som ska skannas finns mer information. 

• Papperet eller materialet uppfyller inte HP:s specifikationer. I Vaija utskriftsmaterial for 
den automatiska dokumentmataren (ADF) finns mer information. 

Vanliga stallen dar material fastnar i den automatiska 
dokumentmataren (ADF) 

• Omradena runt inmatningsfacken: Om sidan sticker ut ur inmatningsfacket, forsoker du 
forsiktigt dra ut den, utan att riva sender den. I Atqarda papperstrassel i den 
automatiska dokumentmataren (ADF) finns instruktioner for hur du ska ga tillvaga om 
sidan sitter fast. 

• Utmatningsvagar: Om sidan sticker ut fran utmatningsfacket kan du forsiktigt forsoka ta 
bort den, utan att riva sonder den. I Atqarda papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren (ADF) finns instruktioner for hur du ska ga tillvaga om sidan sitter 
fast. 

• Mellanlage: I Atqarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren (ADF) finns 
anvisningar for hur du ska ga tillvaga om sidan dels sticker ut ur inmatningsfacket, dels 
syns i utmatningsomradet. 
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Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 
(ADF) 

1. Ta bort den automatiska dokumentmataren och oppna locket till den. 




2. Ta bort rensningsdelen. Anvand bada handerna och lyft i de tva handtagen tills delen 
lossnar. Vrid och lyft ut rensningsdelen och lagg den at sidan. 




4. Forsok att forsiktigt ta bort sidan, utan att riva sender den. Om det tar emot gar du till 
nasta steg. 




5. Oppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa forsiktigt utskriftsmaterialet 
med bada handerna. 
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6. Nar utskriftsmaterialet lossnat, drar du forsiktigt ut det i den riktning som visas pa bilden. 




8. Fall tillbaka den grona spaken. 




9. Satt tillbaka rensningsdelen som pa bilden. Tryck nedat pa de tva hakarna tills det 
klickar och delen lases fast. Installera rensningsdelen ratt, eftersom framtida trassel 
annars kan uppsta. 
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Kopian uppvisar tydliga defekter 



Vertikala vita eller bleka rander 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara for 
fuktigt eller for grovt). I Materialspecifikationer finns mer information. 

• Tonern kan vara pa vag att ta slut. Information om iiur du satter i en tonerkassett finns i 
handboken Grundlaggande anvisningar. 

Tomma sidor 

• Originalet kan ha placerats upp och ned. Placera originalet i den automatiska 
dokumentmataren med den smala sidan framst och sidan som ska skannas vand 
uppat. I Lagqa i original som ska skannas finns mer information. 

• Om tomma sidor skrivs ut nar du skannar fran flatbaddsskannern, kontrollerar du att 
originalet har lagts i ratt. Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 

• Kontrollera att den automatiska dokumentmataren ar tom. 

• Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara for 
fuktigt eller for grovt). I IVIaterialspecifikationer finns mer information. 

• Tonern kan vara slut. Information om hur du satter i en tonerkassett finns i handboken 
Grundlaggande anvisningar. 

• Forseglingstejpen kanske inte har aviagsnats fran tonerkassetten. Information om hur 
du satter i en tonerkassett finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 
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Fel original l^opierades 

• Kontrollera att den automatiska dokumentmataren ar torn. 

For ljust eller for morl^t 

• Forsok med att andra installningarna. 

• Kontrollera att installningarna for kopieringskvaiitet ar riktiga. I Andra kopierinqskvalitet 
finns mer information. 

Oonsl^ade strecl^ 





\c 
\c 
\c 
\c 
\c 


Bb( 
Bb< 
Bb( 
Bb< 
Bb< 


::c 
::c 
::c 

2c 





• Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska. 

• Forsok med att rengora flatbaddsskannern. I Rengora enhetens utsida finns mer 
information. 

• Den ljuskansliga trumman i tonerkassetten kan ha repats. Satt i en ny HP-tonerkassett. 
Information om hur du satter i en tonerkassett finns i handboken Grundlaggande 
anvisningar. 

Svarta punl^ter eller flackar 

• Black, klister, korrigeringsvatska eller andra oonskade amnen finns kanske pa den 
automatiska dokumentmataren eller flatbaddsskannern. Forsok att rengora enheten. I 
Rengora enhetens utsida finns mer information. 

Suddig text 

• Forsok med att andra installningarna. 

• Kontrollera att installningarna for kopieringskvaiitet ar riktiga. I Andra kopieringskvaiitet 
finns mer information. 

• Information om hur du andrar installningarna finns i programmets direkthjalp. 

Forminskad storiek 

• installningarna i programmet kan vara installda till att forminska den skannade bilden. 

• I Hjalp i HP Verktygslada finns mer information om hur du andrar installningarna. 
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Kvaliteten pa den skannade bilden ar undermalig 



Ar originalet en kopia av ett fotografi eller en bild? 

Tryckta fotografier, som till exempel finns i tidningar, trycks med sma punkter som utgor en 
tolkning av det ursprungliga fotografiet, och darfor blir bildkvaliteten mycket samre. Ofta 
bildar punkterna oonskade monster som kan upptackas nar bilden skannas, skrivs ut eller 
visas pa bildskarmen. Om foljande forslag inte rattar till problemen kan du behova anvanda 
ett original som har hogre kvalitet. 

• Forsok att ta bort monstren genom att forminska bilden efter skanningen. 

• Skriv ut den skannade bilden och kontrollera om kvaliteten forbattrats. 

• Kontrollera om dina installningar for upplosning och farg ar de ratta for den typ av 
skanning du utfor. I Skannerupplosninq och farg finns mer information. 

• Bast resultat far du om du anvander flatbaddsskannern i stallet for den automatiska 
dokumentmataren. 

Blir bildkvaliteten battre nar dokumentet skrivs ut? 

Den bild som visas pa bildskarmen aterger inte alltid rattvist skanningens kvalitet. 

• Prova med att justera installningarna for datorns bildskarm sa att den anvander fler 
farger (eller graskalor). Normalt utfor du dessa andringar genom att oppna Bildskarm i 
kontrollpanelen i Windows. 

• Forsok att justera installningarna for upplosning och farg i skannerprogrammet. I 
Skannerupplosning och farg finns mer information. 

Ar bilden skev (krokig)? 

Originalet kan ha placerats pa fel satt. Anvand pappersledarna nar du lagger i papper i den 
automatiska dokumentmataren. I Lagga i original som ska skannas finns mer information. 

Forekommer plumpar, linjer, vertikala vita streck eller andra 
defekter i den skannade bilden? 

Om skannern ar smutsig blir inte den skannade bilden sa tydlig som den bor vara. I 
Rengora enhetens utsida finns mer information. 

Ser grafiken inte ut som pa originalet? 

Den grafikinstallning som du anvander kanske inte lampar sig for den typ av skanning du 
utfor. Forsok med att andra grafikinstallningarna. I Skannerupplosning och farg finns mer 
information. 
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En del av bilden skannades inte 



Har du placerat originalet ratt? 

Kontrollera att originalet placerats l<orrel<t. I Lagqa i original som ska skannas finns mer 
information. 



Har originalet en fargad bakgrund? 

En fargad bakgrund kan gora att bilder i forgrunden flyter ihop med bakgrunden. Forsok 
med att justera installningarna innan du skannar originalet eller forbattra bilden nar du 
skannat den. I Skannerupplosninq och farg finns mer information. 

Syns text eller bilder fran baksidan av ett original med tryck 
pa bada sidorna pa den skannade bilden? 

Text och bilder pa ena sidan av ett dubbelsidigt original kan framtrada nar den andra sidan 
skannas om originalet ar tryckt pa for tunt eller genomskinligt papper. 

Ar originalet langre an 381 mm? 

Den maximala langd som kan skannas ar 381 mm nar du anvander den automatiska 
dokumentmataren (ADF). Om sidan ar langre an den maximala langden stannar skannern. 
(Vid kopiering kan sidorna vara langre.) 



VIKTIGT Dra inte ut originalet ur dokumentmataren, eftersom du da kan skada skannern eller 

originalet. I Papperstrassel uppstar i den automatiska dokumentmataren (ADF) finns mer 
information. 



Ar originalet for litet? 

Den minsta storiek som flatbaddsskannern kan skanna ar25 x25 mm. Den minsta storiek 
som dokumentmataren (ADF) kan hantera ar 127 x 127 mm. Originalet kan ha fastnat. I 
Papperstrassel uppstar i den automatiska dokumentmataren (ADF) finns mer information. 



Anvander du HP Director? (Endast Macintosh) 

Grundinstallningarna for HP Director kan vara installda for att automatiskt genomfora en 
annan atgard an den du vill utfora. I programmets direkthjalp finns instruktioner om hur du 
andrar egenskaperna i HP Director. 

Anvander du ratt materialstoriek? 

Kontrollera i Skannerinstallningar att pappersstorleken ar stor nog for det dokument du 
skannar. I Skannerupplosninq och farg finns mer information. 
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Skanningen tar for lang tid 



Ar installningen for upplosning eller fargniva for hog? 

Hoga installningar for upplosning och fargniva l<an innebara att sl<anningen gar 
langsammare ocin att filerna blir storre. For att uppna basta resultat nar du sl<annar ocin 
kopierar ardet vil<tigt att du anvander ratt upplosning och ratt installing for fargniva. I 
Skannerupplosning och farq finns mer information. 

Ar programmet installt for att skanna i farg? 

Systemets standardinstallning arfarg, vilket innebar att det gar langsammare att skanna, 
aven nar du skannar ett enfargat original. Om du far en bild via TWAIN eller WIA, kan du 
andra installningarna sa att originalet skannas med gratoner eller i svartvitt. Information 
finns i programmets direkthjalp. 

Skickade du en utskrift eller kopierade du innan du forsokte 
skanna? 

Om du forberett for utskrift eller kopiering innan du forsokte skanna, kommer skanningen att 
paborjas om skannern inte ar upptagen. Skrivaren och skannern delar dock minne, vilket 
innebar att skanningen kan ga langsammare. 

Ardatorn installd for dubbelriktad kommunikation? 

Anvisningar for hur du andrar BlOS-installningarna finns 1 den dokumentation som 
medfoljde datorn. Rekommenderad installning for parallellporten ar ECP. USB-anslutningen 
ar alltid dubbelriktad. 
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Felmeddelanden visas 



Om ett av foljande meddelanden visas pa bildskarmen anvander du denna information till 
att losa problemet. 



Vanliga felmeddelanden under skanning 

I detta avsnitt besl<rivs vanliga felmeddelanden under skanning. Nagra av de vaniigaste 
felmeddelandena ar foljande: 

• Det gar inte att aktivera TWAIN-kalla 

• Ett fel intraffade nar bilden hamtades 

• Det gick inte att starta skannern 

• Fel vid kommunikation med skannern 

Kontrollera att du har anslutit USB-enhetskabeIn (A/B) eller den IEEE 1284-B-kompatibla 
parallellkabein till ratt port pa baksidan av din dator. Om datorn harfler portar kan du 
forsoka ansluta kabein till en annan port. Kontrollera ocksa att datorn har en EPP- 
(dubbelriktad) eller ECP-kompatibel parallellport. En EPP-parallellport ar minimum men vi 
rekommenderar starkt en ECP-parallellport. Ytterligare information om portar finns i den 
dokumentation som medfoljde datorn. 

Vissa enheter kan inte dela parallellport med enheten. Om du har anslutit en extern 
harddisk eller en omkopplingsdosa for natverk till samma USB- eller parallellport som 
enheten, stors eventuellt den har enheten av den andra. For att kunna ansluta och anvanda 
enheten maste du da ta bort den andra enheten eller anvanda tva portar pa datorn. Du kan 
behova installera annu ett parallellgranssnittskort. Hewlett-Packard rekommenderar att du 
anvander ett parallellgranssnittskort av typen ECP. I dokumentationen som medfoljde 
datorn finns information om hur du ska installera extra parallellgranssnittskort och 
anvisningar for hur man loser enhetskonflikter. 

Kontrollera att ratt TWAIN-kalla ar vald. Du kontrollerar TWAIN-kalian i programmet genom 
att vaija Valj skanner i menyn Arkiv. 
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Ingen skanning utfordes 



Har du placerat originalet pa ratt satt? 

Kontrollera att originalet placerats korrekt: 

• Dokumentmataren: Placera sidan som ska skannas vand uppat, med overkanten 
nedat. I Lagga i original i den automatiska dokumentmataren finns mer information. 

• FlatbaddsskannerLagg 1 originaldokumentet med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 
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Skanningskvaliteten ar undermalig 



I foljande avsnitt finns information om hur du forbattrar skanningskvaliteten genom att 
forebygga ocin avinjalpa problem. 



Forebyggande atgarder 

Harfoljer nagra enkia atgarder som du kan vidta for att oka kvaliteten vid skanning octi 
kopiering: 

• Anvand flatbaddsskannern i stallet for den automatiska dokumentmataren (ADF) nar du 
skannar. 

• Anvand original av Inog kvalitet. 

• Placera materialet pa ratt satt. Om utskriftsmaterialet laggs i fel kan det skeva, vilket 
gerotydliga bilder. Instruktioner finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 

• Justera programmets installningarna med tanke pa hur bilden som ska skannas ska 
anvandas. I Skannerupplosninq och farq finns mer information. 

• Om enheten ofta matar igenom mer an en sida at gangen bor du byta ut enhetens 
mellanlagg. IVIer information finns i Byta ut enhetens mellanlaqq . 

• Aterkommande matningsproblem kan tyda pa att mellanlagget ar slitet. I Bestalla 
reservdelar och tillbehor finns information om hur du bestaller ett nytt mellanlagg. I Byta 
ut enhetens mellanlaqq finns mer information om hurdu byter mellanlagget. 

• Anvand eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen. 

• Rengor skannerglaset. 



Tomma sidor 

• Originalet kan ha placerats upp och ned. Lagg bunten med original som ska kopieras 
med overkanten forst i den automatiska dokumentmataren med framsidorna i bunten 
vanda uppat och forsta sidan som ska skannas overst. I Lagga i original som ska 
skannas finns mer information. 

• Om du far tomma sidor nar du skannar fran flatbaddsskannern kontrollerar du att 
originalet har lagts i ratt. Lagg i originaldokumentet med framsidan nedat i 
flatbaddsskannern med dokumentets ovre vanstra horn mot glasets nedre hogra horn. 
Kontrollera ocksa att ADF:en ar tom. 
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For ljust eller for morkt 

• Forsok med att andra installningarna. 

Kontrollera att du har ratt installningar for upplosning och farginstallningar. I 
Skannerupplosning och farg finns mer information. 

Oonskade streck 

• Det l<an finnas black, klister, korrigeringsvatska eller andra oonskade amnen pa 
skannern. Forsok med att rengora flatbaddsskannerns yta. I Rengora enhetens utsida 
finns mer information. 

Svarta punkter eller flackar 

• Det kan finnas black, klister, korrigeringsvatska eller andra oonskade amnen pa 
skannern. Forsok med att rengora flatbaddsskannerns yta. I Rengora enhetens utsida 
finns mer information. 



Suddig text 

• Forsok med att andra installningarna. 

Kontrollera att du har ratt installningar for upplosning och farginstallningar. I 
Skannerupplosning och farg finns mer information. 
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Specifikationer 



I dessa avsnitt finns specifikationer gallande foljande: 
• HP LaserJet 3380 all-in-one 



Fysiska specifikationer 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 


HP LaserJet 
3380 all-in-one 


496 mm 


520,7 mm 


546,1 mm 


15,9 kg 



IVIiljospecifikationer 



Kategori 


Specifikation 


Anvandningsmiljo (enheten ansluts till ett eluttag) 


• Temperatur: 15° till 32,5° C 

• Luftfuktighet: 10 till 80 procent relativ 
luftfuktighet (ingen kondens) 


Forvaringsmiljo (enheten ar inte ansluten till 
eluttag) 


• Temperatur: -20° till 40° C 

• Luftfuktighet: Mindre ar 95 procent relativ 
luftfuktighet (utan kondensering) 
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Elektriska specifikationer^ 



Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Kraftaggregat 


110 till 127 V(+/- 10%) 
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 till 240 V(+/- 10%) 
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Effektforbrukning (normal) 
Vid utskrift 
1 vantelage 
1 energisparlage 
Avstangd 


330 W (i genomsnitt) 
14 W (i genomsnitt) 
9 W (i genomsnitt) 
0 W (i genomsnitt) 


330 W (i genomsnitt) 
14 W (i genomsnitt) 
9 W (i genomsnitt) 
0 W (i genomsnitt) 


Varmestralning 
Vid utskrift 


BTU/timme 


BTU/timme 


IViinsta rekommenderade 
kretskapacitet 


4,5 A 


2,3 A 



■' Vardena kan komma att andras. Pa http://www.hp.com/support/lj3380 finns den senaste 
informationen. Stromkallorna ar inte utbytbara. 



Ljudniva^ 



Aktivitetsniva 


For anvandare (<1 m) 


For askadare (1 m) 


Ljudeffekt 


Aktiv 


LpAm56 dB (A) 


LpAm48 dB (A) 


LwAd6,1 Bel (A) 


Inaktiv 


LpAmN/AdB(A) 
(ohorbart) 


LpAmN/AdB(A) 
(ohorbart) 


LwAdN/A Bel (A) 
(ohorbart) 



■'Vardena kan komma att andras. Pa http://www.hp.com/support/lj3380 finns den senaste 
informationen. Vid annan anvandning kan ljudnivan variera. 



138 Bilaga A Specif ikationer 



SVWW 



HP LaserJet 3380 all-in-one 

• HP LaserJet 3380 all-in-one specifikationer 

• Foreskrifter 



HP LaserJet 3380 all-in-one specifikationer 



Skrivarens kapacitet och funktioner 


Utskriftshastighet 


• 20 sidor per minut (ppm) for papper i letter- 
storlek och 19 sidor per minut for papper i 
A4-storlek 

• Forsta sidan skrivs ut pa mindre an 10 
sekunder 


Kapacitet for inmatningsfack 


250 ark med vikten 75 g/m^, eller upp till 30 
kuvert 


Prioritetsinmatningsfackets kapacitet 


10 ark med vikten 75 g/m^ eller 1 kuvert 


Utmatningsfackets kapacitet 


Upp till 125 pappersark med vikten 75 g/m^ 


Minsta pappersstoriek 


76 X 127 mm 


Storsta pappersstoriek 


216x356 mm 


Materialvikt 


• Utmatningsfack: mellan 60 och 105 g/m^ 

• Rak pappersbana: mellan 60 och 163 g/m^ 


Basminne 


4 MB ROM/Flash och 32 MB RAM (9 for 
enheten och 23 for anvandaren) 


Minnesexpansion genom uppgradering 


En DIMM-kortplats tillganglig forett DIMM-kort 
med 32 eller 64 MB RAM. 


Utskriftsupplosning 


1 200 dpi (punkter per tum) 


Prestanda 


• 10 000 enkelsidor per manad (maximalt) 

• 1 000 enkelsidor per manad (i genomsnitt) 


PCL (Printer Control Language) 


Niva 5e och 6 


PostScript (PS) 


Emulerar Adobe PostScript® Level 2 


Kopieringsfunktioner och kapacitet 


Kopieringshastighet 


Upp till 20 ppm 


Flora kopior 


Upp till 99 per kopiering 


Forminskning och forstoring 


fran 25 procent till 400 procent 


Ljudniva (enligt ISO 9296) vid kopiering 


6.6 bel ljudstyrkeniva 


Skanningsfunktioner och skanningskapacitet 
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Marginaler vid skanning 


3.05 mm, pa hoger och vanster sida 

4.06 mm, upptill och undertill 


Skannerprestanda 


2 000 enkelsidor per manad 


Skanningsupplosning 


600 dpi 1 farg 


Specifikationer for automatisk dokumentmatare (ADF) 


Inmatningsfackets kapacitet 


Upp till 50 ark papper med en vikt pa mellan 60 
g/m2 till 75 g/m^ 


Materialvikt 


mellan 60 och 90 g/m^ 


Materialstoriek 


mellan 127 x 127 mm och 215,9 mm x 381 mm 


Hastighet 


Upp till 14 ppm for papper i letter- och A4-storlek 


Prestanda 


1 000 sidor per manad 


Minnesspecifikationer 


DIMM-kort 


32 eller64 MB RAM DIMM 

100 stift, lagsta hastighet 66 MHz 


Portar 


USB 


Kompatibel med 2.0-specifikationer 


Parallell 


• IEEE 1284-B niva 2-enhet med en IEEE 
1284-B-kontakt 

• Stall in ECP pa varddatorn 


Faxkapacitet och faxfunktioner 


Faxoverforingshastighet 


3 sekunder/sida (ITU-T testbild 1 ) 


H6ger-/vanstermarginalerf6r utskrivna sidor 


6,3 mm 


Over-/undermarginalerfor utskrivna sidor 


5,08 mm 


Faxkompatibilitet 


ITU grupp 3; ECM 


Faxkodningsmetod 


MH, MR och MMR 


IVIodemhastighet 


Upp till 33 600 bitar per sekund (bps) 


Snabbuppringning 


Ja 


Avkanning av olika ringsignaler 


Ja 


Faxuppldsning (standard) 


203 X 98 dpi 


Faxuppldsning (fin) 


203 x196 dpi 


Faxupplosning (mycket fin) 


300 X 300 dpi (ingen rastrering) 


Faxuppldsning (foto) 


300 X 300 dpi (rastrering aktiverad) 
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HP LaserJet 3380 all-in-one batten 



Batterimaterial 


Polycarbon Monoflouride Lithium 


Batterityp 


Knappcellsbatteri 


Matt per enhet 


1 


Vikt 


Ca 1 gram 


Litiumtyp 


Solid 
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Foreskrifter 



De har avsnitten innehaller information om bestammelser: 

• FCC-bestammelser 

• Telephone consumer protection act (USA) 

• IC CS-03-krav 

• Bestammelser for lander/regioner i EU 

• Sakerhetsinformation 

• Overensstammelse med bestammelser 

• Program for att skydda miljon 

• Informationsblad om materialsakerhet 
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FCC-bestammelser 



Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven for en digital enhet i l<lass B 
enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Dessa krav Inar uppstallts for att ge skaligt skydd 
mot skadliga storningar vid installation i bostadsomraden. Utrustningen genererar, 
anvander och kan avge radiofrekvensenergi. Om den inte installeras ocii anvands enligt 
anvisningarna kan den fororsaka skadliga storningar i radiokommunikationerna. Detfinns 
dock ingen garanti for att storningar ej kan forekomma i en viss installation. Om denna 
utrustning fororsakar skadliga storningar pa radio- eller televisionsmottagning, vilket kan 
avgoras genom att utrustningen stangs av och slas pa, ska anvandaren forsoka ratta till 
detta problem genom att vidtaga en eller flera av nedanstaende atgarder: 

• Rikta om eller flytta pa mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets an den till vilken mottagaren anslutits. 

• Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker. 

OBS! Andringar i skrivaren som inte har godkants uttryckligen av Hewlett-Packard kan medfora 
att anvandarens rattighet att nyttja utrustningen upphavs. 



OBS! En skarmad granssnittskabel maste anvandas for att uppfylla klass B-begransningarna i del 
15 av FCC-reglerna. 

FCC del 68 bestammelser (USA) 

Utrustningen uppfyller FCC-bestammelserna, del 68. Pa enhetens baksida finns en etikett 
med bland annat information om FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer 
Equivalent Number) for enheten. Vid forfragan ska dessa uppgifter lamnas till 
teleoperatoren. REN-numret anvands for att bestamma hur manga enheter som kan 
anslutas till telefonlinjen. Ett for stort antal REN-nummer kan leda till att enheterna inte 
ringer vid inkommande samtal. I de fiesta omraden, men inte alia, ska REN (antalet 
anslutna apparater) inte overstiga fem (5). For att forsakra dig om hur manga apparater du 
kan ansluta till din telefonlinje, enligt REN, kan du ringa din lokala teleoperator och ta reda 
pa vad som ar maximalt antal anslutna apparater per linje i ditt omrade. 

Utrustningen anvander foljande USOC-uttag: RJ11C. 
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Telefonsladd och modulkontakt som uppfyller FCCs krav levereras tillsammans med den 
har utrustningen. Utrustningen ar avsedd att anslutas till telenatet eller ett lokalt telenat via 
ett kompatibelt moduljack som uppfyller kraven i del 68. Den har utrustningen kan inte 
anvandas med myntservice som erbjuds av en teleoperator. Taxorna for anslutning till 
partlinjer (delade linjer) bestams pa delstatsniva. Om denna enhet orsakar skada pa 
telenatet, kommer teleoperatoren att underratta dig i forvag om de behover stanga av 
tjansten tillfalligt. Men om teleoperatoren av praktiska skal inte kan underratta dig i forvag 
ska du dock meddelas sa snart som mojiigt. Du underrattas dessutom om dina rattigheter 
att infora klagomal till FCC om du anser detta nodvandigt. Teleoperatoren kan genomfora 
andringar vad galler aniaggningar, utrustning, atgarder eller procedurer som kan paverka 
utrustningens funktion. Om det sker, kommer teleoperatoren att underratta dig i forvag sa 
att du kan utfora nodvandiga modifikationer for att kunna anvanda tjansten utan avbrott. 
Om du far problem med utrustningen anvander du de telefonnummer som finns pa den har 
anvandarhandbokens framsida for reparationer och (eller) garanti. Om enheten orsakar 
skada pa telenatet, kan teleoperatoren anmoda dig att koppla ur utrustningen tills problemet 
ar lost. Foljande reparationer kan utforas av kunden sjalv: Byta originalutrustning som 
levererades med enheten. Detta inkluderar tonserkassetten, stod for in- och 
utmatningsfack, natsladden och telefonsladden. Kunden rekommenderas att installera en 
natoverspanningsavledare i vagguttaget som enheten ska anslutas till. Detta for att undvika 
skador pa utrustningen i handelse av blixtnedslag eller andra elektriska stotar. 



Telephone consumer protection act (USA) 

Enligt den amerikanska konsumentskyddslagen fran 1991 ar det olagligt att anvanda en 
dator eller annan elektronisk utrustning (daribland faxmaskiner) for att skicka meddelanden, 
savida de inte ar tydligt markerade med en marginal hogst upp eller langst ned pa varje 
overford sida eller pa forsta sidan, datumet och tidpunkten da meddelandet sands, 
identifiering av foretaget, organisationen eller personen som sander meddelandet, 
telefonnumret till avsandarmaskinen eller det avsandande foretaget, eller den avsandande 
organisationen eller personen. (Det angivna numret far inte vara ett 900-nummer eller annat 
nummer med hogre avgift an normala avgifterfor lokal- eller langdistanssamtal.) 
Information om hur du staller in den har information i faxen finns 1 faxguiden. 
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IC CS-03-krav 



OBS! Etiketten Industry Canada visar att utrustningen ar certifierad. Certifieringen innebar 
att utrustningen uppfyller vissa krav pa skydd, funktion och sakerhet for 
telekommunikationsnat, sa som beskrivs i respektive dokument for Terminal Equipment 
Technical Requirements. Avdelningen garanterar inte att utrustningen fungerar pa det satt 
som kunden onskar sig. Innan utrustningen installeras bor anvandaren forsakra sig om att 
det artillatet att ansluta utrustningen till den lokala teleoperatorens aniaggningar. 
Utrustningen maste ocksa installeras pa ett korrekt satt. Kunden bor vara medveten om att 
efterfoljande av ovanstaende inte ar nagon garanti mot forsamrad funktion vid vissa 
tillfallen. Reparationer av certifierad utrustning ska utforas av en representant som utses av 
leverantoren. Reparationer eller andringar av utrustningen som anvandaren gor, ellerfel pa 
utrustningen, kan ge teleoperatoren orsak att krava att anvandaren kopplar ifran 
utrustningen. Anvandaren bor for sin egen skull kontrollera att de elektriska 
jordanslutningarna fran kraftaggregatet, telefonlinjer och eventuella interna vattenledningar 
av metall ar korrekt anslutna. Den har forsiktighetsatgarden kan vara sarskilt viktig pa 
landsbygden. 



VIKTIGT Anvandaren bor inte forsoka gora sadana anslutningar sjalv, utan kontakta behorig 
inspektionsmyndighet eller elektriker. Ringer Equivalence Number (REN) for denna 
utrustning ar 0.7. 

Obs! Det REN (Ringer Equivalence Number) som tilldelats varje terminalenhet ger en 
indikation pa hur manga terminaler som far anslutas till ett telefongranssnitt. Avslutningen 
for ett granssnitt kan besta av valfri kombination av apparater, dock med den 
begransningen att det totala antalet Ringer Equivalence Numbers for alia apparater inte 
overstiger 5. Standardanslutningskoden (typ av telefonjack) for utrustning som ar 
direktansluten till telenatet ar CA1 1A. 



Bestammelser for lander/regioner i EU 

Denna utrustning har utformats sa att den endast ska fungera i alia lander/regioner i 
European Economic Area (Det allmanna telenatet). Natverkskompatibilitet beror interna 
programvaruinstallningar. Kontakta leverantoren av utrustningen om du ska anvanda 
utrustningen i ett annat telenat. Om du vill ha mer produktsupport kontaktar du Hewlett- 
Packard pa de telefonnummer som finns i supportbladet som medfoljde enheten. 
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Sakerhetsinformation 



Lasersakerhet 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration 
har utfardat reglerfor laserprodukter tillverkade fran och med 1 augusti 1976. Produkter 
som marknadsfors i Forenta staterna maste uppfylla dessa krav. Skrivaren argodkand som 
en laserprodukt "Class 1" enligt U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
Radiation Performance Standard enligt Radiation Control for Health and Safety Act fran 
1968. Den straining som sands ut inuti denna skrivare halls inne helt och hallet av 
skyddsholjen och de yttre kaporna. Laserstralen kan inte slippa ut under normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an de som 
anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



Canada DOC regulations 

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « 
CEM». 
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Laser statement for Finland 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 3380-all-in-one-laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1:1994 + A11:1996 + 
A2:2001 mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pS annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 3380 all-in-one-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja liuoitaa ainoastaan sen iiuoitamiseen kouiutettu lienkiio. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaiuja. 

VARO! 

IViikaii kirjoittimen suojakoteio avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas dci apparaten ar 1 funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstriilning. Betrakta ej str^len. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Korean EMI statement 

AfSM otLflS (B^ 71;'!) 

01 7!7ife Hm^gos axmfs«H mm 7i 
4= aia w. 
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Australia 

This equipment complies with Australian ElVIC requirements. 
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Overensstammelse med bestammelser 



Overensstammelse med bestammelser 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 



Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, U.S.A. 



forklarar att produkten 



Produktnamn: 

Produktnummer: 

Produktalternativ: 



LaserJet 3380 all-in-one 

Q2660A (KontrollmodelP: BOISB-0303-00) 

Alia 



uppfyller kraven i foljande produktspecifikationer: 



Sakerhet: 



lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 



lEC 60825-1:1993 + A1:1 996 + A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 :1 996 + A2:2001 (Klass 1 Laser/LED Produkt) 
GB4943-1995 



EN 61000-3-2:1995 /A14:2000 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC-artikel 47 CFR, Del 15 Klass B^ / ICES-003, utgava 3 
GB9254-1998 

Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 



Tillaggsinformation: 

Produkten uppfyller darmed kraven i foljande direktiv: EMC-direktivet 89/336/EEC, lagspanningsdirektivet 73/23/EEC, direktiv 1999/5/EEC 
(bilaga II) om radioutrustning och teleterminalutrustning och ar darfor forsedd med CE-markning. 

^ Produkten testades i en standardkonfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

^ Denna enhet overensstammer med kraven i artikel 15 i FCC-bestammelserna. Far endast anvandas under forutsattning att foljande tva 
villkor ar uppfyllda: (1) denna enhet far into fororsaka skadliga storningar, och (2), denna enhet maste godta alia mottagna storningar, 
inklusive storningar som kan fororsaka oonskad drift. 

^ For att uppfylla bestammelserna har foljande produkt fatt ett sarskilt ID-nummer. Detta nummer ska inte forvaxlas med marknadsnamnet 
(HP LaserJet 3380) eller produktnumret {Q2660A). 



EMC: 



CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Klass 



Boise, Idaho 83713, U.S.A. 



November 1, 2003 



ENDAST med fragor rorande deklarationer: 



I Australien 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 



I Europa 



Ditt lokala Hewlett-Packard Forsaljnings- och servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143) 



I USA 



Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PC Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, U.S.A. 
(208-396-6000) 



150 Bilaga B Foreskrifter 



SVWW 



Program for att skydda miljon 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahalla miljovanliga 
kvalitetsprodukter. Den har produkten har utformats for minsta mojiiga miljopaverkan. 

Ozon 

Produkten avger ingen ozongas (O3). 

Stromforbrukning 

Stromforbrukningen minskar rejalt nar skrivaren ar i energisparlage, vilket sparar 
naturresurser och pengar utan att paverka skrivarens hoga prestanda. Den har produkten 
uppfyller kraven for ENERGY STAR®, som ar ett frivilligt program for att uppmuntra 
utvecklingen av energisparande kontorsprodukter. 



ENERGY STAR ar ett registrerat varumarke for U.S. Environmental Protection Agency. 
Som ENERGY STAR®-partner avgor Hewlett-Packard Company att den har produkten 
uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna for energibesparande produkter. Mer information 
finns i http://www.energystar.gov/. 



Tonerforbrukning 

I laget EconoMode anvands en avsevart mindre mangd toner, vilket kan gora att 
tonerkassetten racker langre. 



Pappersanvandning 

Funktionerna for manuell dubbelsidig utskrift (mer information finns i Skriva ut pa bada sidor 
av materialet(manuell dubbelsidiq utskrift) ) och utskrift av flera sidor per ark, kan minska 
pappersanvandningen och darmed ocksa utnyttjandet av naturtillgangar. 



Plastdelar over 25 gram ar markerade enligt internationell standard, vilket underlattar 
atervinningen nar produktens livslangd har uppnatts. 




Plast 
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HP LaserJet skrivarforbrukningsmaterial 

I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (tonerkassetter, 
fixeringsenhet och overforingsenhet) aterlamnas till HP via HP:s program for atervinning av 
utskrifts mate rial. Programmet ar enkelt att anvanda och finns i over 48 lander/regioner. 
Information och anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat 
forbrukningsmaterial for HP LaserJet. 



Information om HP:s program for atervinning av 
utsl^riftsmaterial 

Sedan 1990 har HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial samlat in flera miljoner 
anvanda LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat pa soptippar varlden runt. 
HP:s LaserJet-skrivarkassetter och forbrukningsmaterial samlas ihop och skickas for 
atervinning hos foretag som samarbetar med HP. Efter en noggrann kvalitetsundersokning 
atervinns utvalda delar i nya kassetter. Det material som ar kvar sorteras och omvandlas till 
material for tillverkning av diverse produkter i olika foretag. 

• Atervinning i USA. HP uppmuntrar till att du tar ditt miljoansvar genom att sanda in 
flera kassetter och forbrukningsdelar samtidigt. Paketera tva eller flera kassetter och 
skicka portofritt med UPS-adressetiketten som medfoljde vid kopet. I USA kan du fa 
mer information genom att ringa 1-800-340-2445 eller besoka HP LaserJets webbplats 
pa http://www.hp.com/recycle. 

• Atervinning utanfor USA. Om du inte bor i USA kan du kontakta det lokala HP 
forsaljnings- och servicekontoret eller besoka webbplatsen http://www.hp.com/recycle 
for mer information om var man tillampar HP:s program for atervinning av 
utskriftsmaterial. 



Rapper 

Denna enhet lampar sig for anvandning av returpapper enligt riktlinjerna i Print Media 
Guide. I Materialspecifikationer finns mer information. Denna produkt ar anpassad for 
anvandning av returpapper enligt DIN 19309. 

IVIaterialrestril^tioner 

Denna HP-enhet innehaller kvicksilver i den fluorescerande lampan eller skannern som kan 
krava speciell hantering vid kassering. 

Den har HP-enheten innehaller biy i lodningar. 

Den har HP-produkten har ett batter! som kan krava speciell hantering vid kassering. 



Typ: 


Lithium Carbon Monofluoride (knappcellsbatteri) 


Vikt: 


ca 1 gram 


Plats: 


pa PC-moderkortet (ett batteri per enhet) 


Kan aviagsnas av anvandaren: 


Nej 



Om du vill ha information om atervinning gar du till http://www.hp.com/go/recycle eller 
kontaktarde lokala myndigheterna eller Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org. 
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Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van Inet product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• ■ Riclntlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voor de riclntlijnen. 

• ■ Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USAocIn Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 



Batterij niet 
weggooien, 
maar inieveren 
als KCA. 



Mer information 

Om HP:s miljoprogram, inklusive: 

• miljoprofil for den Inar och manga relaterade HP-produkter 

• HP:s miljoengagemang 

• HP:s miljolnanteringssystem 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 

• sakerlnetsinformation om material 

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment. 
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Informationsblad om materialsakerhet 



Informationsblad om materialsakerhet (Material Safety Data Sheets finns pa HP:s webbsida 
for LaserJet-til I be hor pa adressen http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
prod uctinfo/safety. htm. 
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CHP:s deklaration om 
begransad garanti 



ETT ARS begransad GARANTI for HP LaserJet 3380 all-in-one 



HP garanterar kunden/slutanvandaren att maskinvara, tillbehor och reservdelar fran HP ar fria fran material- och 
tillverkningsfel efter inkopsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden 
mottager meddelande om sadana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta 
ut den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya. 

HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att misslyckas med att kora programinstruktionerna pa 
grund av fel i material och utforande under ovan angivna tidsperiod, under forutsattning att programvaran har 
installerats och anvands pa ratt satt. Om HP far meddelande om sadana defekter under garantiperioden 
kommer HP att ersatta det program fran vilket det inte gar att exekvera programinstruktionerna pa grund av 
sadana defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av nagra produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP 
under rimlig tid inte har mojiighet att reparera eller ersatta en produkt till sadant skick som anges i garantin, ager 
du ratt till ersattning av inkopspriset vid omedelbar returnering av produkten. 

HPs produkter kan innehalla omfabricerade delar som prestandamassigt fungerar som nya eller som har 
anvants ett fatal ganger. 



Garantin galler inte defekter som ar ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata atgarder for underhall eller 
kalibrering, (b) programvara, granssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillborlig modifiering 
eller felaktig anvandning, (d) handhavande utanfor de gransvarden som galler miljobetingelser for produkten, 
eller (e) felaktig forberedelse eller underhall vid placering. I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA 
LAGAR Ar OVANSTAENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE 

siG DESSA Ar skriftliga eller muntliga, uttryckta eller underforstAdda gAller och 

HP AVSAGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER OM SALJBARHET, 
TILLFREDSSTALLANDE KVALITET och LAMPLIGHET for ett VISST ANDAMAL. Vissa lander/regioner 
eller stater tillater inte begransningar avseende varaktigheten for en underforstadd garanti och darmed kan det 
handa att ovanstaende begransning eller undantag inte galler dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska 
rattigheter och du kan aven ha andra rattigheter beroende pa var du bor. 

HP:s begransade garanti galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support for denna produkt och 
dar HP har marknadsfort denna produkt. Garantiservicenivan kan variera beroende pa land eller plats. HP 
kommer inte att andra produktens format eller funktion for att gora den anvandningsbar i ett land dar den inte 
fran borjan varavsedd attfungera pa grund av juridiska skal eller reglementen. 



HP-PRODUKT 

HP LaserJet 3380 all-in-one 



DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 
Ettar 
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I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLATER AR GOTTGORELSERNA I DENNA 
GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGORELSE. FORUTOM NAR ANNAT 
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS 
ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner eller stater till^ter 
inte begransningar avseende varaktigheten for en underforstadd garanti och darmed kan det handa att 
ovanstciende begransning eller undantag inte galler for dig. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SATILLATER, 
UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GALLER FORUTOM DE 
OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV 
DENNA PRODUKT. 
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DHP-reservdelar och HP- 
tillbehor 



I det foljande far du reda pa hur du bestaller reservdelar och tillbehor till enheten: 

• Bestalla reservdelar och tillbehor 

• HP LaserJet-tonerkassetter 

• DIMM-kort (minne eller teckensnitt) 
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Bestalla reservdelar och tillbehor 



Diagram over reservdelar och tillbehor fran HP 

Du kan utoka skrivarens anvandningsomraden med olika tillbehor och forbrukningsartiklar. 
Anvand tillbehor och forbrukningsartiklar som utformats for HP LaserJet 3380 all-in-one for 
att sakra hogsta prestanda. 



Tillbehor 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


DIMM-kort 


• 8 MB 


• C7842A 




• 16 MB 


• C7843A 




• 32 MB 


• C7845A 




• 64 MB 


• C7846A 


Kablar och granssnittstillbehor 


• 2-meters IEEE-1284 
parallellkabel 

• 3-meters IEEE-1284 
parallellkabel 

• 2-meters USB- 
enhetskabel (A/B) 


• C2950A 

• C2951A 

• 8121-0539 


Automatisk dokumentmatare 
(ADF) 


Om du inte fatt nagon ADF 
med din enhet kan du bestalla 
en med detta artikelnummer. 


C9143A 


Forbrukningsmaterial till utskrifter 


Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


HP Multipurpose-papper 


HP-papper for olika 
anvandningsomraden (1 
kartong med 10 paket pa 500 
ark vardera). 


HPM1120 


HP LaserJet-papper 


Kvalitetspapper fran HP for 
anvandning med HP LaserJet- 
skrivare (1 kartong med 10 
paket pa 500 ark vardera). 


HPJ1124 


HP Multipurpose-papper 


HP-papper for olika 
anvandningsomraden (1 
kartong med 10 paket pa 500 
ark vardera). 


HPM1120 


HP LaserJet-papper 


Kvalitetspapper fran HP for 
anvandning med HP LaserJet- 
skrivare (1 kartong med 10 
paket pa 500 ark vardera). 


HPJ1124 
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Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


HP LaserJet-OH-film 


• HP:s OH-film avsedd for 
anvandning med svartvita 
HP LaserJet-skrivare 

• HP:s OH-film avsedd for 
anvandning med svartvita 
HP LaserJet-skrivare 


• 92296U (A4) 

• 92296T (letter) 


Tonerkassetter 


Tonerkassetter till 

HP LaserJet 3380 all-in-one. 

Kassett for 2 500 sidor 


C7115A 


Tonerkassetter 


Tonerkassetter till 

HP LaserJet 3380 all-in-one. 

Kassett for 3 500 sidor 


C7115X 


Tillaggsinformation 


Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


Riktlinjer for papper och annat 
utskriftsmaterial 


En guide som beskriver hur du 
ska anvanda papper och andra 
utskriftsmedier med HP 
LaserJet-skrivare. 


5963-7863 


Reservdelar 


Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


Inmatningsvals for papper 


Vals som hamtar upp papperet 
fran inmatningsfacket och 
matar det genom enheten. 


RL1-0303-000CN 


Inmatningsfack 


Anvands for att lagga i papper 
till skrivaren. 


RG0-1121-000CN 


Prioritetsinmatningsfack 


Anvands till specialmaterial 
eller nar man skriver ut en 
framsida. 


RG0-1122-000CN 


Automatisk dokumentmatare 
(ADF) 


Anvands till att mata in 
dokument i skannern. 


C9143-60102 


Mellanlagg till enheten 


Anvands till att forhindra flera 
ark fran att matas samtidigt 
genom skrivaren. 


RF0-1014-000CN 


Valsanordning for automatisk 
dokumentmatare 


Vals som drar papperet fran 
inmatningsfacket och matar 
det genom skrivaren. 


C7309-60068 


ADF 


Om den automatiska 
dokumentmataren gar sonder 
anvander du detta 
artikelnummer till att bestalla 
en ny (flatbaddsskannerlock 
ingar). 


C9143-60108 
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HP LaserJet-tonerkassetter 



Det har avsnittet innehaller foljande information om HP LaserJet-tonerl<assetter: 
• HP LaserJet-tonerl<assetter 



HP:s policy nar det galler tonerkassetter fran andra tillverkare 

Hewlett-Pacl<ard Company rel<ommenderar inte att du anvander tonerl<assetter fran andra 
tillverl<are an HP, varl<en nya, pafyllda eller renoverade. Eftersom de inte ar HP-produl<ter 
har HP inget inflytande over deras utforande eller kvalitet. Service eller reparationer som 
kravs p.g.a. av att du har anvant tonerkassetter fran andra tillverkare an HP omfattas inte 
av skrivarens garanti. 



OBS! Garantin tacker inte defekter som uppkommit till foljd av att program, granssnitt eller delar 

som inte kommerfran HP haranvants. 



Satta i tonerkassett 

Information om hur du satter i tonerkassett finns i handboken Grundlaggande anvisningar. 

Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetten urforpackningen innan den ska anvandas. Pa en del HP LaserJet- 
tonerkassetter finns en stampel med datumkod. Koden anger en period om 30 manader 
fran produktionsdatum, for att underlatta lagerhanteringen mellan HP och dess 
aterforsaljare. Datumstampein anger inte hur lang livslangd tonern har, och har pa intet satt 
nagot att gora med garantivillkoren. 



VIKTIGT Tonerkassetten kan skadas om den utsatts for ljus. 



Tonerkassettens forvantade livslangd 

Hur lange tonerkassetten racker beror pa hur mycket toner dina utskrifter kraver. Vid utskrift 
av text som tacker 5 procent av sidan racker standardtonerkassetten (C7115A) i genomsnitt 
till 2 500 sidor. Tonerkassetten med utokad livslangd (C7115X) racker i genomsnitt till 3 500 
sidor. Detta forutsatter att svartan satts till 3 och att EconoMode ar avstangd 
(standardinstallningar). 



Atervinna tonerkassetter 

Sedan 1990 har man i atervinningsprogrammet for HP LaserJet-tonerkassetter samlat in 
miljontals forbrukade LaserJet-tonerkassetter, som i annat fall kanske skulle ha hamnat pa 
soptippar varlden over. HP LaserJet-tonerkassetter och andra tillbehor samlas in och 
skickas i stora partier till vara resurs- och atervinningspartner, som monterar isar 
kassetterna. Efter en noggrann kvalitetskontroll valjs olika delar ut for ateranvandning i nya 
tonerkassetter. Aterstaende material sorteras ut och omvandlas till ravara som sedan 
anvands vid andra fabriker for att tillverka allehanda nyttiga produkter. 

Returer i USA 
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For att spara miljon, rekommenderar HP att du returnerar flera forbrukade kassetter och 
forbrukningsartiklar at gangen. Lagg helt enkelt tva eller flera kassetter tillsammans i ett 
paket och anvand den portofria, adresserade UPS-etiketten som medfoljer forpackningen. 
Om du befinner dig i USA kan du fa mer information om du ringer (800) 340-2445 eller 
besoker webbplatsen for HP LaserJet-tillbehor pa adressen http://www.hp.com/recycle. 



Spara toner 

Anvand alternativet EconoMode i instaiiningarna for egenskaper for enheten om du vill 
spara toner. (Mer information finns i Anvanda EconoMode (sparar toner) ) Nar du anvander 
alternativet EconoMode (Spara toner) anvander enheten mindre toner pa varje sida. Om du 
valjer detta alternativ racker tonerkassetten langre och kostnaden per sida sjunker, men 
samtidigt blir utskriftskvaliteten lagre. HP rekommenderar inte att du hela tiden anvander 
EconoMode. I Tonerkassettens forvantade livslangd finns mer information. 
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DIMM-kort (minne eller teckensnitt) 



Om du satter i en DIMM-minnesmodul (Dual In-line Memory Module) i enheten kan du 
utfora mer komplicerade uppgifter med enheten eller lagga till ytterligare teckensnitt. 

Anvand foljande information nar du hanterar DIMM-kort med enheten: 

• Testa en DIMM-installation eller -borttaqning 

• Sa har installerar du en DIMM-minnesmodul 

• Ta bort en DIMM-minnesmodul 

Testa en DIMM-installation eller -borttagning 

Efter att du har installerat eller tagit bort en DIMM-minnesmodul kan du testa resultatet 
genom att skriva ut en konfigurationssida och med hjalp av sidan kontrollera hur mycket 
minne som ar tillgangligt. Mer information finns i Skriva ut en konfigurationssida . Det har 
galler inte om du har installerat en DIMM-minnesmodul for teckensnitt. 

Sa har installerar du en DIMM-minnesmodul 

VIKTIGT Om du hanterar en DIMM-minnesmodul utan att bara jordat och antistatiskt vristband kan 

det skada DIMM-minnesmodulen. Ror inte vid kontakterna pa sidan av DIMM- 
minnesmodulen. 

1. Stang av produkten och dra ut natsladden. 




2. Oppna tonerkassettluckan och den vanstra sidopanelen. 
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3. Ta ut DIMM-minnesmodulen ur den antistatiska forpackning den levererades i genom 
att halla i minnesmodulens ovre kant. 




4. Placera DIMM-minnesmodulen framfor kortplatsen innanfor den vanstra sidopanelen. 
Guldkontakterna ska vara riktade mot enheten och skarorna ska vara pa ovan- och 
undersidan. 




5. Skjut forsiktigt in DIMM-minnesmodulen pa dess plats. Var noggrann med att halla den 
rakt och trycka in den helt (1). Sparrarna upptill och nedtill ska vridas inat. Las fast 
sparrarna genom att trycka handtagen mot varandra (2). 




6. Stang den vanstra panelen och luckan till tonerkassetten. 




7. Anslut enheten igen och sla pa strombrytaren. 
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Ta bort en DIMM-minnesmodul 



VIKTIGT Om du hanterar en DIMM-minnesmodul utan att bara jordat och antistatiskt vristband kan 

det skada DIMM-minnesmodulen. Ror inte vid kontakterna pa sidan av DIMM- 
minnesmodulen. 

1. Stang av produkten och dra ut natsladden. 




2. Oppna tonerkassettluckan och den vanstra sidopanelen. 




3. Oppna sparrarna genom att trycka dem utat (1). Ta tag i DIMM-minnesmodulens kant, 
dra den forsiktigt rakt utat och ta bort DIMM-minnesmodulen fran enheten (2). 




OBS! Forvara DIMM-minnesmodulen i en antistatisk pase. 
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Service och support 



I foljande avsnitt far du information om Inur du l<an fa service pa enlneten ocin support. 

• Masl<invaruservice 

• Utol<ad qaranti 

• Blanl<ett for serviceinformation 
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Maskinvaruservice 



OBS! Garantiservice och support kan variera beorende pa vilket land eller vilken region du bor i. 
Tillagsinformation angaende support far du pa http://www.hp.com. 

Sa far du maskinvaruservice 

Om maskinvaran slutar fungera under garantiperioden erbjuder Hewlett-Packard foljande 
supportalternativ: 

• HP-reparationsservice Du kan returnera enheten till en HP-verkstad (beroende pa var 
du bor). Du kan ocksa fa telefonsupport genom att ringa ett av telefonnumren i det 
supportblad som foljde med enheten. 

• HP-auktoriserat servicekontor Du kan returnera produkten till en lokal auktoriserad 
service representant. 

Returnera enheten 

Nar du skickar utrustning rekommenderar HP att du forsakrar den. Inkludera ocksa en 
kopia av inkopskvittot. Fyll ocksa 1 Blankett for serviceinformation for att sakerstalla att 
korrekta reparationer utfors. 

VIKTIGT Fraktskador som orsakas av felaktig paketering aligger kundens ansvar. Las foljande 
riktlinjer for paketering. 

Riktlinjer for paketering 

• Om det ar mojiigt skriver du ut en sjalvtestsida (information finns 1 Skriva ut en 
konfigurationssida ) innan du stanger av enheten och bifogar sjalvtestrapporten med 
enheten. 

• Ta ut och spara tonerkassetten. 

VIKTIGT Om det finns toner i enheten under transport kan det orsaka skador. 

• Bifoga en komplett ifylld kopia av blanketten for serviceinformation nedan. Notera pa 
blanketten vilka komponenter som returneras. 

• Anvand den ursprungliga forpackningen och forpackningsmaterialet om sa ar mojiigt. 

• Bifoga exempel som visar pa de problem du har, om det ar mojiigt. 

• Bifoga fem ark av papperstypen, eller annat utskriftsmaterial, som orsakar problem vid 
utskrift, skanning, faxning eller kopiering. Forsegia papperet eller materialet i en lufttat 
pase. 
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Utokad garanti 



I de fiesta lander/regioner ger HP CarePack en extra garanti utover den standardmassiga 
for enheten fran HP och alia invandiga komponenter som kommer fran HP. Detta 
maskinvaruunderhall kan forbattra standardgarantin (till exempel fran attfa service utford 
inom en dag till att fa service samma dag) och/eller forlanga den till att galla upp till 5 ar. HP 
CarePack ger mojiighet till Express Exchange (expressbyte av produkten) eller service pa 
plats. Om du vill ha mer information kontaktar du kundtjanst eller support-avdelningen. 
Telefonnummer och information for detta finns i det supportblad som foljde med enheten. 
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Blankett for serviceinformation 



Vem returnerar utrustningen? 


Datum: 


Kontaktperson: 


Telefon: 


Alternativ kontaktperson: 


Telefon: 


Returnera utrustningen till foljande adress: 


Speciella anvisningarfor 
transport: 


Vad skickas? 


Vad ingar i returen 
(modellnummer): 


Serienummer: 


Bifoga om mojiigt utskrifter som pavisar felet. Bifoga inte tillbehor som inte behovs for att utfora 
reparationen (till exempel inmatningsfack, handbocker, rengoringsmateriel med mera). 


Vad ska atgardas? 






1 . Beskriv felet (Vari bestar felet?) Vad gjorde du nar felet uppstod? Vilken programvara anvande 
du? Gar det att aterskapa felet? 


2. Om felet ar aterkommande, hur lang tid gar mellan felen? 


3. Ar enheten ansluten till nagot av foljande? (Ange tillverkare och modellnummer.) 


Persondator: 


Modem: 


Natverk: 


4. Ytterligare kommentarer: 
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Ordlista 



1284-B 
ADF 

all-in-one 

D IMM-m i n nes mod u I 

dots per inch (dpi), punl<ter per turn 

dpi 

EconolVlode 

ECP 

e-post 

fiiformat 

grasl<ala 



1284 aren parallellportstandard som utvecklats av IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). 1284-B iianvisar till en sarskild sorts 
kontakt i anden av parallellkabein som kopplas till kringutrustningen (t.ex. 
en skrivare). En 1284-B-kontakt arexempelvis storre an en 1284-C-kontakt. 



Automatisk dokumentmatare, kallas aven ADF eller ADM. Den automatiska 
dokumentmataren matar in original i enheten for kopiering, skanning eller 
faxoverforing. 



Uttryck som anvands for enheter fran HP som har flera funktioner, som 
exempelvis utskrift, faxoverforing, kopiering och skanning. 



Star for Dual In-line Memory Module, och ar ett litet kretskort med minne. Ett 
SIMM-kort (Single In-line Memory Module) har en 32-bitars sokvag till 
minnet medan ett DIMM-kort har en 64-bitars sokvag. 



Ett matt pa upplosning som anvands for skanning och utskrift. I allmanhet 
betyder fler punkter per tum att du far hogre upplosning, battre 
detaljrikedom i bilden och en storre filstorlek. 



Las vid dots per inch (dpi). 



EconoMode ar en funktion som sparar pa enhetens toner. EconoMode 
reducerar mangden toner som anvands vid utskrift av en sida sa att 
tonerkassetten racker langre. Utskriften liknar ett dokument som skrivs ut i 
utkastlage. 



Star for Extended Capabilities Port och ar en parallellportsstandard for 
datorer som stoder dubbelriktad kommunikation mellan datorn och ansluten 
kringutrustning (t.ex. en skrivare). 



En forkortning av elektronisk post. Programvara som kan anvandas for att 
overfora objekt elektroniskt via ett kommunikationsnatverk. 



Det satt som innehallet i en fil ar strukturerat av ett program eller en grupp 
av program. 



Olika granyanser som aterger ljusa och morka partier av en bild nar 
fargbilder konverteras till graskala. Farger aterges da med olika granyanser. 
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HP Director toolbar 

Endast tillganglig pa Macintosh. Ett programfonster som anvands nar man 
arbetar med dol<ument. Nar ett dol<ument placeras i den automatisl<a 
dol<umentmataren ocin datorn ar direl<t ansluten till enheten visas HP 
Director pa bildskarmen och forbereder for faxoverforing, kopiering och 
skanning. 

hp Verktygslada 

hp Verktygslada ar en webbsida som oppnas i en webblasare och ger 
atkomst till verktyg for bantering av och felsokning pa enheten, en inbaddad 
webbserver och dokumentation till enheten. 

kontrast 

Skillnaden mellan morka och ljusa omraden i en bild. Ju lagre varde, desto 
mer liknar omradena varandra. Ju hogre varde, desto tydligare framtrader 
omradena som skilda fran varandra. 

lank 

En koppling till ett program eller enhet som kan anvandas for att skicka 
information fran enhetens programvara till andra program, t. ex. e-post, 
elektronisk fax och OCR-lankar. 

OCR-program 

OCR star for Optical Character Recocnition) och ar ett OCR-program som 
konverterar elektroniska bilder av text, t.ex. ett skannat dokument, till ett 
format som kan anvandas i ordbehandlingsprogram, kalkylblad och 
databasprogram. 

parallellkabel 

Las vid^ 284-B. 

raster 

En bildtyp som simulerar graskala genom att variera antalet punkter. 
Fargrika omraden bestar av manga punkter, medan ljusare omraden bestar 
av ett mindre antal punkter. 

Readiris 

Ett OCR-program som utvecklats av I.R.I.S. och som foljer med 
programvaran till enheten. 

skrivardrivrutin 

En skrivardrivrutin ar ett program som andra program anvander for att fa 
atkomst till funktionerna pa en enhet. En skrivardrivrutin tolkar ett programs 
formateringskommandon (t.ex. sidbrytningar och teckensnittsval) till ett 
skrivarsprak (exempelvis PostScript eller PCL) och skickar sedan en 
utksriftsfil till enheten. 

sortera 

Skriva ut med flera kopior i uppsattningar. Nar du valjer det har alternativet 
skriver enheten ut en hel uppsattning innan flera kopior skrivs ut. I annat fall 
skrivs onskat antal kopior av en sida ut tillsammans innan foljande sidor 
skrivs ut. 
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TWAIN 

En industristandard for skannrar och programvara. Med en TWAIN- 
kompatibel skanner och ett TWAIN-kompatibelt program kan skanning 
goras fran programmet. 

upplosning 

Skarpan pa en bild som mats i punkter per tum (dpi). Ju hogre dpi, desto 
hogre upplosning. 

URL 

URL star for Uniform Resource Locator, och ar den globala adressen for 
dokument och resurser pa Internet. Den forsta delen av adressen anger 
vilket protokoll som ska anvandas och den andra delen anger IP-adressen 
eller domannamnet dar resursen finns. 

USB (kompatibel med 2.0-specifikationer) 

USB star for Universal Serial Bus och ar en standard som utvecklats av 
USB Implementers Forum, Inc. for att datorer och kringutrustning ska kunna 
anslutas till varandra. Till skillnad fran parallellporten kan flera 
kringutrustningsenheter anslutas till en USB-port. 

vattenstamplar 

En vattenstampel lagger till bakgrundstext i ett dokument som ska skrivas 
ut. "Hemligt" kan exempelvis tryckas i bakgrunden pa ett viktigt dokument. 
Du kan vaija mellan flera fordefinierade vattenstamplar, olika teckensnitt, 
storlekar, vinklar och stilar. Vattenstampein kan tryckas pa forsta sidan 
endast eller pa samtliga sidor. 

webblasare 

Detta ar ett program som anvands till att hitta och visa webbsidor. 

WIA 

Windows Imaging Architecture (WIA) ar en bildframstallningsarkitektur som 
finns pa Windows Me and Windows XP. En skanning kan paborjas fran 
dessa operativsystem om en WIA-kompatibel skanner anvands. 

overbelastningsskydd 

En enhet som skyddar stromkalla och kommunikationslinjer fran 
overbelastning. 



SVWW 



Ordlista 173 



174 Ordlista 



SVWW 



Index 



Symboler/nummer 

300 dpi, installning for utskriftskvalitet 22 
600 dpi, installning for utskriftskvalitet 22 

A 

ADF 

aviagsna papperstrassel 125 

bestalla 158 

bestalla reservdelar 159 

input tray 4 

output bin 4 

prestanda 140 

specifikationer 30, 140 

specifikationer for utskriftsmaterial 8 

valsanordning, byta 95 

vaija utskriftsmaterial 30 
anvandningsmiljo, specifikationer 137 
Australia 

EMC statement 149 
automatisk dokumentmatare. Se ADF 
Automatisk dokumentmatare (ADF) 

fylla pa inmatningsfacket 60 
avbryta 

kopiering 50 

skanning 65 

utskrift 19 
avinstallerare 6 
aviagsna papperstrassel 

ADF 125 

B 

batterispecifikationer 141 

bestalla tillbehor och reservdelar 158 

Bestammelser i EU 146 

bilder, saknas 107 

bildkvalitet, felsokning 

bleka bilder 123 

bleka utskrifter 112 

buktning eller vagor 117 

delar av tecken saknas 113 

flackar 112,129,136 

forbattra och forebygga problem 124 

forminskad storiek 129 

grafik 130 

gra bakgrund 114 

ljusa eller morka utskrifter 129 

oonskade streck 129 



saknade bilder 123 
skeva sidor 130 
smet 114 
sneda sidor 116 
streck 113,136 
suddig text 129 
svaga utskrifter 112 
svarta punkter 129, 136 
tecken, missformade 116 
tomma kopior 123 
tomma sidor 101, 128, 135 
tonerrester 115 

vertikala vita eller bleka rander 128 

aterkommande defekter 115 

aterkommande vertikala defekter 115 
bildskanning 

felsokning 130 
blanketter 

serviceinformation 170 

skriva ut 36 
bredd, enhet 137 
brevpapper, skriva ut 36 
buktande, felsokning 117 
byta ut 

infattningen pa enhetens kontrollpanel 97 

inmatningsvalsen 88 

valsanordning for ADF 95 
Basta kvalitet (ProRes 1200), instaiiningar for 

utskriftskvalitet 22 
bocker 

kopiera 57 

C 

Canada DOC regulations 147 
components 4 

D 

Declaration of Conformity 147 
deklarationer 

garanti 155 
delar av tecken saknas 113 
device control panel 

location 4 
DIMM 

installera 162 

tabort 164 

testa installation eller borttagning 162 
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DIMM-kort 

specifikationer 140 
dokumentation 

bestalla 159 
drivrutiner, skrivare, krav for 20 
dubbelsidig utskrift 38 
dubbelsidig utskrift, manuell 38 

E 

EconoMode 23 

EconoMode (spara toner), installning for 

utskriftskvalitet 22 
Egen installning for utskriftskvalitet 22 
elektriska specifikationer 

enheten 138 
EMC statement for Australia 149 
EMI statement for Korea 148 
enheten 

mellanlagg, byta 90 

skanna fran 63 
enhetens kontrollpanel 

delar 5 

knapptryckningsvolym, justera 16 

meddelanden 119 

skriva ut konfigurationssida 13 

skriva ut menykarta 13 

sprak, andra 14 
enhetsfunktioner 3 
e-postmeddelande, skanna till 63 
equipment components 4 
etiketter 

skriva ut 34 

specifikationer for 26 

utskriftsmaterialets storiek och vikt 7 
ett ars begransad garanti 155 
Express Exchange-reparationsservice 168 

F 

FastRes 1200, installningar for utskriftskvalitet 
faxa 

hastighet 140 

kontroller 5 

marginaler 140 

upplosning 140 
faxljud 

justera volym 15 
FCC-bestammelser 144 
felmeddelanden 

bildskarm 104 

bildskarmen 133 

enhetens kontrollpanel 119 
felsokning 

bilder 107 

bildkvalitet 130 

bleka utskrifter 112 

buktande papper 117 

buktat utskriftsmaterial 106 



delar av tecken saknas 113 
felmeddelanden 104 
flackar 112,118,136 
forljust 136 
formorkt 136 
forteckning over problem 99 
grafik 108, 130 
gra bakgrund 114 
inmatningsvalsen 105 
kopiering 122 
kopior 122 
materialproblem 26 
mellanlagg till enheten 105 
papper 131 
pappersledare 105 
pappersmatningsproblem 102 
papperstrassel 109 
parallellportar 104 
sidorna skrivs inte ut 102 
skanna 130 
skeva sidor 130 
skeva utskrifter 105 
skrivare 100, 121 
skrynklor 117 
slapa 100 
smet 114 
sneda sidor 116 
storlekar, fel 131 
streck 113, 136 
svaga utskrifter 112 
svarar inte 100, 102, 104 
svarta punkter 136 
tecken, missformade 116 
textproblem 107,131,136 
tomma sidor 101, 123, 135 
tonerrester 115 
veck 117 

aterkommande defekter 115 
22 aterkommande vertikala defekter 115 

Se aven bildkvalitet, felsokning 
Finland laser safety 148 
flera sidor, skriva ut pa ett ark 42 
flackar 129 

flackar pa utskriftsmaterialet 112 
fotografier 

kopiera 57 
fotografiskanning 

felsokning 130 
fraktskador 168 
funktioner 3 
fysiska specifikationer 

enheten 137 
fargskanna 76 
forbrukningsartiklar 

bestalla 158 
forminska 

kopior 53 
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forminskad storiek 129 
forpackningsinnehall 2 
forstora 

kopior 53 
fortryckta blanketter, skriva ut 36 
forvara tonerkassett 160 
forvaringsmiljo, specifikationer 137 
forvantad livslangd for tonerkassett 160 

G 

garanti 

ett ars begransad 155 

utokad 169 
garantideklaration 

utokad garanti 169 
glas, rengora 82 
grafik 

dalig kvalitet 108 

ser inte ut som pa originalet vid skanning 130 
gra bakgrund, felsokning 114 
graskaleskanning 77 

H 

Handledning for utskriftsmaterial till HP LaserJet- 

enheter 25 
hastighet 

faxa 140 

kopiera 139 

modem 140 

utskrift 139 
HP:s deklaration om begransad garanti 155 
HP Director, skanna med 71 
HP LaserJet 3380 all-in-one 

forpackningsinnehall 2 

innehall 2 
HP LaserJet Faxa 6 
HP LaserJet Skanna, skanna med 68 
HP-reparationsservice 168 
HP SupportPack 169 
hp Verktygslada 6 
haften, skriva ut 43 
hojd, enhet 137 

I 

IC CS-03-krav 146 

igang, enheten gar inte 100 

infattning pa enhetens kontrollpanel, byta 97 

infattning pa enhetens kontrollpanel, byta ut 97 

Informationsblad om materialsakerhet (MSDS) 154 

inmatningsfack, material 

bestalla 159 
inmatningsfack, papper 

kapacitet, huvudinmatningsfack 139 

kapacitet, prioritetsfack 139 

utskriftsmaterial, specifikationer 7 
inmatningsvalsen 

byta 88 



rengora 87 
input tray, paper 

illustration 4 
installningar 

aterstalla standardinstallningar 14 

andra fran datorn 20 

andra for utskriftskvalitet 22 

andra installningar 9 



justera 

installningar 9 
installningar fran datorn 20 
sprak, teckenfonstret pa enhetens kontrollpanel 
14 

volym 15 

volym pa knapptryckning pa enhetens kontrollpanel 
16 



knappar pa enhetens kontrollpanel 5 
knapptryckningsvolym 

justera 16 
kontrast 

installning for aktuell kopiering 52 

standardinstallning for kopiering 52 
kontrollpanelens delar 

faxkontroller 5 
kopiekvalitet, forbattra och forebygga problem 124 
kopiera 

avbryta 50 

bok 58, 66 

bunt med dubbelsidiga original 57 

bocker 57 

felsokning 124 

fotografier 57 

forminska 53 

forstora 53 

hastighet 139 

lagga i original 48 

starta 50 

andra antal kopior 56 
kopiering 

felsokning 122, 123, 128 
forminsknings- och forstoringskapacitet 139 
kvalitet, forbattra oacceptabel 124 
ljudniva 139 

andra standardinstallning for kopiestoriek 53 
kopieringsfunktioner och kapacitet 139 
kopieringskontrastinstallning 

justering av standard 52 

justering for aktuell kopiering 52 
kopieringskvalitet 

standardinstallningar, andra 52 

andra 51 
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kort 

skriva ut 37 

specifikationer 28 

utskriftsmaterialets storiek och vikt 7 
kundsupport 

blankett, service 170 

maskinvaruservice 168 
kuvert 

skriva ut 31 

specifikationer for 27 

utskriftsmaterialets storiek och vikt 7 

L 

ledningar, telefon. Se telefonledningar 

ljudniva 138, 139 

ljudniva vid kopiering 139 

ljusa kopior 129 

ljusare 

installning for aktuell kopiering 52 

standardinstallning for kopiering 52 
LPT1, fel vid utskrift till 104 
luftfuktighet 

specifikationer 137 
ladinnehall 2 
lagga i 

original 48,49,60,61 
lagga i original 48 
langd, enhet 137 

M 

manuell dubbelsidig utskrift 

tjockt papper 39 

tunt papper 38 
manuell matning 18 
mapp, skanna till en 63 
marginaler vid skanning 140 
maskinvarukomponenter 4 
maskinvaruservice 168 
mata manuellt 18 
material 

optimera utskriftskvalitet 24 

riktlinjer 26 

storiek, storsta 139 

vanliga problem 26 

vikt 139 
materialrestriktioner 152 
meddelande 

Overensstammelse med bestammelser 150 
meddelanden 

allvarliga fel 119 

FCC-bestammelser 144 

FCC del 68 bestammelser 144 

IC CS-03-krav 146 

telephone consumer protection act 145 

varning 120 
meddelanden om allvarliga fel 119 
media 



storiek, minsta 139 
mellanlagg, bestalla 159 
miljospecifikationer 137 
minne 

bas 139 

DIMM 140 

expansion genom uppgradering 139 

specifikationer 140 
missformade tecken 116 
modemhastighet 140 
MSDS (Material Safety Data Sheets) 154 
matt, enhet 137 
morka kopior 129 
morkare 

installning for aktuell kopiering 52 
standardinstallning for kopiering 52 

O 

OCR (optical character recognition) 

anvanda 75 

programvara 6 
OH-film 

skriva ut 34 

specifikationer for 27 

utskriftsmaterialets storiek och vikt 7 
output bin 

illustration 4 

P 

papper 

optimera utskriftskvalitet 24 
riktlinjer 26 
specifikationer 7, 25 
storiek, minsta 139 
storiek, storsta 139 
storlekar, standardandringar 14 
vanliga problem 26 
vikt 139 

Se aven specialmaterial 
pappersbana, rengora 86 
papperstrassel 

ADF, vanliga stallen 125 
parallellport 140 
parallel port 4 
PCL 5e-skrivardrivrutin 20 
PCL 6-skrivardrivrutin 20 
portar 

gar inte att komma at 104 

pa skrivaren 140 
ports 

on printer 4 
PostScript-skrivardrivrutin 20 
power receptacle 4 
PowerSave-lage 138 
power switch 4 
prestanda 

ADF 140 
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enhet 139 

skanner 140 
prioritetsinmatningsfack 

specifikationer for utskriftsmaterial 8 
produktnummer 158 
Produktprogram 151 
programkomponenter 6 
programmera 

skanna till-knapp 63 
ProRes 1200, installningar for utskriftskvalitet 22 
PS-skrivardrivrutin 20 

R 

Readiris OCR 6 
reda ut papperstrassel 

enhet 109 
rengora 

dokumentstodet 83 

glas 82 

inmatningsvalsen 87 

pappersbanan pa skrivare 86 

utsida 82 
reparationstjanster 168 
reservdelar, bestalla 159 
reservdelar och tillbehor 158 
reservdelsnummer 158 
returnera enheten 168 
riktlinjer for paketering 168 
ringsignalsvolym 

justera 15 

S 

service 

informationsblankett 170 

maskinvara 168 
sidor 

avviker fran formatet pa annan skrivare 108 

ser inte ut som det som visas pa skarmen 107 

skrivs inte ut 102 

tomma 101 
signalvolym 

justera 15 
skanna 

bok 58, 66 

en sida i taget 72 

felsokning 130 

fotografier 57, 66 

farg 76 

graskala 77 

HP Director 71 

LaserJet Skanna 68 

lagga i original 60 

metoder 62 

OCR, anvanda 75 

svartvitt 77 

till en fil 69 

till en mapp 63 



till e-postmeddelande 63 

TWAIN, anvanda 73 

upplosning 76 

WIA, anvanda 73 
skanna en sida i taget 72 
skanner 

inget svar 134 
skanning 

avbryta 65 

felmeddelanden 133 

kvalitet, forbattra undermalig 135 

marginaler 140 

tar for lang tid 132 

upplosning 140 
skanningsfunktioner och skanningskapacitet 139 
skanningskvalitet 

felsokning 130 

forbattra och forhindra problem 135 

hitta och korrigera fel 135 
skrivare 

drivrutiner, krav for 20 

rengora pappersbana 86 
skrivaren 

kapacitet och funktioner 139 
skriva ut 

avbryta 1 9 

brevpapper 36 

bada sidor av materialet 38 

felsokning 100,121 

flera sidor per ark 42 

fortryckta blanketter 36 

hastighet 139 

haften 43 

kort 37 

kuvert 31 

med manuell matning 18 

menykarta over enhetens kontrollpanel 13 

OH-film och etiketter 34 

specialmaterial 37 

vattenstamplar 45 
skriva ut flera sidor per ark 42 
skrynkling, felsokning 117 
smetande toner 114 

Snabbare utskrift (FastRes 1200), installning for 

utskriftskvalitet 22 
sneda sidor 116 
sortera kopior 

beskrivning 55 

andra standardinstallning 55 
spara toner 161 
specialmaterial 

skriva ut 37 
specifikationer 

ADF 140 

automatisk dokumentmatare (ADF) 30 
batteri 141 
etiketter 26 
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kopieringsfunktioner och kapacitet 139 
kort och tungt papper 28 
kuvert 27 
minne 140 
OH-film 27 

skanningsfunktioner och skanningskapacitet 139 
skrivarens kapacitet och funktioner 139 
utskriftsmaterial 7, 25 

specifikationer for standby-strom 1 38 

sprit, rengora med 82 

sprak som anvands i teckenfonster pa enhetens 
kontrollpanel 

andra 14 
standardinstallningar 

justera 20 

aterstalla 14 
statements 

Australian EMC 149 

Declaration of Conformity 147 

Finland laser 148 

Korean EMI 148 
stoppa. Se avbryta 
storiek 

skrivare 137 

utskriftsmaterial 7 
storleken forminskad 129 
streck pa kopior 

oonskade 129 
stromforsorjningsproblem 100 
stromspecifikationer 

enheten 138 
suddig text 129 
support, kund. Se kundsupport 
SupportPack 169 
svaga utskrifter 112 
svarta punkter 129 
svartvit skanning 77 
sakerhetsinformation 

lasersakerhet 147 
satta i 

tonerkassett 160 

T 

tecken 

delar av saknas 113 

missformade 116 

suddiga 129 
telefonlinjer 

faxtonvolym, justera 15 
teleledningar. Se telefonledningar 
telephone consumer protection act 145 
telephone port 4 
temperatur 

specifikationer 137 
terminologi 171 
termordlista 171 
text 



forvanskad, felaktig eller saknas text 107 

saknas 107,131 
tommasidor 101,128 
toner 

flackar 112 

forbrukning 151 

rester 115 

smetar 114 

spara 23, 161 

spridd runt kanterna 118 
tonerkassett 

forvara 160 

forvantad livslangd 160 

rengora 84 

satta i 160 

atervinna 160 
tonerkassetter 

HP:s policy nar det galler tonerkassetter fran 
andra tillverkare 160 

spara toner 161 
tonerrester, felsokning 115 
trassel 

forhindra 111 

reda ut 109 
TWAIN 

felmeddelande 133 

skanna med 73 
tvasidiga original 

kopiera 57 

U 

uppgradera minnet 139 
upplosning 

faxa 140 

skanna 76 

skanning 140 

skriva ut 139 
USB 

port 4, 140 
utmatningsfack 

kapacitet 139 
utskrifter, avbryta 19 
utskrift med utkastkvalitet 23 
utskriftskvalitet 

forbattra oacceptabel 112 

installningar for 22 

optimera for olika materialtyper 24 

andra 22 
utskriftsmaterial 

specifikationer 7, 25 
utokad garanti 169 

V 

varningsmeddelanden 120 
vattenstamplar, skriva ut 45 
veck, felsokning 117 
vertikala streck 113 
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vertikala vita eller bleka rander 128 
vikt 

material 139 

material till ADF 140 

skrivare 137 

utskriftsmaterial 7 
vita eller bleka rander 128 
volym 

justera 15 

knapptryckning pa enhetens kontrollpanel, justera 
16 

volym, justera 15 
varmeavgivning 138 

W 

WIA 

skanna med 73 

A 

aterkommande defekter, felsokning 115 
aterkommande vertikala defekter 115 
aterstalla standardinstallningar 14 



atervinna 

skrivarforbrukningsmaterial 152 
tonerkassetter 160 

A 

andra 

antal kopior 56 
installningar, standard 9, 20 
installningar fran datorn 20 
installningar for utskriftskvalitet 22 
kontrast for aktuellt kopieringsjobb 52 
kopieringskvalitet 51 

sprak som anvands i teckenfonstret pa enhetens 

kontrollpanel 14 
standardinstallning for kopiestoriek 53 
standardkontrast for kopiering 52 
volym 15 

O 

Overensstammelse med bestammelser 150 
ovriga varningsmeddelanden 120 
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